


Panel Kabin Elektrik Sistemleri Firması olarak üretim merkezimiz ve o�s binamız Esenyurt Alkop Sanayi Sitesinde bulunmaktayız.

 1994 yılından beri,

 Endüstriyel Tesislerde, Enerji Santrallerinde

Ağır Sanayi Fabrikalarda
Toplu Konut ,AVM ve Hastanelerde
Liman ve Marin Projelerinde

BOŞ pano imalatı ve Montajlı Elektrik panosu konusunda hizmet vermekteyiz.

Sahip olduğumuz serti�kalardan dolayı sorunsuz bir şekilde ihracat yapabilmekteyiz.

Rusya hükümeti ve Türki Devletlerin standardı olarak kabul gören GOST-R - EAC Serti�kamız ,
AB ülkelerine giriş bileti olarak görülen CE Uygunluk Onay Serti�kamız bulunmaktadır.
ISO 9001 , ISO 45001 ve ISO 14001 Kalite yönetim sistemi serti�klarına uygun
IEC EN 61439-2 Standardına uygun 4000A 100kA FORM-4B Full Tip Test Serti�kalı Montajlı Elektrik Panosu
IEC EN 60068 Sismik (Deprem) ZONE4 Standardına uygun Serti�kalı Boş ve Montajlı Elektrik Panosu
UL AC-156 Amerikan Standardına uygun Sismik (Deprem ) Serti�kalı Boş ve Montajlı Elektrik Panosu
IEC EN 62208 Standardına uygun TSE belgeli BOŞ Pano üretimi
IEC EN 60670-24 standardına uygun TSE belgeli Sigorta kutuları üretimi yapmaktayız..

Panel Kabin, modüler ve kaynaklı elektrik pano üretimini otomatik makine tezgahlarında yapmaktadır.

Makine parkurumuzda son teknolojiye uygun CE belgeli ağır sanayi CNC makinaları kullanılmaktadır.

Pano imalatında kullanmış olduğumuz Saclar Ereğli Demir Çelik ürünleridir.

Ürünlerimizde Cnc conta dökme makinası ile Sıvı conta dökme kullanılmaktadır. Kullanılan contalar IP65 seviyesini sağlamaktadır.

Sektörde imalatçı �rma oluşumuzun avantajından dolayı kendi meslektaşlarımıza da TSE belgeli IEC 62208 (boş mahfazalar)

BOŞ Pano satışı konusunda destek vermekteyiz.

 Bunun yanında ; 

Metal sac kesme, delme, bükme işlemleri
Kiosk paneller
Generator kabinleri
Ra�ar ve standlar
Çekmeceli Elektrik Panoları
Özel üretim ürünler konusunda da imalatımız bulunmaktadır.

Türkiye’ nin her bir bölgesine hizmet vermekle birlikte  ve  Dünyanın dört bir yanına İmalatçı �rma oluşumuzdan dolayı da ihraç kayıtlı fatura kesebilmekteyiz.

 

Vizyonumuz

Toplam kalite yönetimi felsefesini esas alarak , müşterilerin beklentilerini en üst düzeyde  karşılayıp büyümeyi sürdürerek  Panel Kabin 'i
dünya markası yapmak.

Misyonumuz

Kaynaklarımızı etkin kullanarak optimum maliyetle  sektörde en iyi hizmet veren  ;
Ürün geliştirmeye  gereken önemi vererek  sektöre yeni ürünler kazandıran  ve teknolojik yenilerin takipçisi olan.

Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde gerçekleştiren , en iyi yatırımın çalışana olgusu ilkesini önde tutarak  eğitimli ve nitelikli iş gücü yaratan ,sosyal sorumluluk ve çevre ile 
ülkemize değer katan bir şirket olmak.

Firma üst yönetimimiz, �rmamız amaçlarını belirten ve hede�erine yol gösteren, sürekli geliştirmeyi amaçlayan ve bu konuda taahhüdünü belirten kalite politikamızı  belirlemiştir.
 Bu politika verilen eğitimlerle tüm çalışanlarımıza iletilerek anlamaları ve kavramaları sağlanmıştır. Firmamızda görünen yerlere asılarak çalışanlarımız, müşterilerimiz ve
tedarikçilerimiz için devamlı olarak amaçlarımızın ve taahhütlerimizin görülmesi sağlanmıştır.

Kalite politikamız, her yıl uygunluğu, etkinliği, amaç ve hede�erimizin göstergesi olup olmadığı amacı ile gözden geçirilir.

 

Hede�miz; �rmamızı, kalite, �yat ve verimlilik açısından uluslar arası pazardaki rakiplerimiz ile rekabet edebilir seviyeye taşımak; ürünlerimiz ve sistemimizi sürekli
iyileştirerek geliştirmektir. Hede�mize doğru yürürken kaliteyi temel çizgimiz olarak kabul edip, müşteri çalışan ve hissedar memnuniyetini sürekli yükseltmek en
temel politikamızdır.

 

Yurt içi satış hacmini büyüterek sektörümüzde lider �rma haline gelmek,
Maliyetleri düşürmek
Tüm personel için eğitim faaliyetlerini yaygınlaştırmak, sürekli onları desteklemek, kalite iyileştirme-geliştirme çalışmalarına katılmalarını
sağlayarak onları teşvik etmek,
Hede�miz müşteri memnuniyeti ve sürekli geliştirme olduğundan, çalışmalarımızdan asla tatmin olmayarak, daima daha iyiyi ve hatasızı
aramak.

Hakkımızda

Vizyon Misyon

Kalite Politikamız
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Serti�kalar

TSE 61439 Tip Test IEC 61439 FULL TİP TEST TSE IEC 61439-1-2 (Montajlı
Panolar)-1

TSE IEC 61439-1-2 (Montajlı
Panolar )-2

TSE IEC 61439-1-2 (Montajlı
Panolar)-3

TSE IEC 62208 (Boş Panolar)-1 TSE IEC 62208 (Boş Panolar)-2 TSE IEC 60670-24 (Sigorta
Kutuları)-1

TSE IEC 60670-24 (Sigorta
Kutuları)-2

TSE IEC 60529 IP54 Test
Raporu - Duvar Tip Panolar
İçin

TSE IEC 60529 IP54 Test
Raporu - Dikili Tip Panolar

TSE IEC 60529 IP65 Test
Raporu - Dikili Tip Panolar
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TSE IEC 60529 IP65 Test
Raporu - Dikili Tip Panolar -2

TSE IEC 60529 IP65 Test
Raporu - Duvar Tip Panolar

TSE IEC 62208 Korozyon Test
Raporu-1

TSE IEC 62208 Korozyon Test
Raporu-2

ISO 9001 Kalite Yönetimi CE Serti�kası Rusya Standardı EAC - GOST-
R

Marka Tescil Belgesi

ISO 14001 Çevre Yönetimi ISO 45001 İş Sağlığı ve
Güvenliği

Sismik IEC 60068-3-3 ,60068-
2-57 ve 60068-2-6 Zone4

Sismik (Deprem) Serti�ka UL
AC-156 Amerikan Standardı
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ADP Ana Dağıtım Panoları

Genel Bilgi

Açıklama Uygulanabilir Nitelik

Ticari Markası Pnl Kabin

Kullanım Yerine Göre A.G. Güç Dağıtım Donanımı

Kullanım Yeri Dahili veya Harici Ortamlar

Ana Bara Kısa Devre Kesme Dayanma
Akımı

Icw 100 kA

Ana Bara Kısa Devre Tepe Dayanma
Akımı

Ipk 220 kA

Donanım Dahili Ayırma Biçimi
Form 1 / Form 2b (2a) / Form 3b (3a) / Form 4b
(4a)

Mekanik Darbe Koruması Sınıfı IK 10

Dış Koruma Derecesi (IP) IP31 / IP41 / IP55 / IP65

İç koruma derecesi(IP) IP30

Serti�kalar

Uygulanabilir Standartlar

FULL Tiptest IEC EN 61439-1/2 4000A 100kA Form 4B Alçak gerilim anahtarlama ve
kontrol düzeni donanımları

TSE EN 61439-1/2 Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni donanımları

TSE EN 62208 ,IEC EN 62208 Boş Muhafazalar - Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol
düzeni donanımları

TSE EN 60529 ,IEC EN 60529 Muhafazalarda Sağlanan Koruma Derecesi (IP Kodu

TSE EN 62262 ,IEC EN 62262 Dış Mekanik Darbelere Karşı Elektrikli Donanımın Mahfazası
ile sağlanan Koruma Dereceleri (IK Kodu)

TSE EN 60670-1/24 ,IEC EN 60670-1/24 Sigorta ve Otomat Kutuları için Kontrol ve Koruma
düzeni

Turkak ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi

Gost-R ,EAC Rusya Deklerasyonu

CE 2006-95AT Alçak Gerilim Yönetmeliği

2014 88671 Marka Tescil

IEC EN 60068-3-3 IEC EN 60068-2-57 IEC EN 60068-2-6 ZONE-4 Kriter 0 Sismik (Deprem)
Serti�ka

UL ICC-ES AC 156 ,IEC EN 60068-2-47 Sismik (Deprem) Serti�ka

ISO 140001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 450001:2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Turkak Ölçme ve Test Cihazları Kalibrasyon Serti�ları

Standart Ölçüler

Bu ürün Grubu Proje Bazıdan Ölçülendirilmektedir.

Alışveriş merkezleri, endüstriyel tesisler,
akıllı binalar, arıtma tesisleri ve  A.G. güç
kontrolünün gerekli  olduğu tüm
alanlarda sistemi en uygun şekilde
kumanda ve kontrol etmek amacı ile
kullanılmaktadır.
Binanın veya tesisin elektrik enerjisinin gelen elektrik hattından alınarak, binanın
farklı elektrik devrelerine ve alt panolara dağıtılmasını sağlayan kritik bir elektrik
panosu türüdür.ADP panoları 6300A uygulamalara kadar yüksek kesme kapasiteli
kesicilerin açma kapama manevralarıyla oluşan dinamik kuvvetler göz önüne
alınarak dizayn edilir. Elektro montajda toplam güce ve kısa devre akımlarına uygun
elektrolitik bakır baralar seçilip  IEC 61439-2 ve TS 3367 standartları dahilinde uygun
aralıklarla mesnetlenir.
IEC 61439-2 standartlarına uygun olarak işletme güvenliği için Form 2a’dan Form 4b
Tip 7 ’ye kadar yardımcı seperatör ve şaltler aksesuarları yardımı ile formlanabilir.

Ana Dağıtım Noktası: Ana dağıtım panosu, genellikle bir binanın veya tesisin ana
enerji besleme kaynağına bağlanır. Bu kaynak, enerji şebekesinin ana hattı veya bir
trafo gibi büyük bir enerji dönüştürücü olabilir.

Elektrik Enerjisinin Dağıtımı: ADP, gelen elektrik enerjisini binanın farklı
bölgelerine veya devrelere dağıtır. Bu bölgeler arasında aydınlatma, prizler, HVAC
(ısıtma, havalandırma ve klima), makineler ve diğer yükler bulunur.

Devre Kesiciler veya Sigortalar: ADP, farklı devrelere enerji sağlamak ve bu
devreleri korumak için devre kesiciler veya sigortalar içerir. Her bir devre, aşırı akım
durumunda koruma sağlar.

Güç Kapasitesi: ADP, binanın veya tesisin ihtiyaçlarına uygun güç kapasitesine sahip
olmalıdır. Bu, binanın maksimum enerji taleplerini karşılamak için önemlidir.

Koruma ve Güvenlik: Ana dağıtım panosu, aşırı akım, aşırı gerilim ve diğer tehlikeli
durumları izler ve kontrol eder. Bu, elektrik yangınlarını ve güvenlik risklerini önler.

Otomasyon Yetenekleri: Bazı modern ADP'ler, enerji yönetimi ve izleme için
otomasyon özelliklerine sahiptir. Bu, enerji verimliliğini artırmak ve uzaktan izleme
imkanı sunar.

Yedeklilik ve Kararlılık: Ana dağıtım panosu, enerji kesintileri durumunda yedekliğe
sahip olabilir ve enerjinin sürekli olarak sağlanmasını sağlar.

Elektrik Enerjisinin Dağıtımı: ADP, gelen elektrik enerjisini binanın farklı
bölgelerine veya devrelere dağıtır. Bu bölgeler arasında aydınlatma, prizler, HVAC
(ısıtma, havalandırma ve klima), makineler ve diğer yükler bulunur.

Teknik Detay

Açıklama Uygulanabilir Nitelik

Tesis Şartlarına Göre Bina İçi /Bina Dışı Sabit Donanım

Elektrik Çarpmasına Göre Yetkili Personel

Çalışma gerilimi(Ue) 400 V AC 3 FAZ+Nötr+Toprak

Ana devrelerde Darbe Dayanım Geri(Uimp) 8 kV

Yardımcı Devrelerde Darbe Dayanım
Geri(Uimp)

8 kV

Yalıtım Gerilimi(Ui) 690 V

Şebeke Frekanslı Dayanım Gerilimi 1000 V

Donanım Çalışma Akımı(Ina) 4000KVA / 6300A

Frekansı(Fn) 50 HZ

Kutup Sayısı 3 veya 4

Elektromanyetik Uyumluluk (EMU)
Sını�andırma Tipi

A Sınıfı

Donanım Çalışma Sıcaklığı .5/+35(ort24H)___max+40

Donanım Çalışma Yüksekliği (m) 2000<

Kirlilik Derecesi 3

Donanım Soğutma Tipi(Doğal/Cebri) Doğal/CEBRİ

Bara Kesitleri Marka/Direnç : Elektrolit Lama (57-58uS)

Kablo Tipi ve Özelliği Nyaf Halojen Free , H07Z1-K

Kablo Etiketleme
HF Isıyla Daralan Makaron veya KE Üsten
Geçmeli

Kumanda Kablo Renkleri Projeye uygun renk kodları

Cıvata Tipi Çinko Kaplı 8.8 Sınıf

Bağlantı Klemens Tipi Push in Yay Baskılı veya Vidalı
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RPCC Kompanzasyon Panoları

Genel Bilgi

Açıklama Uygulanabilir Nitelik

Ticari Markası Pnl Kabin

Kullanım Yerine Göre A.G. Güç Dağıtım Donanımı

Kullanım Yeri Dahili veya Harici Ortamlar

Ana Bara Kısa Devre Kesme Dayanma
Akımı

Icw 100 kA

Ana Bara Kısa Devre Tepe Dayanma
Akımı

Ipk 220 kA

Donanım Dahili Ayırma Biçimi
Form 1 / Form 2b (2a) / Form 3b (3a) / Form 4b
(4a)

Mekanik Darbe Koruması Sınıfı IK 10

Dış Koruma Derecesi (IP) IP31 / IP41 / IP55

İç koruma derecesi(IP) IP30

Serti�kalar

Uygulanabilir Standartlar

FULL Tiptest IEC EN 61439-1/2 4000A 100kA Form 4B Alçak gerilim anahtarlama ve
kontrol düzeni donanımları

TSE EN 61439-1/2 Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni donanımları

TSE EN 62208 ,IEC EN 62208 Boş Muhafazalar - Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol
düzeni donanımları

TSE EN 60529 ,IEC EN 60529 Muhafazalarda Sağlanan Koruma Derecesi (IP Kodu)

TSE EN 62262 ,IEC EN 62262 Dış Mekanik Darbelere Karşı Elektrikli Donanımın Mahfazası
ile sağlanan Koruma Dereceleri (IK Kodu)

TSE EN 60670-1/24 ,IEC EN 60670-1/24 Sigorta ve Otomat Kutuları için Kontrol ve Koruma
düzeni

Turkak ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi

Gost-R ,EAC Rusya Deklerasyonu

CE 2006-95AT Alçak Gerilim Yönetmeliği

2014 88671 Marka Tescil

IEC EN 60068-3-3 IEC EN 60068-2-57 IEC EN 60068-2-6 ZONE-4 Kriter 0 Sismik (Deprem)
Serti�ka

UL ICC-ES AC 156 ,IEC EN 60068-2-47 Sismik (Deprem) Serti�ka

ISO 140001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 450001:2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Turkak Ölçme ve Test Cihazları Kalibrasyon Serti�ları

Standart Ölçüler

Bu ürün Grubu Proje Bazıdan Ölçülendirilmektedir.

Enerji verimliliği ve güç faktörü
iyileştirmesi sağlamak amacıyla elektrik
enerjisinin kompenze edilmesi için
kullanılan bir elektrik panosu türüdür. 
Sistemi en uygun şekilde kompanze etmek amacı ile kullanılan bu paneller
uzmanlaşmış ekibimiz tarafından IEC 60617 standartlarına projelendirilir. RPCC
panelleri 2500 KVA uygulamalara kadar, harmonikler ve en uygun adımlama
seçenekleri göz önüne alınarak paneller dizayn edilir. Elektro montajda toplam güce
ve kısa devre akımlarına uygun elektrolitik bakır baralar seçilip IEC 61439-1 ve TS
3367 standartları dahilinde uygun aralıklarla mesnetlenir.

Güç Faktörü İyileştirmesi: Kompanzasyon panolarının temel amacı, güç faktörünü
iyileştirmektir. Güç faktörü, bir elektrik devresinin verimliliğini ölçer ve ideal bir
durumda (1 olarak kabul edilir), tüm enerjinin aktif güce dönüştüğü anlamına gelir.
Ancak birçok endüstriyel yük, endüktif (reaktif) güç üretir ve bu, güç faktörünün
düşmesine neden olur. Kompanzasyon panosu, bu reaktif gücü dengeleyerek güç
faktörünü yükseltir.

Kapasitörler: Kompanzasyon panosu, genellikle büyük kapasitörler içerir. Bu
kapasitörler, reaktif gücün dengelemesine yardımcı olur. Endüstriyel tesislerdeki
indüktif yükler, kapasitörlerin reaktif güç tüketmesini sağlar, bu da güç faktörünü
yükseltir.

Enerji Verimliliği: Güç faktörü iyileştirmesi, enerji verimliliğini artırır. Daha yüksek
bir güç faktörü, daha az reaktif güç üretimi ve daha düşük kayıplar anlamına gelir.
Bu, enerji maliyetlerini azaltabilir.

Koruma ve Kontrol: Kompanzasyon panoları, kapasitörlerin güvenli bir şekilde
çalışmasını sağlar. Ayrıca bu panolar, koruma ve kontrol cihazları içerir ve aşırı akım,
aşırı gerilim ve diğer tehlikeli durumları izler ve kontrol eder.

Uzaktan İzleme ve Kontrol: Modern kompanzasyon panoları, uzaktan izleme ve
kontrol sistemleri ile entegre edilebilir. Bu sayede enerji yönetimi daha verimli hale
getirilir.

Endüstriyel ve Ticari Kullanım: Kompanzasyon panoları, endüstriyel tesisler,
alışveriş merkezleri, oteller ve büyük binalar gibi birçok farklı yerde kullanılır.
Özellikle büyük endüstriyel tesisler, güç faktörünün düzenli olarak iyileştirilmesi
gereken yerlerdir.

Teknik Detay

Açıklama Uygulanabilir Nitelik

Tesis Şartlarına Göre Bina İçi /Bina Dışı Sabit Donanım

Elektrik Çarpmasına Göre Yetkili Personel

Çalışma gerilimi(Ue) 400 V AC 3 FAZ+Nötr+Toprak

Ana devrelerde Darbe Dayanım Geri(Uimp) 8 kV

Yardımcı Devrelerde Darbe Dayanım
Geri(Uimp)

8 kV

Yalıtım Gerilimi(Ui) 690 V

Şebeke Frekanslı Dayanım Gerilimi 1000 V

Donanım Çalışma Akımı(Ina) 2500KVAR / 4000A

Frekansı(Fn) 50 HZ

Kutup Sayısı 3 veya 4

Elektromanyetik Uyumluluk (EMU)
Sını�andırma Tipi

A Sınıfı

Donanım Çalışma Sıcaklığı .5/+35(ort24H)___max+40

Donanım Çalışma Yüksekliği (m) 2000<

Kirlilik Derecesi 3

Donanım Soğutma Tipi(Doğal/Cebri) Doğal/CEBRİ

Bara Kesitleri Marka/Direnç : Elektrolit Lama (57-58uS)

Kablo Tipi ve Özelliği Nyaf Halojen Free , H07Z1-K

Kablo Etiketleme
HF Isıyla Daralan Makaron veya KE Üsten
Geçmeli

Kumanda Kablo Renkleri Projeye uygun renk kodları

Cıvata Tipi Çinko Kaplı 8.8 Sınıf

Bağlantı Klemens Tipi Push in Yay Baskılı veya Vidalı
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WRPCC Çekmeceli Kompanzasyon

Genel Bilgi

Açıklama Uygulanabilir Nitelik

Ticari Markası Pnl Kabin

Kullanım Yerine Göre A.G. Güç Dağıtım Donanımı

Kullanım Yeri Dahili veya Harici Ortamlar

Ana Bara Kısa Devre Kesme Dayanma
Akımı

Icw 100 kA

Ana Bara Kısa Devre Tepe Dayanma
Akımı

Ipk 220 kA

Donanım Dahili Ayırma Biçimi
Form 1 / Form 2b (2a) / Form 3b (3a) / Form 4b
(4a)

Mekanik Darbe Koruması Sınıfı IK 10

Dış Koruma Derecesi (IP) IP31 / IP41 / IP54 / IP65

İç koruma derecesi(IP) IP30

Serti�kalar

Uygulanabilir Standartlar

FULL Tiptest IEC EN 61439-1/2 4000A 100kA Form 4B Alçak gerilim anahtarlama ve
kontrol düzeni donanımları

TSE EN 61439-1/2 Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni donanımları

TSE EN 62208 ,IEC EN 62208 Boş Muhafazalar - Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol
düzeni donanımları

TSE EN 62262 ,IEC EN 62262 Dış Mekanik Darbelere Karşı Elektrikli Donanımın Mahfazası
ile sağlanan Koruma Dereceleri (IK Kodu)

TSE EN 60670-1/24 ,IEC EN 60670-1/24 Sigorta ve Otomat Kutuları için Kontrol ve Koruma
düzeni

Turkak ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi

Gost-R ,EAC Rusya Deklerasyonu

CE 2006-95AT Alçak Gerilim Yönetmeliği

2014 88671 Marka Tescil

IEC EN 60068-3-3 IEC EN 60068-2-57 IEC EN 60068-2-6 ZONE-4 Kriter 0 Sismik (Deprem)
Serti�ka

UL ICC-ES AC 156 ,IEC EN 60068-2-47 Sismik (Deprem) Serti�ka

ISO 140001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 450001:2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Turkak Ölçme ve Test Cihazları Kalibrasyon Serti�ları

Standart Ölçüler

Bu ürün Grubu Proje Bazıdan Ölçülendirilmektedir.

Standart kompanzasyon panolarına göre
kademelerin çekmeceli olması arıza ve
bakım durumunda enerji kesintisine
maruz kalmadan panoya müdahale etme
imkanı sağlar.Kondansatörlerin düzenli
yerleşimi ile birlikte bir panelde 500kvar’a
kadar güç elde edilebilir.
Çekmeceli Kompanzasyon panoları, enerji verimliliği ve güç faktörü iyileştirmesi
konularında önemli bir rol oynar. Doğru bir şekilde tasarlanmış ve bakımı yapılmış
kompanzasyon panosu, enerji tüketimini azaltabilir, enerji maliyetlerini düşürebilir
ve elektrik tesislerinin daha güvenli ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlayabilir.

Çekmece modülleri, soketli yapısı sayesinde çıkarılıp takılabilir, kablolu sistemlere
göre kullanıcıya büyük bir kullanım rahatlığı sağlar.Çekmecenin onarımı veya bakımı
amaçlı yerinden çıkarılabilmesi için öncelikle güvenlik piminin kaldırılması
gerekir. İçerisinde kullanılacak şönt reaktör, harmonik �ltre ve kondansatör
boyutlarına göre çekmece tipleri değişir. Projeye göre en uygun çekmece kullanıcıya
sunulur.

WRPCC panelleri 2500 KVA uygulamalara kadar, harmonikler ve en uygun adımlama
seçenekleri göz önüne alınarak paneller dizayn edilir. Elektro montajda toplam güce
ve kısa devre akımlarına uygun elektrolitik bakır baralar seçilip IEC 61439-1 ve TS
3367 standartları dahilinde uygun aralıklarla mesnetlenir.Çekmeceli Kompanzasyon
panoları, enerji verimliliği ve güç faktörü iyileştirmesi konularında önemli bir rol
oynar.

Teknik Detay

Açıklama Uygulanabilir Nitelik

Tesis Şartlarına Göre Bina İçi /Bina Dışı Sabit Donanım

Elektrik Çarpmasına Göre Yetkili Personel

Çalışma gerilimi(Ue) 400 V AC 3 FAZ+Nötr+Toprak

Ana devrelerde Darbe Dayanım Geri(Uimp) 8 kV

Yardımcı Devrelerde Darbe Dayanım
Geri(Uimp)

8 kV

Yalıtım Gerilimi(Ui) 690 V

Şebeke Frekanslı Dayanım Gerilimi 1000 V

Donanım Çalışma Akımı(Ina) 2500KVAR / 4000A

Frekansı(Fn) 50 HZ

Kutup Sayısı 3 veya 4

Elektromanyetik Uyumluluk (EMU)
Sını�andırma Tipi

A Sınıfı

Donanım Çalışma Sıcaklığı .5/+35(ort24H)___max+40

Donanım Çalışma Yüksekliği (m) 2000<

Kirlilik Derecesi 3

Donanım Soğutma Tipi(Doğal/Cebri) Doğal/CEBRİ

Bara Kesitleri Marka/Direnç : Elektrolit Lama (57-58uS)

Kablo Tipi ve Özelliği Nyaf Halojen Free , H07Z1-K

Kablo Etiketleme
HF Isıyla Daralan Makaron veya KE Üsten
Geçmeli

Kumanda Kablo Renkleri Projeye uygun renk kodları

Cıvata Tipi Çinko Kaplı 8.8 Sınıf

Bağlantı Klemens Tipi Push in Yay Baskılı veya Vidalı
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SCS Senkronizasyon Kontrol Panoları

Genel Bilgi

Açıklama Uygulanabilir Nitelik

Ticari Markası Pnl Kabin

Kullanım Yerine Göre A.G. Güç Dağıtım Donanımı

Kullanım Yeri Dahili veya Harici Ortamlar

Ana Bara Kısa Devre Kesme Dayanma
Akımı

Icw 100 kA

Ana Bara Kısa Devre Tepe Dayanma
Akımı

Ipk 220 kA

Donanım Dahili Ayırma Biçimi
Form 1 / Form 2b (2a) / Form 3b (3a) / Form 4b
(4a)

Mekanik Darbe Koruması Sınıfı IK 10

Dış Koruma Derecesi (IP) IP31 / IP41 / IP54 / IP65

İç koruma derecesi(IP) IP30

Serti�kalar

Uygulanabilir Standartlar

FULL Tiptest IEC EN 61439-1/2 4000A 100kA Form 4B Alçak gerilim anahtarlama ve
kontrol düzeni donanımları

TSE EN 61439-1/2 Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni donanımları

TSE EN 62208 ,IEC EN 62208 Boş Muhafazalar - Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol
düzeni donanımları

TSE EN 60529 ,IEC EN 60529 Muhafazalarda Sağlanan Koruma Derecesi (IP Kodu)

TSE EN 62262 ,IEC EN 62262 Dış Mekanik Darbelere Karşı Elektrikli Donanımın Mahfazası
ile sağlanan Koruma Dereceleri (IK Kodu)

TSE EN 60670-1/24 ,IEC EN 60670-1/24 Sigorta ve Otomat Kutuları için Kontrol ve Koruma
düzeni

Turkak ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi

Gost-R ,EAC Rusya Deklerasyonu

CE 2006-95AT Alçak Gerilim Yönetmeliği

2014 88671 Marka Tescil

IEC EN 60068-3-3 IEC EN 60068-2-57 IEC EN 60068-2-6 ZONE-4 Kriter 0 Sismik (Deprem)
Serti�ka

UL ICC-ES AC 156 ,IEC EN 60068-2-47 Sismik (Deprem) Serti�ka

ISO 140001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 450001:2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Turkak Ölçme ve Test Cihazları Kalibrasyon Serti�ları

Standart Ölçüler

Bu ürün Grubu Proje Bazıdan Ölçülendirilmektedir.

Senkronizasyon panosu, Trafo ve
Jeneratör sistemlerinin birden fazla
olduğu tesislerde , enerjiyi senkronize
etmek ve birleştirmek amacıyla kullanılılan
elektrik pano türüdür. 
Jeneratör senkronizasyon sistemlerinin en temel özelliği bir veya daha fazla
jeneratörün, başka jeneratör veya şebeke ile aynı enerji hattı üzerinde çalışması ve
yük paylaşımı yapmalarıdır.

Bu eş zamanlı çalışma şekli jeneratörlerin ürettikleri gerilim sinyalinin genliği,
frekansı ve faz açısının kontrol edilmesiyle sağlanır.Bu parametreler kurulacak olan
sisteme ve uygulama türüne göre ayarlanır, kontrol edilir ve üretilen kaynak gerilimi
anahtarlama elemanları (şalter) üzerinden tesise iletilir.

Senkronizasyon İşlemi: Senkronizasyon panoları, farklı güç kaynaklarını (örneğin
jeneratörler, alternatif enerji kaynakları veya ayrı elektrik şebekeleri) senkronize
etmek için kullanılır. Senkronizasyon, frekans ve faz açısı gibi parametrelerin
eşleştirilmesini içerir, böylece farklı kaynaklardan gelen elektrik enerjisi sorunsuz bir
şekilde birleştirilebilir.

Güç Yedekleme ve İstikrar: Senkronizasyon panoları, güç kesintileri veya diğer
sorunlar sırasında yedek güç kaynaklarını ana elektrik şebekesiyle senkronize etmek
için kullanılır. Bu, elektrik istikrarını korumak ve kesinti süresini azaltmak için
önemlidir.

Koordinasyon ve Kontrol: Senkronizasyon panoları, farklı güç kaynaklarını koordine
etmek ve kontrol etmek için kullanılır. Bu, elektrik şebekesinin işleyişini optimize eder
ve enerji verimliliğini artırır.

Otomasyon: Modern senkronizasyon panoları, otomasyon sistemleriyle entegre
edilebilir. Bu, senkronizasyon işlemini daha verimli hale getirir ve insan
müdahalesini azaltır.

Güvenlik ve Koruma: Senkronizasyon panoları, güç kaynaklarının güvenli ve
sorunsuz bir şekilde birleştirilmesini sağlar. Ayrıca, aşırı akım, aşırı gerilim ve diğer
tehlikeli durumları izler ve koruma sağlar.

Enerji Dağıtımı: Senkronizasyon panoları, enerjinin tesis içinde veya tesisler
arasında dengeli bir şekilde dağıtılmasına yardımcı olur. Bu, enerjinin belirli yükler
arasında paylaştırılmasını sağlar.

Teknik Detay

Açıklama Uygulanabilir Nitelik

Tesis Şartlarına Göre Bina İçi /Bina Dışı Sabit Donanım

Elektrik Çarpmasına Göre Yetkili Personel

Çalışma gerilimi(Ue) 400 V AC 3 FAZ+Nötr+Toprak

Ana devrelerde Darbe Dayanım Geri(Uimp) 8 kV

Yardımcı Devrelerde Darbe Dayanım
Geri(Uimp)

8 kV

Yalıtım Gerilimi(Ui) 690 V

Şebeke Frekanslı Dayanım Gerilimi 1000 V

Donanım Çalışma Akımı(Ina) 4000A

Frekansı(Fn) 50 HZ ve 60HZ

Kutup Sayısı 3 veya 4

Elektromanyetik Uyumluluk (EMU)
Sını�andırma Tipi

A Sınıfı

Donanım Çalışma Sıcaklığı .5/+35(ort24H)___max+40

Donanım Çalışma Yüksekliği (m) 2000<

Kirlilik Derecesi 3

Donanım Soğutma Tipi(Doğal/Cebri) Doğal/CEBRİ

Bara Kesitleri Marka/Direnç : Elektrolit Lama (57-58uS)

Kablo Tipi ve Özelliği Nyaf Halojen Free , H07Z1-K

Kablo Etiketleme
HF Isıyla Daralan Makaron veya KE Üsten
Geçmeli

Kumanda Kablo Renkleri Projeye uygun renk kodları

Cıvata Tipi Çinko Kaplı 8.8 Sınıf

Bağlantı Klemens Tipi Push in Yay Baskılı veya Vidalı
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ATS Otomatik Transfer Panoları

Genel Bilgi

Açıklama Uygulanabilir Nitelik

Ticari Markası Pnl Kabin

Kullanım Yerine Göre A.G. Güç Dağıtım Donanımı

Kullanım Yeri Dahili veya Harici Ortamlar

Ana Bara Kısa Devre Kesme Dayanma
Akımı

Icw 100 kA

Ana Bara Kısa Devre Tepe Dayanma
Akımı

Ipk 220 kA

Donanım Dahili Ayırma Biçimi
Form 1 / Form 2b (2a) / Form 3b (3a) / Form 4b
(4a)

Mekanik Darbe Koruması Sınıfı IK 10

Dış Koruma Derecesi (IP) IP31 / IP41 / IP54 / IP65

İç koruma derecesi(IP) IP30

Serti�kalar

Uygulanabilir Standartlar

FULL Tiptest IEC EN 61439-1/2 4000A 100kA Form 4B Alçak gerilim anahtarlama ve
kontrol düzeni donanımları

TSE EN 61439-1/2 Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni donanımları

TSE EN 62208 ,IEC EN 62208 Boş Muhafazalar - Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol
düzeni donanımları

TSE EN 60529 ,IEC EN 60529 Muhafazalarda Sağlanan Koruma Derecesi (IP Kodu)

TSE EN 62262 ,IEC EN 62262 Dış Mekanik Darbelere Karşı Elektrikli Donanımın Mahfazası
ile sağlanan Koruma Dereceleri (IK Kodu)

TSE EN 60670-1/24 ,IEC EN 60670-1/24 Sigorta ve Otomat Kutuları için Kontrol ve Koruma
düzeni

Turkak ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi

Gost-R ,EAC Rusya Deklerasyonu

CE 2006-95AT Alçak Gerilim Yönetmeliği

2014 88671 Marka Tescil

IEC EN 60068-3-3 IEC EN 60068-2-57 IEC EN 60068-2-6 ZONE-4 Kriter 0 Sismik (Deprem)
Serti�ka

UL ICC-ES AC 156 ,IEC EN 60068-2-47 Sismik (Deprem) Serti�ka

ISO 140001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 450001:2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Turkak Ölçme ve Test Cihazları Kalibrasyon Serti�ları

Standart Ölçüler

Bu ürün Grubu Proje Bazıdan Ölçülendirilmektedir.

Elektrik enerjisinin Şebeke-
Jeneratör arasında otomatik olarak geçiş
yapmasını sağlar. Elektrik şebekesindeki
kesintiler veya sorunlar sırasında enerjiyi
sürekli ve kesintisiz olarak sağlanmasını
amaçlar.
ATS panelleri 6300A uygulamalara kadar, yüksek kesme kapasiteli kesicilerin açma
kapama manevralarıyla oluşan dinamik kuvvetler göz önüne alınarak paneller dizayn
edilir.

Normal şartlarda elektrik enerjisi varken, yük hattı direkt olarak şebekeden beslenir.
Ancak şebeke elektriği kesintiye ve/veya enerji kalitesizliğine ( enerji düşmesi veya
dalgalanma v.b ) uğradığında jeneratör devreye girerek yük hattını beslemeye
devam eder.Şebeke enerjisi normal seyrine geçtikten sonra yük hattı beslemesi
tekrar şebekeye aktarılır ve jeneratör devreden çıkar. Bu transferi gerçekleştiren
sistemler transfer panoları ile sağlanır. Hastaneler , veri merkezleri ve diğer
uygulamalarda operasyonların devam etmelerini sağlar.

Anahtarlama İşlevi: Otomatik Transfer Panoları, birincil güç kaynağı (genellikle
şehir şebekesi veya jeneratör) ile yedek güç kaynağı (genellikle bir jeneratör)
arasında otomatik anahtarlama işlevi gerçekleştirir. Eğer birincil güç kaynağı
çökerse veya belirli bir parametre (örneğin gerilim veya frekans) sınırların dışına
çıkarsa, otomatik transfer panosu yedek güç kaynağına geçiş yapar.

Kesintisiz Güç Temini: ATS'ler, kesintisiz bir elektrik güç kaynağını sürekli olarak
sağlar. Bu, kritik tesislerde, hastanelerde, veri merkezlerinde ve diğer uygulama
alanlarında kesintisiz operasyonun devam etmesini sağlar.

Otomasyon ve İzleme: Modern otomatik transfer panoları, otomasyon sistemleri ile
entegre edilebilir ve uzaktan izlenebilir. Bu sayede güç kaynakları arasındaki
geçişlerin otomatik ve kontrol altında yapılmasını sağlar. Ayrıca, sistem hatalarını
teşhis etmek ve kaynakları izlemek için bilgi sağlar.

Çift Yönlü İşlevsellik: Bazı otomatik transfer panoları, enerji yükünü kontrol
etmekte çift yönlü işlevsellik sunar. Bu, elektriğin hem ana güç kaynağından yedek
güç kaynağına geçişini hem de tersini yapabilme yeteneği anlamına gelir.

Yedek Güç Kaynakları: Otomatik Transfer Panoları, yedek güç kaynaklarının
(jeneratörler gibi) kullanılmasını kolaylaştırır. Bu, özellikle elektrik kesintilerinin sık
olduğu bölgelerde veya acil durumlarda önemlidir.

Koruma ve Güvenlik: ATS'ler, güç kaynaklarının güvenli bir şekilde geçiş yapmasını
sağlar ve aşırı akım, aşırı gerilim ve diğer tehlikeli durumları izler ve kontrol eder.

Teknik Detay

Açıklama Uygulanabilir Nitelik

Tesis Şartlarına Göre Bina İçi /Bina Dışı Sabit Donanım

Elektrik Çarpmasına Göre Yetkili Personel

Çalışma gerilimi(Ue) 400 V AC 3 FAZ+Nötr+Toprak

Ana devrelerde Darbe Dayanım Geri(Uimp) 8 kV

Yardımcı Devrelerde Darbe Dayanım
Geri(Uimp)

8 kV

Yalıtım Gerilimi(Ui) 690 V

Şebeke Frekanslı Dayanım Gerilimi 1000 V

Donanım Çalışma Akımı(Ina) 4000A

Frekansı(Fn) 50 HZ ve 60HZ

Kutup Sayısı 3 veya 4

Elektromanyetik Uyumluluk (EMU)
Sını�andırma Tipi

A Sınıfı

Donanım Çalışma Sıcaklığı .5/+35(ort24H)___max+40

Donanım Çalışma Yüksekliği (m) 2000<

Kirlilik Derecesi 3

Donanım Soğutma Tipi(Doğal/Cebri) Doğal/CEBRİ

Bara Kesitleri Marka/Direnç : Elektrolit Lama (57-58uS)

Kablo Tipi ve Özelliği Nyaf Halojen Free , H07Z1-K

Kablo Etiketleme
HF Isıyla Daralan Makaron veya KE Üsten
Geçmeli

Kumanda Kablo Renkleri Projeye uygun renk kodları

Cıvata Tipi Çinko Kaplı 8.8 Sınıf

Bağlantı Klemens Tipi Push in Yay Baskılı veya Vidalı
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MCC Motor Kontrol Merkezleri

Genel Bilgi

Açıklama Uygulanabilir Nitelik

Ticari Markası Pnl Kabin

Kullanım Yerine Göre A.G. Güç Dağıtım Donanımı

Kullanım Yeri Dahili veya Harici Ortamlar

Ana Bara Kısa Devre Kesme Dayanma
Akımı

Icw 100 kA

Ana Bara Kısa Devre Tepe Dayanma
Akımı

Ipk 220 kA

Donanım Dahili Ayırma Biçimi
Form 1 / Form 2b (2a) / Form 3b (3a) / Form 4b
(4a)

Mekanik Darbe Koruması Sınıfı IK 10

Dış Koruma Derecesi (IP) IP31 / IP41 / IP54 / IP65

İç koruma derecesi(IP) IP30

Serti�kalar

Uygulanabilir Standartlar

FULL Tiptest IEC EN 61439-1/2 4000A 100kA Form 4B Alçak gerilim anahtarlama ve
kontrol düzeni donanımları

TSE EN 61439-1/2 Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni donanımları

TSE EN 62208 ,IEC EN 62208 Boş Muhafazalar - Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol
düzeni donanımları

TSE EN 60529 ,IEC EN 60529 Muhafazalarda Sağlanan Koruma Derecesi (IP Kodu)

TSE EN 62262 ,IEC EN 62262 Dış Mekanik Darbelere Karşı Elektrikli Donanımın Mahfazası
ile sağlanan Koruma Dereceleri (IK Kodu)

TSE EN 60670-1/24 ,IEC EN 60670-1/24 Sigorta ve Otomat Kutuları için Kontrol ve Koruma
düzeni

Turkak ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi

Gost-R ,EAC Rusya Deklerasyonu

CE 2006-95AT Alçak Gerilim Yönetmeliği

2014 88671 Marka Tescil

IEC EN 60068-3-3 IEC EN 60068-2-57 IEC EN 60068-2-6 ZONE-4 Kriter 0 Sismik (Deprem)
Serti�ka

UL ICC-ES AC 156 ,IEC EN 60068-2-47 Sismik (Deprem) Serti�ka

ISO 140001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 450001:2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Turkak Ölçme ve Test Cihazları Kalibrasyon Serti�ları

Standart Ölçüler

Bu ürün Grubu Proje Bazıdan Ölçülendirilmektedir.

Üretim hatları, fabrikalar, akıllı binalar,
arıtma tesisleri, pompa istasyonları gibi
motor kontrolünün yoğun olduğu tüm
alanlarda geniş kullanım olanakları
bulunmaktadır.
MCC panoları motorların beslendiği kontrol ve kumanda merkezlerinde kullanılan
pano gruplarımızdır.Motor Kontrol Merkezi (MCC) panoları, endüstriyel tesislerde
kullanılan büyük ve karmaşık elektrik motorları kontrol etmek ve korumak amacıyla
kullanılan özel bir elektrik panosu türüdür. MCC panoları, motorların güvenli ve etkili
bir şekilde çalışmasını sağlamak için elektrik devrelerini organize eder, kontrol eder
ve korur. 

Motor Kontrolü: MCC panoları, endüstriyel motorların çalışmasını kontrol eder. Bu
motorlar, konveyör sistemleri, pompa istasyonları, kompresörler ve benzeri
uygulamalarda kullanılır.

Devre Koruma: MCC panoları, motorlar ve diğer cihazlar için aşırı akım, aşırı ısınma,
kısa devre ve diğer tehlikeli durumları izler ve koruma sağlar. Bu, cihazların zarar
görmesini veya güvenlik tehlikelerini önler.

Kontrol Sistemleri: MCC panoları, motorların hızını, yönünü ve durumunu kontrol
etmek için kontrol cihazlarını içerir. Bu kontrol sistemleri, operatörlerin motorları
uzaktan veya yerinde kontrol etmelerini sağlar.

Enerji Verimliliği: MCC panoları, enerji verimliliğini artırmak için tasarlanabilir.
Motorların başlatma ve durdurma işlemleri daha verimli hale getirilebilir ve enerji
kaynaklarının daha etkili kullanılmasına yardımcı olabilir.

Otomasyon ve Uzaktan İzleme: MCC panoları, otomasyon sistemleri ve uzaktan
izleme sistemleri ile entegre edilebilir. Bu sayede motor kontrolü ve izleme süreçleri
daha verimli hale getirilir.

Teknik Detay

Açıklama Uygulanabilir Nitelik

Tesis Şartlarına Göre Bina İçi /Bina Dışı Sabit Donanım

Elektrik Çarpmasına Göre Yetkili Personel

Çalışma gerilimi(Ue) 400 V AC 3 FAZ+Nötr+Toprak

Ana devrelerde Darbe Dayanım Geri(Uimp) 8 kV

Yardımcı Devrelerde Darbe Dayanım
Geri(Uimp)

8 kV

Yalıtım Gerilimi(Ui) 690 V

Şebeke Frekanslı Dayanım Gerilimi 1000 V

Donanım Çalışma Akımı(Ina) 4000A

Frekansı(Fn) 50 HZ ve 60HZ

Kutup Sayısı 3 veya 4

Elektromanyetik Uyumluluk (EMU)
Sını�andırma Tipi

A Sınıfı

Donanım Çalışma Sıcaklığı .5/+35(ort24H)___max+40

Donanım Çalışma Yüksekliği (m) 2000<

Kirlilik Derecesi 3

Donanım Soğutma Tipi(Doğal/Cebri) Doğal/CEBRİ

Bara Kesitleri Marka/Direnç : Elektrolit Lama (57-58uS)

Kablo Tipi ve Özelliği Elektrolit Lama (57-58uS)

Kablo Tipi ve Özelliği Nyaf Halojen Free , H07Z1-K

Kablo Etiketleme
HF Isıyla Daralan Makaron veya KE Üsten
Geçmeli

Kumanda Kablo Renkleri Projeye uygun renk kodları

Cıvata Tipi Çinko Kaplı 8.8 Sınıf

Bağlantı Klemens Tipi Push in Yay Baskılı veya Vidalı
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MC Sayaç Panoları (Ölçü Merkezleri)

Genel Bilgi

Açıklama Uygulanabilir Nitelik

Ticari Markası Pnl Kabin

Kullanım Yerine Göre A.G. Güç Dağıtım Donanımı

Kullanım Yeri Dahili veya Harici Ortamlar

Ana Bara Kısa Devre Kesme Dayanma
Akımı

Icw 100 kA

Ana Bara Kısa Devre Tepe Dayanma
Akımı

Ipk 220 kA

Donanım Dahili Ayırma Biçimi
Form 1 / Form 2b (2a) / Form 3b (3a) / Form 4b
(4a)

Mekanik Darbe Koruması Sınıfı IK 10

Dış Koruma Derecesi (IP) IP31 / IP41 / IP54 / IP65

İç koruma derecesi(IP) IP30

Serti�kalar

Uygulanabilir Standartlar

FULL Tiptest IEC EN 61439-1/2 4000A 100kA Form 4B Alçak gerilim anahtarlama ve
kontrol düzeni donanımları

TSE EN 61439-1/2 Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni donanımları

TSE EN 62208 ,IEC EN 62208 Boş Muhafazalar - Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol
düzeni donanımları

TSE EN 60529 ,IEC EN 60529 Muhafazalarda Sağlanan Koruma Derecesi (IP Kodu)

TSE EN 62262 ,IEC EN 62262 Dış Mekanik Darbelere Karşı Elektrikli Donanımın Mahfazası
ile sağlanan Koruma Dereceleri (IK Kodu)

TSE EN 60670-1/24 ,IEC EN 60670-1/24 Sigorta ve Otomat Kutuları için Kontrol ve Koruma
düzeni

Turkak ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi

Gost-R ,EAC Rusya Deklerasyonu

CE 2006-95AT Alçak Gerilim Yönetmeliği

2014 88671 Marka Tescil

IEC EN 60068-3-3 IEC EN 60068-2-57 IEC EN 60068-2-6 ZONE-4 Kriter 0 Sismik (Deprem)
Serti�ka

UL ICC-ES AC 156 ,IEC EN 60068-2-47 Sismik (Deprem) Serti�ka

ISO 140001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 450001:2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Turkak Ölçme ve Test Cihazları Kalibrasyon Serti�ları

Standart Ölçüler

Bu ürün Grubu Proje Bazıdan Ölçülendirilmektedir.

Toplu konutlar, İş Merkezleri ve Alışveriş
Merkezlerinde enerji ölçümünü ve
güvenliğini en uygun şekilde kumanda ve
kontrol etmek amacı ile dizayn edilir.
Sayaç Panoları elektrik kurumunun kabul kriterleri göz önüne alınarak sayaç
mühürleme şartlarını yerine getirmektedir.

Enerji Sayacı ve Ölçüm Cihazları: Sayaç panoları,  elektrik enerji tüketimini ölçmek
için kullanılan enerji sayacı ve ölçüm cihazlarını barındırır. Bu cihazlar, hizmetin ne
kadar tüketildiğini belirlemek için kullanılır.

Kullanıcı Tüketim Bilgileri: Sayaç panoları, kullanıcıların enerji tüketimini belirli bir
dönem boyunca izlemelerine olanak tanır. Bu bilgiler, faturalandırma, veri analizi ve
enerji verimliliği çabaları için önemlidir.

Uzaktan Okuma ve İzleme: Uzaktan okuma ve izleme sistemleri ile entegre
edilebilir. Bu, sayaç bilgilerini uzaktan almayı ve izlemeyi kolaylaştırır ve hızlı hizmet
sağlar.

Faturalandırma ve Gelir Toplama: Hizmet sağlayıcılarının kullanıcılara doğru
faturalandırma yapmalarına yardımcı olur. Bu, hizmetlerin maliyetlerini kapsayan
gelir toplamayı sağlar.

Veri Analizi: Sayaç panoları tarafından toplanan veriler, enerji tüketimi ve kullanım
desenleri hakkında önemli bilgiler içerir. Bu veriler, enerji verimliliği iyileştirmek ve
enerji yönetimi stratejilerini optimize etmek için kullanılabilir.

Koruma ve Güvenlik: Sayaç panoları, enerji hırsızlığına karşı koruma sağlamak
amacıyla tasarlanabilir. Ayrıca, sayaçların güvenli bir şekilde çalışmasını ve tüketim
bilgilerini korur.

Özelleştirilebilirlik: Sayaç panoları, farklı ölçüm ihtiyaçlarına ve hizmet türlerine
uygun olarak özelleştirilebilir. Örneğin, ticari bir tesisin enerji sayaç paneli, bir evin
enerji sayaç panelinden farklı gereksinimlere sahip olabilir.

Teknik Detay

Açıklama Uygulanabilir Nitelik

Tesis Şartlarına Göre Bina İçi /Bina Dışı Sabit Donanım

Elektrik Çarpmasına Göre Yetkili Personel

Çalışma gerilimi(Ue) 400 V AC 3 FAZ+Nötr+Toprak

Ana devrelerde Darbe Dayanım Geri(Uimp) 8 kV

Yardımcı Devrelerde Darbe Dayanım
Geri(Uimp)

8 kV

Yalıtım Gerilimi(Ui) 690 V

Şebeke Frekanslı Dayanım Gerilimi 1000 V

Donanım Çalışma Akımı(Ina) 4000A

Frekansı(Fn) 50 HZ ve 60HZ

Kutup Sayısı 3 veya 4

Elektromanyetik Uyumluluk (EMU)
Sını�andırma Tipi

A Sınıfı

Donanım Çalışma Sıcaklığı .5/+35(ort24H)___max+40

Donanım Çalışma Yüksekliği (m) 2000<

Kirlilik Derecesi 3

Donanım Soğutma Tipi(Doğal/Cebri) Doğal/CEBRİ

Bara Kesitleri Marka/Direnç : Elektrolit Lama (57-58uS)

Kablo Tipi ve Özelliği Nyaf Halojen Free , H07Z1-K

Kablo Etiketleme
HF Isıyla Daralan Makaron veya KE Üsten
Geçmeli

Kumanda Kablo Renkleri Projeye uygun renk kodları

Cıvata Tipi Çinko Kaplı 8.8 Sınıf

Bağlantı Klemens Tipi Push in Yay Baskılı veya Vidalı
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GES Güneş Enerji Santrali Panoları

Genel Bilgi

Açıklama Uygulanabilir Nitelik

Ticari Markası Pnl Kabin

Kullanım Yerine Göre A.G. Güç Dağıtım Donanımı

Kullanım Yeri Dahili veya Harici Ortamlar

Ana Bara Kısa Devre Kesme Dayanma
Akımı

Icw 100 kA

Ana Bara Kısa Devre Tepe Dayanma
Akımı

Ipk 220 kA

Donanım Dahili Ayırma Biçimi
Form 1 / Form 2b (2a) / Form 3b (3a) / Form 4b
(4a)

Mekanik Darbe Koruması Sınıfı IK 10

Dış Koruma Derecesi (IP) IP31 / IP41 / IP54 / IP65

İç koruma derecesi(IP) IP30

Serti�kalar

Uygulanabilir Standartlar

FULL Tiptest IEC EN 61439-1/2 4000A 100kA Form 4B Alçak gerilim anahtarlama ve
kontrol düzeni donanımları

TSE EN 61439-1/2 Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni donanımları

TSE EN 62208 ,IEC EN 62208 Boş Muhafazalar - Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol
düzeni donanımları

TSE EN 60529 ,IEC EN 60529 Muhafazalarda Sağlanan Koruma Derecesi (IP Kodu

TSE EN 62262 ,IEC EN 62262 Dış Mekanik Darbelere Karşı Elektrikli Donanımın Mahfazası
ile sağlanan Koruma Dereceleri (IK Kodu)

TSE EN 60670-1/24 ,IEC EN 60670-1/24 Sigorta ve Otomat Kutuları için Kontrol ve Koruma
düzeni

Turkak ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi

Gost-R ,EAC Rusya Deklerasyonu

CE 2006-95AT Alçak Gerilim Yönetmeliği

2014 88671 Marka Tescil

IEC EN 60068-3-3 IEC EN 60068-2-57 IEC EN 60068-2-6 ZONE-4 Kriter 0 Sismik (Deprem)
Serti�ka

UL ICC-ES AC 156 ,IEC EN 60068-2-47 Sismik (Deprem) Serti�ka

ISO 140001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 450001:2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Turkak Ölçme ve Test Cihazları Kalibrasyon Serti�ları

Standart Ölçüler

Bu ürün Grubu Proje Bazıdan Ölçülendirilmektedir.

Günümüzde yenilenebilir enerji
sistemlerinden biride Güneş Enerjisidir.
Ges ADP panoları güneş enerji sisteminin
en önemli kompenetlerindendir. Ges
Panolarının çalışma gerilimi müşteri
talebine göre 800VAC üretilebilmektedir.
Güneş panelleri tarafından üretilen elektrik, bir invertör tarafından AC güce
dönüştürülmekte ve sahadaki güneş paneli banklarının yanında bulunan Saha
Panolarında toplanmaktadır. Sahadaki panellerden elde edilen enerji, trafonun
yanında bulunan Ges Ana Dağıtım panosuna aktarılmaktadır.

Enerji Üretimi ve İzleme: Güneş enerji santrali ADP panosu, fotovoltaik
panellerden gelen güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren invertörlerin
kontrolünü sağlar. Bu panolar, güneş paneli dizileri tarafından üretilen enerjinin
toplandığı ve şebekeye veya depolama sistemlerine yönlendirildiği merkezi bir
kontrol noktasıdır.

Veri Toplama ve İzleme: GES panoları, güneş paneli performansını izlemek için
kullanılan sensörlerden gelen verileri toplar ve görsel olarak sunar. Bu, güneş enerji
santralinin verimliliğini izlemek ve bakım gereksinimlerini belirlemek için önemlidir.

Sistem Güvenliği: Güneş enerji santrali ADP panosu, sistem güvenliğini sağlamak
için çeşitli koruma ve izleme işlevlerini barındırır. Aşırı gerilim, aşırı akım, kısa devre
ve diğer güvenlik tehlikelerini tespit eder ve bunlara karşı koruma sağlar.

Uzaktan İzleme ve Kontrol: Uzaktan izleme ve kontrol sistemleri ile entegre
edilebilir. Bu sayede güneş enerji santrali operatörleri, sistem performansını
uzaktan izleyebilir ve gerektiğinde müdahale edebilir.

Otomasyon: Güneş enerji santrali ADP panoları, sistem işleyişini optimize etmek
için otomasyon yeteneklerine sahiptir. Örneğin, panellerin izleme açılarını ayarlamak
veya invertör kapasitesini değiştirmek gibi işlemleri otomatik olarak
gerçekleştirebilir.

Veri Analizi: Sistemden toplanan veriler, performans analizi ve enerji üretim verileri
gibi bilgileri sağlamak için kullanılabilir. Bu veriler, enerji verimliliğini artırmak ve
güneş enerji santrali operasyonlarını optimize etmek için kullanılabilir. 

 

Teknik Detay

Tesis Şartlarına Göre Uygulanabilir Nitelik

Tesis Şartlarına Göre Bina İçi /Bina Dışı Sabit Donanım

Elektrik Çarpmasına Göre Yetkili Personel

Çalışma gerilimi(Ue)-1 400 V AC

Çalışma gerilimi(Ue)-2 800 V AC

Ana devrelerde Darbe Dayanım Geri(Uimp) 8 kV

Yardımcı Devrelerde Darbe Dayanım
Geri(Uimp)

8 kV

Yalıtım Gerilimi(Ui) 690 V

Şebeke Frekanslı Dayanım Gerilimi 1000 V

Donanım Çalışma Akımı(Ina) 4000A

Frekansı(Fn) 50 HZ ve 60HZ

Kutup Sayısı 3 veya 4

Elektromanyetik Uyumluluk (EMU)
Sını�andırma Tipi

A Sınıfı

Donanım Çalışma Sıcaklığı .5/+35(ort24H)___max+40

Donanım Çalışma Yüksekliği (m) 2000<

Kirlilik Derecesi 3

Donanım Soğutma Tipi(Doğal/Cebri) Doğal/CEBRİ

Bara Kesitleri Marka/Direnç : Elektrolit Lama (57-58uS)

Kablo Tipi ve Özelliği Nyaf Halojen Free , H07Z1-K

Kablo Etiketleme
HF Isıyla Daralan Makaron veya KE Üsten
Geçmeli

Kumanda Kablo Renkleri Projeye uygun renk kodları

Cıvata Tipi Çinko Kaplı 8.8 Sınıf

Bağlantı Klemens Tipi Push in Yay Baskılı veya Vidalı
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SPP Şantiye ve Priz Panoları

Genel Bilgi

Açıklama Uygulanabilir Nitelik

Ticari Markası Pnl Kabin

Kullanım Yerine Göre A.G. Güç Dağıtım Donanımı

Kullanım Yeri Dahili veya Harici Ortamlar

Donanım Dahili Ayırma Biçimi Form 1 / Form 2b (2a) / Form 3b (3a) / Form 4b (4a)

Mekanik Darbe Koruması Sınıfı IK 10

Dış Koruma Derecesi (IP) IP31 / IP41 / IP54 / IP65

Serti�kalar

Uygulanabilir Standartlar

FULL Tiptest IEC EN 61439-1/2 4000A 100kA Form 4B Alçak gerilim anahtarlama ve
kontrol düzeni donanımları

TSE EN 61439-1/2 Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni donanımları

TSE EN 62208 ,IEC EN 62208 Boş Muhafazalar - Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol
düzeni donanımları

TSE EN 60529 ,IEC EN 60529 Muhafazalarda Sağlanan Koruma Derecesi (IP Kodu

TSE EN 62262 ,IEC EN 62262 Dış Mekanik Darbelere Karşı Elektrikli Donanımın Mahfazası
ile sağlanan Koruma Dereceleri (IK Kodu)

TSE EN 60670-1/24 ,IEC EN 60670-1/24 Sigorta ve Otomat Kutuları için Kontrol ve Koruma
düzeni

Turkak ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi

Gost-R ,EAC Rusya Deklerasyonu

CE 2006-95AT Alçak Gerilim Yönetmeliği

2014 88671 Marka Tescil

IEC EN 60068-3-3 IEC EN 60068-2-57 IEC EN 60068-2-6 ZONE-4 Kriter 0 Sismik (Deprem)
Serti�ka

UL ICC-ES AC 156 ,IEC EN 60068-2-47 Sismik (Deprem) Serti�ka

ISO 140001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 450001:2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Turkak Ölçme ve Test Cihazları Kalibrasyon Serti�ları

Standart Ölçüler

Bu ürün Grubu Proje Bazıdan Ölçülendirilmektedir.

Şantiye Panoları ve Priz Panoları , inşaat
sahaları ve geçici çalışma alanlarında
elektrik dağıtımını sağlamak ve elektrik
ihtiyacının ortadan kalkmasına yardımcı
olan panolar türüdür. Şantiye bittiği
zaman bu panonun görevi de otomatik
olarak biter.
Şantiye ve priz panoları genelde dış mekan panolarıdır. Şantiye sahasında elektrik
almak için yapılır, IP koruma sını�arı müşteri talebine göre yapılmaktadır. .  Uzun
süre dayanıklılık için şantiye panosu poliüritan dökme contalı olmak zorundadır. Toz,
nem ve yağmur almaması için panoda koruyucu şapka olmalıdır. 
Şantiye Panoları :

Elektrik Dağıtımı: Şantiye panoları, inşaat sahasında elektrik enerjisinin dağıtımını
sağlar. Bu panolar, şantiyedeki elektrik yüklerine elektrik enerjisi sağlar, bunlar
arasında aydınlatma, elektrikli el aletleri ve geçici o�sler gibi şebeke bağlantılı
ekipmanlar bulunur.

Güç Kapasitesi: Şantiye panoları genellikle büyük bir enerji kapasitesine sahiptir ve
farklı ihtiyaçları karşılamak için birden çok priz ve devre sunar.

Koruma ve Güvenlik: Şantiye panoları, aşırı akım, aşırı gerilim ve kısa devre gibi
tehlikeli durumları tespit edip kontrol ederek işçi güvenliğini sağlar. Bu panolar
ayrıca hava koşullarına ve çevresel etmenlere dayanıklı olmalıdır.

Taşınabilirlik: Şantiye panoları, işçilerin ihtiyaçlarına göre taşınabilir olabilir,
böylece enerji kaynağı kolayca çalışma sahasında taşınabilir.

Priz Panoları :

Dağıtım Merkezi: Priz panoları, inşaat sahasındaki elektrik dağıtımının merkezi
noktalarıdır. Genellikle çelik kutular içinde yer alırlar ve işçilerin elektrik enerjisine
erişimini kolaylaştırır.

Priz Sayısı: Priz panoları, işçilerin güç ihtiyaçlarını karşılamak için birden çok priz
çıkışına sahiptir. Priz sayısı işçi sayısına ve ihtiyaca göre değişebilir.

Devre Kesiciler: Priz panoları, devre kesiciler içerir ve aşırı akım veya diğer güvenlik
tehlikeleri durumunda elektriği kesmek için kullanılır.

Koruma ve Güvenlik: Priz panoları, işçi güvenliğini sağlamak için tasarlanır ve sıkça
kullanılan prizlere erişimi kolaylaştırır. Ayrıca, panoların koruyucu kapakları işçilerin
temasını engeller.

Taşınabilirlik: Priz panoları da taşınabilir olabilir, bu da onların işçilerin farklı iş
sahalarında kullanılmasını kolaylaştırır.

Teknik Detay

Açıklama Uygulanabilir Nitelik

Tesis Şartlarına Göre Bina İçi /Bina Dışı Sabit Donanım

Elektrik Çarpmasına Göre Yetkili Personel

Çalışma gerilimi(Ue) 400 V AC 3 FAZ+Nötr+Toprak

Ana devrelerde Darbe Dayanım Geri(Uimp) 8 kV

Yardımcı Devrelerde Darbe Dayanım
Geri(Uimp)

8 kV

Yalıtım Gerilimi(Ui) 690 V

Şebeke Frekanslı Dayanım Gerilimi 1000 V

Donanım Çalışma Akımı(Ina) 4000A

Frekansı(Fn) 50 HZ ve 60HZ

Kutup Sayısı 3 veya 4

Elektromanyetik Uyumluluk (EMU)
Sını�andırma Tipi

A Sınıfı

Donanım Çalışma Sıcaklığı .5/+35(ort24H)___max+40

Donanım Çalışma Yüksekliği (m) 2000<

Bara Kesitleri Marka/Direnç : Elektrolit Lama (57-58uS)

Kablo Tipi ve Özelliği Nyaf Halojen Free , H07Z1-K

Kablo Etiketleme
HF Isıyla Daralan Makaron veya KE Üsten
Geçmeli

Kumanda Kablo Renkleri Projeye uygun renk kodları

Cıvata Tipi Çinko Kaplı 8.8 Sınıf

Bağlantı Klemens Tipi Push in Yay Baskılı veya Vidalı
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MDP Mağaza Dağıtım Panoları

Genel Bilgi

Açıklama Uygulanabilir Nitelik

Ticari Markası Pnl Kabin

Kullanım Yerine Göre A.G. Güç Dağıtım Donanımı

Kullanım Yeri Dahili veya Harici Ortamlar

Ana Bara Kısa Devre Kesme Dayanma
Akımı

Icw 100 kA

Ana Bara Kısa Devre Tepe Dayanma
Akımı

Ipk 220 kA

Donanım Dahili Ayırma Biçimi
Form 1 / Form 2b (2a) / Form 3b (3a) / Form 4b
(4a)

Mekanik Darbe Koruması Sınıfı IK 10

Dış Koruma Derecesi (IP) IP31 / IP41 / IP55 / IP65

İç koruma derecesi(IP) IP30

Serti�kalar

Uygulanabilir Standartlar

FULL Tiptest IEC EN 61439-1/2 4000A 100kA Form 4B Alçak gerilim anahtarlama ve
kontrol düzeni donanımları

TSE EN 61439-1/2 Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni donanımları

TSE EN 62208 ,IEC EN 62208 Boş Muhafazalar - Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol
düzeni donanımları

TSE EN 60529 ,IEC EN 60529 Muhafazalarda Sağlanan Koruma Derecesi (IP Kodu)

TSE EN 62262 ,IEC EN 62262 Dış Mekanik Darbelere Karşı Elektrikli Donanımın Mahfazası
ile sağlanan Koruma Dereceleri (IK Kodu)

TSE EN 60670-1/24 ,IEC EN 60670-1/24 Sigorta ve Otomat Kutuları için Kontrol ve Koruma
düzeni

Turkak ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi

Gost-R ,EAC Rusya Deklerasyonu

CE 2006-95AT Alçak Gerilim Yönetmeliği

2014 88671 Marka Tescil

IEC EN 60068-3-3 IEC EN 60068-2-57 IEC EN 60068-2-6 ZONE-4 Kriter 0 Sismik (Deprem)
Serti�ka

UL ICC-ES AC 156 ,IEC EN 60068-2-47 Sismik (Deprem) Serti�ka

ISO 140001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 450001:2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Turkak Ölçme ve Test Cihazları Kalibrasyon Serti�ları

Standart Ölçüler

Bu ürün Grubu Proje Bazıdan Ölçülendirilmektedir.

Ticari mağazalar ve perakende
işletmelerde kullanılan elektrik
panolarıdır. MDP , mağazalardaki elektrik
enerjisi dağıtımını kontrol etmek ve
mağaza içindeki çeşitli elektrik yüklerini
yönetmek amacıyla tasarlanmıştır.
Elektrik Dağıtımı: MDP, Mağaza dağıtım panoları, mağazanın içindeki çeşitli
elektrik yüklerine güç sağlar. Bu yükler arasında aydınlatma, klima, soğutma
ekipmanları, elektronik cihazlar ve diğer elektrikli ekipmanlar bulunur.

Yük Kontrolü: Mağaza içindeki elektrik yüklerini kontrol etmek ve izlemek için
kullanılır. Bu, enerji verimliliği sağlar ve enerji tüketimini optimize eder.

Prizler ve Devre Kesiciler: MDP panoları, priz çıkışları ve devre kesiciler içerir. Bu,
elektrik yüklerini ayarlamak ve güvenlik amaçlı elektrik kesintilerini sağlamak için
kullanılır.

Güç Kapasitesi: Mağazadaki elektrik ihtiyacını karşılayacak yeterli güç kapasitesine
sahiptir. Bu, mağazanın elektrik gereksinimlerini karşılamak için önemlidir.

Koruma ve Güvenlik: MDP panoları, aşırı akım, aşırı gerilim ve diğer tehlikeli
durumları tespit edip kontrol ederek işçi güvenliğini sağlar. Ayrıca, yangın ve elektrik
arızalarını önlemek amacıyla koruma sağlar.

Kontrol ve İzleme: Mağaza sahiplerine veya işletme sahiplerine elektrik yüklerini
izleme ve kontrol etme imkanı sunar. Bu, enerji yönetimi ve bakım gereksinimlerini
belirlemelerine yardımcı olur.

Özelleştirilebilirlik: Dağıtım Panoları, mağazanın ihtiyaçlarına uygun olarak
özelleştirilebilir. Mağazanın büyüklüğü, türü ve kullanılan ekipmanlar göz önüne
alınarak tasarlanabilir. 

Teknik Detay

Açıklama Uygulanabilir Nitelik

Tesis Şartlarına Göre Bina İçi /Bina Dışı Sabit Donanım

Elektrik Çarpmasına Göre Yetkili Personel

Çalışma gerilimi(Ue) 400 V AC 3 FAZ+Nötr+Toprak

Ana devrelerde Darbe Dayanım Geri(Uimp) 8 kV

Yardımcı Devrelerde Darbe Dayanım
Geri(Uimp)

8 kV

Yalıtım Gerilimi(Ui) 690 V

Şebeke Frekanslı Dayanım Gerilimi 1000 V

Donanım Çalışma Akımı(Ina) 4000A

Frekansı(Fn) 50 HZ ve 60HZ

Kutup Sayısı 3 veya 4

Elektromanyetik Uyumluluk (EMU)
Sını�andırma Tipi

A Sınıfı

Donanım Çalışma Sıcaklığı .5/+35(ort24H)___max+40

Donanım Çalışma Yüksekliği (m) 2000<

Kirlilik Derecesi 3

Donanım Soğutma Tipi(Doğal/Cebri) Doğal/CEBRİ

Bara Kesitleri Marka/Direnç : Elektrolit Lama (57-58uS)

Kablo Tipi ve Özelliği Nyaf Halojen Free , H07Z1-K

Kablo Etiketleme
HF Isıyla Daralan Makaron veya KE Üsten
Geçmeli

Kumanda Kablo Renkleri Projeye uygun renk kodları

Cıvata Tipi Çinko Kaplı 8.8 Sınıf

Bağlantı Klemens Tipi Push in Yay Baskılı veya Vidalı
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DSP Daire Tip Sigorta Panoları

Genel Bilgi

Açıklama Uygulanabilir Nitelik

Ticari Markası Pnl Kabin

Kullanım Yerine Göre A.G. Güç Dağıtım Donanımı

Kullanım Yeri Dahili veya Harici Ortamlar

Ana Bara Kısa Devre Kesme Dayanma
Akımı

Icw 100 kA

Ana Bara Kısa Devre Tepe Dayanma
Akımı

Ipk 220 kA

Donanım Dahili Ayırma Biçimi
Form 1 / Form 2b (2a) / Form 3b (3a) / Form 4b
(4a)

Mekanik Darbe Koruması Sınıfı IK 10

Dış Koruma Derecesi (IP) IP31 / IP41 / IP55

İç koruma derecesi(IP) IP30

Serti�kalar

Uygulanabilir Standartlar

FULL Tiptest IEC EN 61439-1/2 4000A 100kA Form 4B Alçak gerilim anahtarlama ve
kontrol düzeni donanımları

TSE EN 61439-1/2 Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni donanımları

TSE EN 62208 ,IEC EN 62208 Boş Muhafazalar - Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol
düzeni donanımları

TSE EN 60529 ,IEC EN 60529 Muhafazalarda Sağlanan Koruma Derecesi (IP Kodu)

TSE EN 62262 ,IEC EN 62262 Dış Mekanik Darbelere Karşı Elektrikli Donanımın Mahfazası
ile sağlanan Koruma Dereceleri (IK Kodu)

TSE EN 60670-1/24 ,IEC EN 60670-1/24 Sigorta ve Otomat Kutuları için Kontrol ve Koruma
düzeni

Turkak ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi

Gost-R ,EAC Rusya Deklerasyonu

CE 2006-95AT Alçak Gerilim Yönetmeliği

2014 88671 Marka Tescil

IEC EN 60068-3-3 IEC EN 60068-2-57 IEC EN 60068-2-6 ZONE-4 Kriter 0 Sismik (Deprem)
Serti�ka

UL ICC-ES AC 156 ,IEC EN 60068-2-47 Sismik (Deprem) Serti�ka

ISO 140001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 450001:2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Turkak Ölçme ve Test Cihazları Kalibrasyon Serti�kaları

Standart Ölçüler

Bu ürün Grubu Proje Bazıdan Ölçülendirilmektedir.

Konut veya dairenin elektrik sistemini
kontrol etmek, izlemek ve korumak
amacıyla kullanılan elektrik panolarıdır.
Bu panolar, evdeki çeşitli elektrik
devrelerini organize eder ve güç
kaynaklarından gelen enerjiyi farklı
elektrik yüklerine dağıtır.
Sigortalar veya Devre Kesiciler: Daire tipi sigorta panoları, her bir elektrik devresini
korumak ve kontrol etmek için sigortalar veya devre kesiciler içerir. Bu, aşırı akım
durumunda elektriği keserek yangın ve diğer güvenlik tehlikelerini önler.

Elektrik Dağıtımı: Bu panolar, enerji kaynaklarından gelen elektriği daire içindeki
çeşitli yükler arasında dağıtır. Aydınlatma, prizler, mutfak cihazları, ısıtma ve
soğutma sistemleri gibi farklı elektrik yüklerine enerji sağlar.

Ana Anahtar: Daire tipi sigorta panoları genellikle bir ana anahtara sahiptir. Bu
anahtar, tüm daire elektrik devrelerini kapatma veya açma işlevine sahiptir. Acil
durumlarda hızlı bir şekilde tüm elektrik enerjisini kesmeyi sağlar.

Daire İzleme ve Kontrol: Sigorta panoları, akıllı özelliklere sahip olabilir ve uzaktan
izleme ve kontrol sistemleri ile entegre edilebilir. Bu, ev sahiplerine enerji tüketimi
ve güvenlik hakkında bilgi sağlar ve evlerini uzaktan kontrol etmelerine olanak tanır.

Koruma ve Güvenlik: Sigorta panoları, aşırı akım, aşırı gerilim ve diğer tehlikeli
durumları tespit edip kontrol ederek kullanıcı güvenliğini sağlar. Ayrıca, yangın riskini
azaltır.

Özelleştirilebilirlik: Daire tipi sigorta panoları, evin ihtiyaçlarına uygun olarak
özelleştirilebilir. Ev sahipleri veya elektrikçiler, panonun sigorta veya devre kesici
kapasitelerini, priz sayısını ve diğer özellikleri ayarlayabilir.

Teknik Detay

Açıklama Uygulanabilir Nitelik

Tesis Şartlarına Göre Bina İçi /Bina Dışı Sabit Donanım

Elektrik Çarpmasına Göre Yetkili Personel

Çalışma gerilimi(Ue) 400 V AC 3 FAZ+Nötr+Toprak

Ana devrelerde Darbe Dayanım Geri(Uimp) 8 kV

Yardımcı Devrelerde Darbe Dayanım
Geri(Uimp)

8 kV

Yalıtım Gerilimi(Ui) 690 V

Şebeke Frekanslı Dayanım Gerilimi 1000 V

Donanım Çalışma Akımı(Ina) 4000A

Frekansı(Fn) 50 HZ

Kutup Sayısı 3 veya 4

Elektromanyetik Uyumluluk (EMU)
Sını�andırma Tipi

A Sınıfı

Donanım Çalışma Sıcaklığı .5/+35(ort24H)___max+40

Donanım Çalışma Yüksekliği (m) 2000<

Kirlilik Derecesi 3

Donanım Soğutma Tipi(Doğal/Cebri) Doğal/CEBRİ

Bara Kesitleri Marka/Direnç : Elektrolit Lama (57-58uS)

Kablo Tipi ve Özelliği Nyaf Halojen Free , H07Z1-K

Kablo Etiketleme
HF Isıyla Daralan Makaron veya KE Üsten
Geçmeli

Kumanda Kablo Renkleri Projeye uygun renk kodları

Cıvata Tipi Çinko Kaplı 8.8 Sınıf

Bağlantı Klemens Tipi Push in Yay Baskılı veya Vidalı
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ACS Otomasyon Kontrol Sistemleri

Genel Bilgi

Açıklama Uygulanabilir Nitelik

Ticari Markası Pnl Kabin

Kullanım Yerine Göre A.G. Güç Dağıtım Donanımı

Kullanım Yeri Dahili veya Harici Ortamlar

Ana Bara Kısa Devre Kesme Dayanma
Akımı

Icw 100 kA

Ana Bara Kısa Devre Tepe Dayanma
Akımı

Ipk 220 kA

Donanım Dahili Ayırma Biçimi
Form 1 / Form 2b (2a) / Form 3b (3a) / Form 4b
(4a)

Mekanik Darbe Koruması Sınıfı IK 10

Dış Koruma Derecesi (IP) IP31 / IP41 / IP54 / IP65

İç koruma derecesi(IP) IP30

Serti�kalar

Uygulanabilir Standartlar

FULL Tiptest IEC EN 61439-1/2 4000A 100kA Form 4B Alçak gerilim anahtarlama ve
kontrol düzeni donanımları

TSE EN 61439-1/2 Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni donanımları

TSE EN 62208 ,IEC EN 62208 Boş Muhafazalar - Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol
düzeni donanımları

TSE EN 60529 ,IEC EN 60529 Muhafazalarda Sağlanan Koruma Derecesi (IP Kodu)

TSE EN 62262 ,IEC EN 62262 Dış Mekanik Darbelere Karşı Elektrikli Donanımın Mahfazası
ile sağlanan Koruma Dereceleri (IK Kodu)

TSE EN 60670-1/24 ,IEC EN 60670-1/24 Sigorta ve Otomat Kutuları için Kontrol ve Koruma
düzeni

Turkak ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi

Gost-R ,EAC Rusya Deklerasyonu

CE 2006-95AT Alçak Gerilim Yönetmeliği

2014 88671 Marka Tescil

IEC EN 60068-3-3 IEC EN 60068-2-57 IEC EN 60068-2-6 ZONE-4 Kriter 0 Sismik (Deprem)
Serti�ka

UL ICC-ES AC 156 ,IEC EN 60068-2-47 Sismik (Deprem) Serti�ka

ISO 140001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 450001:2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Turkak Ölçme ve Test Cihazları Kalibrasyon Serti�ları

Standart Ölçüler

Bu ürün Grubu Proje Bazıdan Ölçülendirilmektedir.

Endüstriyel tesislerde her türlü
teknolojik uygulamayı en uygun şekilde
kumanda etmek amacı ile dizayn edilen
pano gruplarımızdır.
Programlanabilen Lojik Kontrolör (PLC) içeren panolar genel olarak otomasyon
kontrol panoları olarak tanımlanır.Firmamız, otomasyon sistemlerinde PLC, DCS ve
SCADA kapsamlı , projelerinize özel tasarlanmış otomasyon panoları ve standartlara
uygun montaj çözümleri üretir.Otomasyon panoları, endüstriyel işletmelerde veya
tesislerde otomasyon ve kontrol sistemlerini yönetmek ve izlemek için kullanılan
elektrik panolarıdır. Bu panolar, makine kontrolü, veri toplama, iş süreçleri ve
otomasyon sistemlerinin koordinasyonunu sağlamak amacıyla kullanılır. Otomasyon
panoları, sensörlerden gelen verileri analiz eder, işlem yapar ve sonuçları işletme
sahiplerine veya operatörlere sunar. 

Kontrol ve İzleme: Otomasyon panoları, endüstriyel işletmelerdeki makinelerin ve
süreçlerin kontrolünü ve izlenmesini sağlar. Bu panolar, üretim hattı verimliliğini
artırmak, hataları azaltmak ve iş süreçlerini optimize etmek amacıyla kullanılır.

Sensörler ve Aktuatörler: Otomasyon panoları, fabrika veya tesis içinde bulunan
sensörlerden gelen verileri toplar ve aktuatörler aracılığıyla gereken tepkiyi sağlar.
Örneğin, sıcaklık, basınç veya hız gibi verileri izler ve uygun ayarlamaları yapar.

Veri Toplama ve Analiz: Otomasyon panoları, üretim süreçlerinin izlenmesi ve
verilerin kaydedilmesi için kullanılır. Bu veriler, işletme sahiplerine daha iyi kararlar
verme yeteneği sağlar.

Programlanabilirlik: Otomasyon panoları, kullanıcıların iş süreçlerini
programlayabilmelerini sağlar. Bu, süreçlerin değiştirilebilmesi ve optimize
edilebilmesi anlamına gelir.

HMI (İnsan-Makine Arayüzü): Otomasyon panoları, operatörlerin üretim süreçlerini
görsel olarak izlemesine ve kontrol etmesine yardımcı olacak HMI arayüzleri
içerebilir.

Uzaktan İzleme ve Kontrol: Modern otomasyon panoları, uzaktan izleme ve kontrol
yetenekleri ile entegre edilebilir. Bu, operatörlerin uzaktan erişim sağlayarak
sorunları çözmelerini ve süreçleri yönetmelerini kolaylaştırır.

Veri Entegrasyonu: Otomasyon panoları, diğer işletme sistemleri ve ERP (Kurumsal
Kaynak Planlama) yazılımları ile veri entegrasyonunu kolaylaştırır.

Teknik Detay

Açıklama Uygulanabilir Nitelik

Tesis Şartlarına Göre Bina İçi ve Dışı Tesis / Sabit Donanım

Elektrik Çarpmasına Göre Yetkili Personel

Çalışma gerilimi(Ue) 400 V AC 3 FAZ+Nötr+Toprak

Ana devrelerde Darbe Dayanım Geri(Uimp) 8 kV

Yardımcı Devrelerde Darbe Dayanım
Geri(Uimp)

8 kV

Yalıtım Gerilimi(Ui) 690 V

Şebeke Frekanslı Dayanım Gerilimi 1000 V

Donanım Çalışma Akımı(Ina) 4000A

Frekansı(Fn) 50 HZ ve 60HZ

Kutup Sayısı 3 veya 4

Elektromanyetik Uyumluluk (EMU)
Sını�andırma Tipi

A Sınıfı

Donanım Çalışma Sıcaklığı .5/+35(ort24H)___max+40

Donanım Çalışma Yüksekliği (m) 2000<

Kirlilik Derecesi 3

Donanım Soğutma Tipi(Doğal/Cebri) Doğal/CEBRİ

Bara Kesitleri Marka/Direnç : Elektrolit Lama (57-58uS)

Kablo Tipi ve Özelliği
HF Isıyla Daralan Makaron veya KE Üsten
Geçmeli

Kumanda Kablo Renkleri Projeye uygun renk kodları

Cıvata Tipi Çinko Kaplı 8.8 Sınıf

Bağlantı Klemens Tipi Push in Yay Baskılı veya Vidalı
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TCS Tali Dağıtım Panoları

Genel Bilgi

Açıklama Uygulanabilir Nitelik

Ticari Markası Pnl Kabin

Kullanım Yerine Göre A.G. Güç Dağıtım Donanımı

Kullanım Yeri Dahili veya Harici Ortamlar

Ana Bara Kısa Devre Kesme Dayanma
Akımı

Icw 100 kA

Ana Bara Kısa Devre Tepe Dayanma
Akımı

Ipk 220 kA

Donanım Dahili Ayırma Biçimi
Form 1 / Form 2b (2a) / Form 3b (3a) / Form 4b
(4a)

Mekanik Darbe Koruması Sınıfı IK 10

Dış Koruma Derecesi (IP) IP31 / IP41 / IP54 / IP65

İç koruma derecesi(IP) IP30

Serti�kalar

Uygulanabilir Standartlar

FULL Tiptest IEC EN 61439-1/2 4000A 100kA Form 4B Alçak gerilim anahtarlama ve
kontrol düzeni donanımları

TSE EN 61439-1/2 Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni donanımları

TSE EN 62208 ,IEC EN 62208 Boş Muhafazalar - Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol
düzeni donanımları

TSE EN 60529 ,IEC EN 60529 Muhafazalarda Sağlanan Koruma Derecesi (IP Kodu)

TSE EN 62262 ,IEC EN 62262 Dış Mekanik Darbelere Karşı Elektrikli Donanımın Mahfazası
ile sağlanan Koruma Dereceleri (IK Kodu)

TSE EN 60670-1/24 ,IEC EN 60670-1/24 Sigorta ve Otomat Kutuları için Kontrol ve Koruma
düzeni

Turkak ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi

Gost-R ,EAC Rusya Deklerasyonu

CE 2006-95AT Alçak Gerilim Yönetmeliği

2014 88671 Marka Tescil

IEC EN 60068-3-3 IEC EN 60068-2-57 IEC EN 60068-2-6 ZONE-4 Kriter 0 Sismik (Deprem)
Serti�ka

UL ICC-ES AC 156 ,IEC EN 60068-2-47 Sismik (Deprem) Serti�ka

ISO 140001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 450001:2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Turkak Ölçme ve Test Cihazları Kalibrasyon Serti�ları

Standart Ölçüler

Bu ürün Grubu Proje Bazıdan Ölçülendirilmektedir.

Sanayi ve Konut uygulamalarında her
türlü otomasyon ve güvenlik
uygulamalarını en uygun şekilde Tali
çıkışları kontrol amacı ile dizayn edilir.
ADP pano çıkışlarında kullanılan tipidir. TCS panoları projelerde kat dağıtım panoları
olarak seçilmektedir.Anahtar birimlerin, prizlerin, aydınlatmanın ve diğer yüklerin
enerji ihtiyacını karşılarlar. 

Anahtarlar ve Devre Kesiciler: Tali dağıtım panoları, alt panolara enerji sağlamak
ve enerjiyi yönlendirmek için anahtarlar, devre kesiciler veya sigortalar içerir. Her bir
devre veya bölüm için ayrı bir devre kesici veya anahtar bulunur.

Alt Panolar: Tali dağıtım panosu, alt panoların konumlandırılması ve bağlantılarının
yapılmasına olanak tanır. Bu alt panolar, belirli bölümleri veya işlevleri kontrol etmek
için kullanılır. Örneğin, bir iş yerinde, o�s aydınlatması, prizler ve makineler için farklı
alt panolar kullanılabilir.

Koruma ve Güvenlik: Tali dağıtım panoları, aşırı akım, aşırı gerilim ve diğer tehlikeli
durumları izler ve kontrol eder. Bu, elektrik sistemlerini ve kullanıcı güvenliğini korur.

Enerji Dağıtımı: Tali dağıtım panoları, enerjinin çeşitli yükler arasında dengeli bir
şekilde dağıtılmasını sağlar. Bu, aşırı yüklenmeyi ve enerji kaynaklarının etkili
kullanımını önler.

Uzaktan İzleme: Modern tali dağıtım panoları, uzaktan izleme sistemleri ile entegre
edilebilir. Bu sayede enerji tüketimi ve panonun durumu uzaktan takip edilebilir.

Özelleştirilebilirlik: Tali dağıtım panoları, binanın veya tesisin ihtiyaçlarına uygun
olarak özelleştirilebilir. Elektrik panolarının kapasitesi, devre sayısı ve diğer özellikler
özelleştirilebilir.

Teknik Detay

Açıklama Uygulanabilir Nitelik

Tesis Şartlarına Göre Bina İçi /Bina Dışı Sabit Donanım

Elektrik Çarpmasına Göre Yetkili Personel

Çalışma gerilimi(Ue) 400 V AC 3 FAZ+Nötr+Toprak

Ana devrelerde Darbe Dayanım Geri(Uimp) 8 kV

Yardımcı Devrelerde Darbe Dayanım
Geri(Uimp)

8 kV

Yalıtım Gerilimi(Ui) 690 V

Şebeke Frekanslı Dayanım Gerilimi 1000 V

Donanım Çalışma Akımı(Ina) 4000A

Frekansı(Fn) 50 HZ ve 60HZ

Kutup Sayısı 3 veya 4

Elektromanyetik Uyumluluk (EMU)
Sını�andırma Tipi

A Sınıfı

Donanım Çalışma Sıcaklığı .5/+35(ort24H)___max+40

Donanım Çalışma Yüksekliği (m) 2000<

Kirlilik Derecesi 3

Donanım Soğutma Tipi(Doğal/Cebri) Doğal/CEBRİ

Bara Kesitleri Marka/Direnç : Elektrolit Lama (57-58uS)

Kablo Tipi ve Özelliği Nyaf Halojen Free , H07Z1-K

Kablo Etiketleme
HF Isıyla Daralan Makaron veya KE Üsten
Geçmeli

Kumanda Kablo Renkleri Projeye uygun renk kodları

Cıvata Tipi Çinko Kaplı 8.8 Sınıf

Bağlantı Klemens Tipi Push in Yay Baskılı veya Vidalı
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BKT Bakır Bara Tasarımları

Genel Bilgi

Açıklama Uygulanabilir Nitelik

Ticari Markası Pnl Kabin

Kullanım Yerine Göre A.G. Güç Dağıtım Donanımı

Kullanım Yeri Dahili veya Harici Ortamlar

Serti�kalar

Uygulanabilir Standartlar

TS EN 13601 Bakır ve bakır alaşımları

Turkak ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi

Standart Ölçüler

Genişlik (mm) Yükseklik (mm)

160 10

120 10 / 5

100 10 / 5

80 10 / 5

60 10 / 5

50 10 / 5

40 10 / 5

30 10 / 5 / 3

20 10 / 5 / 3

Bakır baralar elektrik panolarında elektrik
akımını iletmek için kullanılan bakır lama
şeritlerdir. Üç boyutlu tasarım, bu
panoların veya bakır barların dijital olarak
üç boyutlu ortamda modellenmesi ve
tasarlanmasıdır. 
 

 

Bu tasarım sürecinde, CAD (Computer-Aided Design - Bilgisayar Destekli Tasarım)
yazılımları kullanılarak panonun veya bakır barların boyutları, konumu, montajı ve
diğer detayları belirlenir. Bu sayede tasarımcılar, panonun veya bakır barların
gerçek dünyada nasıl görüneceğini, nasıl çalışacağını ve nasıl monte edileceğini
daha iyi anlayabilirler. Bu tasarım süreci, ürünün işlevselliğini artırmak, montaj
hatalarını azaltmak ve üretim maliyetlerini düşürmek için önemlidir.

Teknik Detay

Açıklama Uygulanabilir Nitelik

Bara Kesitleri Marka/Direnç : Elektrolit Lama (57-58uS)

Kaplama Tipleri HF Makaron

Kalay Kaplama

Boyama
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Referanslar

31

SPOR TESİSLERİ METRO HATLARI , HAVALİMANI TÜNELLER , KÖPRÜLER , OTOYOLLAR KONUT PROJELERİ

HASTANELER ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ ENERJİ SANTRALLERİ OTELLER

BANKALAR VE FİNANS KURULUŞLARI GIDA SEKTÖRÜ
İKLİMLENDİRME - SOĞUTMA

SEKTÖRÜ
ENDÜSTRİYEL TESİS , FABRİKALAR

SAĞLIK SEKTÖRÜ İLETİŞİM SEKTÖRÜ KAMU KURUMLARI
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Üretim Teknolojimiz

32

Sac İşleme CNC Punch Makinası Sac İşleme CNC Abkant-1 Sac İşleme CNC Abkant-2
Sac İşleme CNC Poliüretan Conta

Makinası

Sac İşleme Giyotin Makas Sac İşleme Elekrostatik Toz Boya Sac İşleme Hidrolik Punch Pres
Sac İşleme Gaz Altı Kaynak

Makinaları

Sac İşleme Punta Makinaları
Sac İşleme Saplama Kaynak

Makinaları
Sac İşleme Tig Kaynak Makinası

Sac İşleme Yüzey Temizleme

Makinaları

Sac İşleme Eksantrik Presler Genel Pnömatik Havalı Makinalar
Genel Pnömatik Basınçlı Hava

Sistemi
Genel Jeneratör

Genel ERP Kurumsal Kaynak

Planlama
Genel 3 Boyutlu Tasarım Programı Genel Cad Çizim Programları Genel CAM Sac İşleme Programı
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Genel Taşıma ve İsti�eme

Makinaları
Elektromontaj CNC Bakır İşleme Elektromontaj Bakır İşleme

Elektromontaj Otomatik Kablo

Kesim

Elektromontaj Etiketleme Lazer

Kazıma Makinası

Elektromontaj Etiketleme Kablo

Makaron
Genel Test ve Kalibrasyon Cihazları Elektromontaj Etiketleme Plotter
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