


Panel Kabin Elektrik Sistemleri Firması olarak üretim merkezimiz ve o�s binamız Esenyurt Alkop Sanayi Sitesinde bulunmaktayız.

 1994 yılından beri,

 Endüstriyel Tesislerde, Enerji Santrallerinde

Ağır Sanayi Fabrikalarda
Toplu Konut ,AVM ve Hastanelerde
Liman ve Marin Projelerinde

BOŞ pano imalatı ve Montajlı Elektrik panosu konusunda hizmet vermekteyiz.

Sahip olduğumuz serti�kalardan dolayı sorunsuz bir şekilde ihracat yapabilmekteyiz.

Rusya hükümeti ve Türki Devletlerin standardı olarak kabul gören GOST-R - EAC Serti�kamız ,
AB ülkelerine giriş bileti olarak görülen CE Uygunluk Onay Serti�kamız bulunmaktadır.
ISO 9001 , ISO 45001 ve ISO 14001 Kalite yönetim sistemi serti�klarına uygun
IEC EN 61439-2 Standardına uygun 4000A 100kA FORM-4B Full Tip Test Serti�kalı Montajlı Elektrik Panosu
IEC EN 60068 Sismik (Deprem) ZONE4 Standardına uygun Serti�kalı Boş ve Montajlı Elektrik Panosu
UL AC-156 Amerikan Standardına uygun Sismik (Deprem ) Serti�kalı Boş ve Montajlı Elektrik Panosu
IEC EN 62208 Standardına uygun TSE belgeli BOŞ Pano üretimi
IEC EN 60670-24 standardına uygun TSE belgeli Sigorta kutuları üretimi yapmaktayız..

Panel Kabin, modüler ve kaynaklı elektrik pano üretimini otomatik makine tezgahlarında yapmaktadır.

Makine parkurumuzda son teknolojiye uygun CE belgeli ağır sanayi CNC makinaları kullanılmaktadır.

Pano imalatında kullanmış olduğumuz Saclar Ereğli Demir Çelik ürünleridir.

Ürünlerimizde Cnc conta dökme makinası ile Sıvı conta dökme kullanılmaktadır. Kullanılan contalar IP65 seviyesini sağlamaktadır.

Sektörde imalatçı �rma oluşumuzun avantajından dolayı kendi meslektaşlarımıza da TSE belgeli IEC 62208 (boş mahfazalar)

BOŞ Pano satışı konusunda destek vermekteyiz.

 Bunun yanında ; 

Metal sac kesme, delme, bükme işlemleri
Kiosk paneller
Generator kabinleri
Ra�ar ve standlar
Çekmeceli Elektrik Panoları
Özel üretim ürünler konusunda da imalatımız bulunmaktadır.

Türkiye’ nin her bir bölgesine hizmet vermekle birlikte  ve  Dünyanın dört bir yanına İmalatçı �rma oluşumuzdan dolayı da ihraç kayıtlı fatura kesebilmekteyiz.

 

Vizyonumuz

Toplam kalite yönetimi felsefesini esas alarak , müşterilerin beklentilerini en üst düzeyde  karşılayıp büyümeyi sürdürerek  Panel Kabin 'i
dünya markası yapmak.

Misyonumuz

Kaynaklarımızı etkin kullanarak optimum maliyetle  sektörde en iyi hizmet veren  ;
Ürün geliştirmeye  gereken önemi vererek  sektöre yeni ürünler kazandıran  ve teknolojik yenilerin takipçisi olan.

Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde gerçekleştiren , en iyi yatırımın çalışana olgusu ilkesini önde tutarak  eğitimli ve nitelikli iş gücü yaratan ,sosyal sorumluluk ve çevre ile 
ülkemize değer katan bir şirket olmak.

Firma üst yönetimimiz, �rmamız amaçlarını belirten ve hede�erine yol gösteren, sürekli geliştirmeyi amaçlayan ve bu konuda taahhüdünü belirten kalite politikamızı  belirlemiştir.
 Bu politika verilen eğitimlerle tüm çalışanlarımıza iletilerek anlamaları ve kavramaları sağlanmıştır. Firmamızda görünen yerlere asılarak çalışanlarımız, müşterilerimiz ve
tedarikçilerimiz için devamlı olarak amaçlarımızın ve taahhütlerimizin görülmesi sağlanmıştır.

Kalite politikamız, her yıl uygunluğu, etkinliği, amaç ve hede�erimizin göstergesi olup olmadığı amacı ile gözden geçirilir.

 

Hede�miz; �rmamızı, kalite, �yat ve verimlilik açısından uluslar arası pazardaki rakiplerimiz ile rekabet edebilir seviyeye taşımak; ürünlerimiz ve sistemimizi sürekli
iyileştirerek geliştirmektir. Hede�mize doğru yürürken kaliteyi temel çizgimiz olarak kabul edip, müşteri çalışan ve hissedar memnuniyetini sürekli yükseltmek en
temel politikamızdır.

 

Yurt içi satış hacmini büyüterek sektörümüzde lider �rma haline gelmek,
Maliyetleri düşürmek
Tüm personel için eğitim faaliyetlerini yaygınlaştırmak, sürekli onları desteklemek, kalite iyileştirme-geliştirme çalışmalarına katılmalarını
sağlayarak onları teşvik etmek,
Hede�miz müşteri memnuniyeti ve sürekli geliştirme olduğundan, çalışmalarımızdan asla tatmin olmayarak, daima daha iyiyi ve hatasızı
aramak.

Hakkımızda

Vizyon Misyon

Kalite Politikamız
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Serti�kalar

TSE 61439 Tip Test IEC 61439 FULL TİP TEST TSE IEC 61439-1-2 (Montajlı
Panolar)-1

TSE IEC 61439-1-2 (Montajlı
Panolar )-2

TSE IEC 61439-1-2 (Montajlı
Panolar)-3

TSE IEC 62208 (Boş Panolar)-1 TSE IEC 62208 (Boş Panolar)-2 TSE IEC 60670-24 (Sigorta
Kutuları)-1

TSE IEC 60670-24 (Sigorta
Kutuları)-2

TSE IEC 60529 IP54 Test
Raporu - Duvar Tip Panolar
İçin

TSE IEC 60529 IP54 Test
Raporu - Dikili Tip Panolar

TSE IEC 60529 IP65 Test
Raporu - Dikili Tip Panolar
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TSE IEC 60529 IP65 Test
Raporu - Dikili Tip Panolar -2

TSE IEC 60529 IP65 Test
Raporu - Duvar Tip Panolar

TSE IEC 62208 Korozyon Test
Raporu-1

TSE IEC 62208 Korozyon Test
Raporu-2

ISO 9001 Kalite Yönetimi CE Serti�kası Rusya Standardı EAC - GOST-
R

Marka Tescil Belgesi

ISO 14001 Çevre Yönetimi ISO 45001 İş Sağlığı ve
Güvenliği

Sismik IEC 60068-3-3 ,60068-
2-57 ve 60068-2-6 Zone4

Sismik (Deprem) Serti�ka UL
AC-156 Amerikan Standardı
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DZ Dikili Tip Pano Sistemleri

DZT Perde Saclı Dahili Modüler DZT Taban Saclı Dahili Modüler DZT Formlu Tip Dahili Modüler

DZT Çekmeceli Kompanzasyon DZT Sayaç Kapaklı Dahili Modüler DZT Harici Modüler Panolar

DZH Harici Monoblok Panolar DZP Dahili Modüler Panolar DZM Dahili Monoblok Panolar

DZY Dahili Yarı Modüler Panolar DZX Paslanmaz Panolar
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DZT Perde Saclı Dahili Modüler

Genel Bilgi

Açıklama Özellik

Kullanım Yerine Göre Dahili/Bina İçi

Koruma Sınıfı* IP55 e Kadar

Taşıyıcı Kontrüksiyon Modüler 2mm Galvaniz

Baza Modüler 2mm Dkp

Darbe Dayanım/IK Kod IK10

İç bölmelendirme Form 4B ye kadar

Uygulama Tipleri Perde Saclı(PS)

Conta Tipi Sıvı Poliüretan Dökme Conta

Renk Kodu** Elekro Statik Toz Boya RAL 7035W

Baza Renk Kodu Elekro Statik Toz Boya RAL 9005W

Opsiyonel Özellikler POC Seri Temperli Cam

POP Seri Pleksiglas Cam

PO2D Seri 2mm Ön Kapı

PODZOK Seri İlave Ön Kapı

PODZPP Dikili Tip Perde Sac Seti

PODZMP Dikili Tip Montaj Plakası Seti

PODZIP DZT Seri IP54

PODZKD Dikili Tip Köşe Dönüş Modülü

PODZAK DZT Seri Alt Kapama Seti

PORAL Özel İstek Boya

POA4 Metal Proje Cebi

PO Seri Tablalı Teker Y:80/120mm

PODZSS Seri Dikili Sismik Kit

PO Seri Metal Makaslı Kapak Stoperi

POHV Seri Havalandırma Modülü H:15cm

PO Seri Metal Fan Modülü Ral7035

PO Seri DZ Harici Dönüştürme Modülü

PO Seri Dikili Saha Tip Ayak Seti

Standart Ölçüler

Genişlik (cm) Yükseklik (cm) Derinlik ( cm)

120 /100 / 90 210 100 / 90 / 80

80 / 70 / 60 180 70 / 60 / 50

50 / 40 160 40

Perde saclı olarak üretilen dikili tip
panolarımızdır. DZT seri Panolar; "IEC
61439-2 Alçak Gerilim Anahtarlama
Sistemleri" 'ne uygun olarak
geliştirilmiştir.
 
Modüler bir yapıya sahip olup; ABB, Legrand, Eaton, Schneider ve Siemens şalt
ürünlerine uygun montaj tipleri içermektedir.
Yukarıda belirtilen şalt üreticilerinin kendi ürün gamlarındaki yatay ve dikey montaj
tiplerine göre tüm aksesuarlarıyla beraber şalter montajına olanak sağlar.

Teknik Detay

Açıklama Özellik

DIN 43660(25mm) UYGUN

Eksen Hatvesi 25mm

Menteşe 3 noktadan

Kilit tipi
İsponyolet Kilit Sistemi 4 noktadan(Yükseklik 180cm
Kadar)

Zemine Sabitleme 4 Noktadan M12 Cıvata ile

İşletme Sıcaklığı 5°C , +40°C

İşletme Bağıl Nem Oranı +20°C’ de %90 , +40°C’ de %50

Taşıma Montaj Düzenlemeleri M12 Mapa

Koruma Devresi- İzolasyon Kapı Gövde Arası Saplama

Sac Kalınlık Ve Tipleri Karkas 2mm Galvaniz

Baza Takoz 2mm DKP Ral 9005

Ön Kapı 1,5 mm DKP Ral 7035 W

Perde Pro�l 1,2 mm Galvaniz

Perde Sacları 1-1,2mm DKP Ral 7035W

İç montaj parçaları 1,5-2mm Galvaniz

Montaj Plakası 1,5 mm Galvaniz

Alüminyum Ray Tutturma 2mm Galvaniz

Sabit Kapı 1mm Dkp Ral 7035

Çekmeceli Kompanzasyon Modülü 2mm Galvaniz

Perde Sac Kullanılabilir Alan (cm) Genişlik-15cm

Perde Sac W otomat Modül
Sayıları

G:80 cm 36W , G:70 cm 30W , G:60 cm 24W , G:50 18W

Montaj Plakası Kullanılabilir
Alan(cm)

Genişlik-1cm x Yükseklik-25cm

Ön Kapı Kullanılarbilir Alan (cm) Genişlik-20cm x Yükselik-20cm

Baza Yere Tutturma Ölçüler (cm) M12 Civata ile Genişlik-9cm x Derinlik-9cm

Serti�kalar

Uygulanabilir Standartlar

FULL Tiptest IEC EN 61439-1/2 4000A 100kA Form 4B Alçak gerilim anahtarlama ve
kontrol düzeni donanımları

TSE EN 61439-1/2 ,IEC EN 61439-1/2 Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni
donanımları

TSE EN 62208 ,IEC EN 62208 Boş Muhafazalar - Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol
düzeni donanımları

TSE EN 60529 ,IEC EN 60529 Muhafazalarda Sağlanan Koruma Derecesi (IP Kodu)

TSE EN 62262 ,IEC EN 62262 Dış Mekanik Darbelere Karşı Elektrikli Donanımın Mahfazası
ile sağlanan Koruma Dereceleri (IK Kodu)

Turkak ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi

Gost-R ,EAC Rusya Deklerasyonu

CE 2006-95AT Alçak Gerilim Yönetmeliği

2014 88671 Marka Tescil

IEC EN 60068-3-3 IEC EN 60068-2-57 IEC EN 60068-2-6 ZONE-4 Kriter 0 Sismik (Deprem)
Serti�ka

UL ICC-ES AC 156 ,IEC EN 60068-2-47 Sismik (Deprem) Serti�ka

ISO 140001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 450001:2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
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DZT Taban Saclı Dahili Modüler

Genel Bilgi

Açıklama Özellik

Kullanım Yerine Göre Dahili/Bina İçi

Koruma Sınıfı* IP55 e Kadar

Taşıyıcı Kontrüksiyon Modüler 2mm Galvaniz

Baza Modüler 2mm Dkp

Darbe Dayanım/IK Kod IK10

İç bölmelendirme Form 4B ye kadar

Uygulama Tipleri Montaj Plakalı(MP)

Conta Tipi Sıvı Poliüretan Dökme Conta

Renk Kodu** Elekro Statik Toz Boya RAL 7035W

Baza Renk Kodu Elekro Statik Toz Boya RAL 9005W

Opsiyonel Özellikler POC Seri Temperli Cam

POP Seri Pleksiglas Cam

PO2D Seri 2mm Ön Kapı

PODZOK Seri İlave Ön Kapı

PODZPP Dikili Tip Perde Sac Seti

PODZMP Dikili Tip Montaj Plakası Seti

PODZIP DZT Seri IP54

PODZKD Dikili Tip Köşe Dönüş Modülü

PODZAK DZT Seri Alt Kapama Seti

PORAL Özel İstek Boya

POA4 Metal Proje Cebi

PO Seri Tablalı Teker Y:80/120mm

PODZSS Seri Dikili Sismik Kit

PO Seri Metal Makaslı Kapak Stoperi

POHV Seri Havalandırma Modülü H:15cm

PO Seri Metal Fan Modülü Ral7035

PO Seri DZ Harici Dönüştürme Modülü

PO Seri Dikili Saha Tip Ayak Seti

Standart Ölçüler

Genişlik (cm) Yükseklik (cm) Derinlik ( cm)

120 / 100 / 90 210 100 / 90 / 80

80 / 70 / 60 180 70 / 60 / 50

50 / 40 160 40

Montaj Plakalı olarak üretilen dikili tip
panolarımızdır. DZT seri Panolar; "IEC
61439-2 Alçak Gerilim Anahtarlama
Sistemleri" 'ne uygun olarak
geliştirilmiştir.
 
Modüler bir yapıya sahip olup; ABB, Legrand, Eaton, Schneider ve Siemens şalt
ürünlerine uygun montaj tipleri içermektedir.
Yukarıda belirtilen şalt üreticilerinin kendi ürün gamlarındaki yatay ve dikey montaj
tiplerine göre tüm aksesuarlarıyla beraber şalter montajına olanak sağlar.

Teknik Detay

Açıklama Özellik

DIN 43660(25mm) UYGUN

Eksen Hatvesi 25mm

Menteşe 3 noktadan

Kilit tipi
İsponyolet Kilit Sistemi 4 noktadan(Yükseklik 180cm
Kadar)

Zemine Sabitleme 4 Noktadan M12 Cıvata ile

İşletme Sıcaklığı 5°C , +40°C

İşletme Bağıl Nem Oranı +20°C’ de %90 , +40°C’ de %50

Taşıma Montaj Düzenlemeleri M12 Mapa

Koruma Devresi- İzolasyon Kapı Gövde Arası Saplama

Sac Kalınlık Ve Tipleri Karkas 2mm Galvaniz

Baza Takoz 2mm DKP Ral 9005

Ön Kapı 1,5 mm DKP Ral 7035 W

Perde Pro�l 1,2 mm Galvaniz

Perde Sacları 1-1,2mm DKP Ral 7035W

İç montaj parçaları 1,5-2mm Galvaniz

Montaj Plakası 1,5 mm Galvaniz

Alüminyum Ray Tutturma 2mm Galvaniz

Sabit Kapı 1mm Dkp Ral 7035

Çekmeceli Kompanzasyon Modülü 2mm Galvaniz

Perde Sac Kullanılabilir Alan (cm) Genişlik-15cm

Perde Sac W otomat Modül
Sayıları

G:80 cm 36W , G:70 cm 30W , G:60 cm 24W , G:50 18W

Montaj Plakası Kullanılabilir
Alan(cm)

Genişlik-1cm x Yükseklik-25cm

Ön Kapı Kullanılarbilir Alan (cm) Genişlik-20cm x Yükselik-20cm

Baza Yere Tutturma Ölçüler (cm) M12 Civata ile Genişlik-9cm x Derinlik-9cm

Serti�kalar

Uygulanabilir Standartlar

FULL Tiptest IEC EN 61439-1/2 4000A 100kA Form 4B Alçak gerilim anahtarlama ve
kontrol düzeni donanımları

TSE EN 61439-1/2 ,IEC EN 61439-1/2 Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni
donanımları

TSE EN 62208 ,IEC EN 62208 Boş Muhafazalar - Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol
düzeni donanımları

TSE EN 60529 ,IEC EN 60529 Muhafazalarda Sağlanan Koruma Derecesi (IP Kodu)

TSE EN 62262 ,IEC EN 62262 Dış Mekanik Darbelere Karşı Elektrikli Donanımın Mahfazası
ile sağlanan Koruma Dereceleri (IK Kodu)

Turkak ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi

Gost-R ,EAC Rusya Deklerasyonu

CE 2006-95AT Alçak Gerilim Yönetmeliği

2014 88671 Marka Tescil

IEC EN 60068-3-3 IEC EN 60068-2-57 IEC EN 60068-2-6 ZONE-4 Kriter 0 Sismik (Deprem)
Serti�ka

UL ICC-ES AC 156 ,IEC EN 60068-2-47 Sismik (Deprem) Serti�ka

ISO 140001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 450001:2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
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DZT Formlu Tip Dahili Modüler

Genel Bilgi

Açıklama Özellik

Kullanım Yerine Göre Dahili/Bina İçi

Koruma Sınıfı* IP55 e Kadar

Taşıyıcı Kontrüksiyon Modüler 2mm Galvaniz

Baza Modüler 2mm Dkp

Darbe Dayanım/IK Kod IK10

İç bölmelendirme Form 4B ye kadar

Uygulama Tipleri Form2b(2B), Form3b(3B) , Form4b(4B)

Conta Tipi Sıvı Poliüretan Dökme Conta

Renk Kodu** Elekro Statik Toz Boya RAL 7035W

Baza Renk Kodu Elekro Statik Toz Boya RAL 9005W

Opsiyonel Özellikler POC Seri Temperli Cam

POP Seri Pleksiglas Cam

PO2D Seri 2mm Ön Kapı

PODZOK Seri İlave Ön Kapı

PODZPP Dikili Tip Perde Sac Seti

PODZMP Dikili Tip Montaj Plakası Seti

PODZIP DZT Seri IP54

PODZKD Dikili Tip Köşe Dönüş Modülü

PODZAK DZT Seri Alt Kapama Seti

PORAL Özel İstek Boya

POA4 Metal Proje Cebi

PO Seri Tablalı Teker Y:80/120mm

PODZSS Seri Dikili Sismik Kit

PO Seri Metal Makaslı Kapak Stoperi

POHV Seri Havalandırma Modülü H:15cm

PO Seri Metal Fan Modülü Ral7035

PO Seri DZ Harici Dönüştürme Modülü

PO Seri Dikili Saha Tip Ayak Seti

Standart Ölçüler

Genişlik (cm) Yükseklik (cm) Derinlik ( cm)

80 / 70 / 60 210 80 / 70 / 60

50 / 40 50 / 40

Formlama Sistemine uygun üretilen dikili
tip panolarımızdır. DZT seri Panolar; "IEC
61439-2 Alçak Gerilim Anahtarlama
Sistemleri" 'ne uygun olarak
geliştirilmiştir.
 
Modüler bir yapıya sahip olup; ABB, Legrand, Eaton, Schneider ve Siemens şalt
ürünlerine uygun montaj tipleri içermektedir.
Yukarıda belirtilen şalt üreticilerinin kendi ürün gamlarındaki yatay ve dikey montaj
tiplerine göre tüm aksesuarlarıyla beraber şalter montajına olanak sağlar.

Teknik Detay

Açıklama Özellik

DIN 43660(25mm) UYGUN

Eksen Hatvesi 25mm

Menteşe 3 noktadan

Kilit tipi
İsponyolet Kilit Sistemi 4 noktadan(Yükseklik 180cm
Kadar)

Zemine Sabitleme 4 Noktadan M12 Cıvata ile

İşletme Sıcaklığı 5°C , +40°C

İşletme Bağıl Nem Oranı +20°C’ de %90 , +40°C’ de %50

Taşıma Montaj Düzenlemeleri M12 Mapa

Koruma Devresi- İzolasyon Kapı Gövde Arası Saplama

Sac Kalınlık Ve Tipleri Karkas 2mm Galvaniz

Baza Takoz 2mm DKP Ral 9005

Ön Kapı 1,5 mm DKP Ral 7035 W

Perde Pro�l 1,2 mm Galvaniz

Perde Sacları 1-1,2mm DKP Ral 7035W

İç montaj parçaları 1,5-2mm Galvaniz

Montaj Plakası 1,5 mm Galvaniz

Alüminyum Ray Tutturma 2mm Galvaniz

Sabit Kapı 1mm Dkp Ral 7035

Çekmeceli Kompanzasyon Modülü 2mm Galvaniz

Perde Sac Kullanılabilir Alan (cm) Genişlik-15cm

Perde Sac W otomat Modül
Sayıları

G:80 cm 36W , G:70 cm 30W , G:60 cm 24W , G:50 18W

Montaj Plakası Kullanılabilir
Alan(cm)

Genişlik-1cm x Yükseklik-25cm

Ön Kapı Kullanılarbilir Alan (cm) Genişlik-20cm x Yükselik-20cm

Baza Yere Tutturma Ölçüler (cm) M12 Civata ile Genişlik-9cm x Derinlik-9cm

Serti�kalar

Uygulanabilir Standartlar

FULL Tiptest IEC EN 61439-1/2 4000A 100kA Form 4B Alçak gerilim anahtarlama ve
kontrol düzeni donanımları

TSE EN 61439-1/2 ,IEC EN 61439-1/2 Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni
donanımları

TSE EN 62208 ,IEC EN 62208 Boş Muhafazalar - Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol
düzeni donanımları

TSE EN 60529 ,IEC EN 60529 Muhafazalarda Sağlanan Koruma Derecesi (IP Kodu)

TSE EN 62262 ,IEC EN 62262 Dış Mekanik Darbelere Karşı Elektrikli Donanımın Mahfazası
ile sağlanan Koruma Dereceleri (IK Kodu)

Turkak ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi

Gost-R ,EAC Rusya Deklerasyonu

CE 2006-95AT Alçak Gerilim Yönetmeliği

2014 88671 Marka Tescil

IEC EN 60068-3-3 IEC EN 60068-2-57 IEC EN 60068-2-6 ZONE-4 Kriter 0 Sismik (Deprem)
Serti�ka

UL ICC-ES AC 156 ,IEC EN 60068-2-47 Sismik (Deprem) Serti�ka

ISO 140001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 450001:2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
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DZT Çekmeceli Kompanzasyon

Genel Bilgi

Açıklama Özellik

Kullanım Yerine Göre Dahili/Bina İçi

Koruma Sınıfı* IP55 e Kadar

Taşıyıcı Kontrüksiyon Modüler 2mm Galvaniz

Baza Modüler 2mm Dkp

Darbe Dayanım/IK Kod IK10

İç bölmelendirme Form 4B ye kadar

Uygulama Tipleri Çekmeceli Kompanzasyon(CP)

Conta Tipi Sıvı Poliüretan Dökme Conta

Renk Kodu** Elekro Statik Toz Boya RAL 7035W

Baza Renk Kodu Elekro Statik Toz Boya RAL 9005W

Opsiyonel Özellikler POC Seri Temperli Cam

POP Seri Pleksiglas Cam

PO2D Seri 2mm Ön Kapı

PODZOK Seri İlave Ön Kapı

PODZPP Dikili Tip Perde Sac Seti

PODZMP Dikili Tip Montaj Plakası Seti

PODZIP DZT Seri IP54

PODZKD Dikili Tip Köşe Dönüş Modülü

PODZAK DZT Seri Alt Kapama Seti

PORAL Özel İstek Boya

POA4 Metal Proje Cebi

PO Seri Tablalı Teker Y:80/120mm

PODZSS Seri Dikili Sismik Kit

PO Seri Metal Makaslı Kapak Stoperi

POHV Seri Havalandırma Modülü H:15cm

PO Seri Metal Fan Modülü Ral7035

PO Seri DZ Harici Dönüştürme Modülü

PO Seri Dikili Saha Tip Ayak Seti

Standart Ölçüler

Genişlik (cm) Yükseklik (cm) Derinlik ( cm)

80 210 80

60 60

Çekmeceli Kompanzasyon Sistemine
uygun üretilen dikili tip panolarımızdır.
DZT seri Panolar; "IEC 61439-2 Alçak
Gerilim Anahtarlama Sistemleri" 'ne uygun
olarak geliştirilmiştir.
 
Modüler bir yapıya sahip olup; ABB, Legrand, Eaton, Schneider ve Siemens şalt
ürünlerine uygun montaj tipleri içermektedir.
Yukarıda belirtilen şalt üreticilerinin kendi ürün gamlarındaki yatay ve dikey montaj
tiplerine göre tüm aksesuarlarıyla beraber şalter montajına olanak sağlar.

Teknik Detay

Açıklama Özellik

DIN 43660(25mm) UYGUN

Eksen Hatvesi 25mm

Menteşe 3 noktadan

Kilit tipi
İsponyolet Kilit Sistemi 4 noktadan(Yükseklik 180cm
Kadar)

Zemine Sabitleme 4 Noktadan M12 Cıvata ile

İşletme Sıcaklığı 5°C , +40°C

İşletme Bağıl Nem Oranı +20°C’ de %90 , +40°C’ de %50

Taşıma Montaj Düzenlemeleri M12 Mapa

Koruma Devresi- İzolasyon Kapı Gövde Arası Saplama

Sac Kalınlık Ve Tipleri Karkas 2mm Galvaniz

Baza Takoz 2mm DKP Ral 9005

Ön Kapı 1,5 mm DKP Ral 7035 W

Perde Pro�l 1,2 mm Galvaniz

Perde Sacları 1-1,2mm DKP Ral 7035W

İç montaj parçaları 1,5-2mm Galvaniz

Montaj Plakası 1,5 mm Galvaniz

Alüminyum Ray Tutturma 2mm Galvaniz

Sabit Kapı 1mm Dkp Ral 7035

Çekmeceli Kompanzasyon Modülü 2mm Galvaniz

Perde Sac Kullanılabilir Alan (cm) Genişlik-15cm

Perde Sac W otomat Modül
Sayıları

G:80 cm 36W , G:70 cm 30W , G:60 cm 24W , G:50 18W

Montaj Plakası Kullanılabilir
Alan(cm)

Genişlik-1cm x Yükseklik-25cm

Ön Kapı Kullanılarbilir Alan (cm) Genişlik-20cm x Yükselik-20cm

Baza Yere Tutturma Ölçüler (cm) M12 Civata ile Genişlik-9cm x Derinlik-9cm

Serti�kalar

Uygulanabilir Standartlar

FULL Tiptest IEC EN 61439-1/2 4000A 100kA Form 4B Alçak gerilim anahtarlama ve
kontrol düzeni donanımları

TSE EN 61439-1/2 ,IEC EN 61439-1/2 Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni
donanımları

TSE EN 62208 ,IEC EN 62208 Boş Muhafazalar - Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol
düzeni donanımları

TSE EN 60529 ,IEC EN 60529 Muhafazalarda Sağlanan Koruma Derecesi (IP Kodu)

TSE EN 62262 ,IEC EN 62262 Dış Mekanik Darbelere Karşı Elektrikli Donanımın Mahfazası
ile sağlanan Koruma Dereceleri (IK Kodu)

Turkak ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi

Gost-R ,EAC Rusya Deklerasyonu

CE 2006-95AT Alçak Gerilim Yönetmeliği

2014 88671 Marka Tescil

IEC EN 60068-3-3 IEC EN 60068-2-57 IEC EN 60068-2-6 ZONE-4 Kriter 0 Sismik (Deprem)
Serti�ka

UL ICC-ES AC 156 ,IEC EN 60068-2-47 Sismik (Deprem) Serti�ka

ISO 140001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 450001:2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
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DZT Sayaç Kapaklı Dahili Modüler

Genel Bilgi

Açıklama Özellik

Kullanım Yerine Göre Dahili/Bina İçi

Koruma Sınıfı* IP55 e Kadar

Taşıyıcı Kontrüksiyon Modüler 2mm Galvaniz

Baza Modüler 2mm Dkp

Darbe Dayanım/IK Kod IK10

İç bölmelendirme Form 4B ye kadar

Uygulama Tipleri Sayaç Kapaklı (SP)

Conta Tipi Sıvı Poliüretan Dökme Conta

Renk Kodu** Elekro Statik Toz Boya RAL 7035W

Baza Renk Kodu Elekro Statik Toz Boya RAL 9005W

Opsiyonel Özellikler POC Seri Temperli Cam

POP Seri Pleksiglas Cam

PO2D Seri 2mm Ön Kapı

PODZOK Seri İlave Ön Kapı

PODZPP Dikili Tip Perde Sac Seti

PODZMP Dikili Tip Montaj Plakası Seti

PODZIP DZT Seri IP54

PODZKD Dikili Tip Köşe Dönüş Modülü

PODZAK DZT Seri Alt Kapama Seti

PORAL Özel İstek Boya

POA4 Metal Proje Cebi

PO Seri Tablalı Teker Y:80/120mm

PODZSS Seri Dikili Sismik Kit

PO Seri Metal Makaslı Kapak Stoperi

POHV Seri Havalandırma Modülü H:15cm

PO Seri Metal Fan Modülü Ral7035

PO Seri DZ Harici Dönüştürme Modülü

PO Seri Dikili Saha Tip Ayak Seti

Standart Ölçüler

Genişlik (cm)xYükseklik (cm) Derinlik ( cm) Sayaç Miktarı

90x210 80 12 Trifaze Sayaçlı

70x210 60 9 Trifaze Sayaçlı

50x210 40 6 Trifaze Sayaçlı

Sayaç Kapaklı üretilen dikili tip
panolarımızdır. DZT seri Panolar; "IEC
61439-2 Alçak Gerilim Anahtarlama
Sistemleri" 'ne uygun olarak
geliştirilmiştir.
 
Modüler bir yapıya sahip olup; ABB, Legrand, Eaton, Schneider ve Siemens şalt
ürünlerine uygun montaj tipleri içermektedir.
Yukarıda belirtilen şalt üreticilerinin kendi ürün gamlarındaki yatay ve dikey montaj
tiplerine göre tüm aksesuarlarıyla beraber şalter montajına olanak sağlar.

Teknik Detay

Açıklama Özellik

DIN 43660(25mm) UYGUN

Eksen Hatvesi 25mm

Menteşe 3 noktadan

Kilit tipi
İsponyolet Kilit Sistemi 4 noktadan(Yükseklik 180cm
Kadar)

Zemine Sabitleme 4 Noktadan M12 Cıvata ile

İşletme Sıcaklığı 5°C , +40°C

İşletme Bağıl Nem Oranı +20°C’ de %90 , +40°C’ de %50

Taşıma Montaj Düzenlemeleri M12 Mapa

Koruma Devresi- İzolasyon Kapı Gövde Arası Saplama

Sac Kalınlık Ve Tipleri Karkas 2mm Galvaniz

Baza Takoz 2mm DKP Ral 9005

Ön Kapı 1,5 mm DKP Ral 7035 W

Perde Pro�l 1,2 mm Galvaniz

Perde Sacları 1-1,2mm DKP Ral 7035W

İç montaj parçaları 1,5-2mm Galvaniz

Montaj Plakası 1,5 mm Galvaniz

Alüminyum Ray Tutturma 2mm Galvaniz

Sabit Kapı 1mm Dkp Ral 7035

Çekmeceli Kompanzasyon Modülü 2mm Galvaniz

Perde Sac Kullanılabilir Alan (cm) Genişlik-15cm

Perde Sac W otomat Modül
Sayıları

G:80 cm 36W , G:70 cm 30W , G:60 cm 24W , G:50 18W

Montaj Plakası Kullanılabilir
Alan(cm)

Genişlik-1cm x Yükseklik-25cm

Ön Kapı Kullanılarbilir Alan (cm) Genişlik-20cm x Yükselik-20cm

Baza Yere Tutturma Ölçüler (cm) M12 Civata ile Genişlik-9cm x Derinlik-9cm

Serti�kalar

Uygulanabilir Standartlar

FULL Tiptest IEC EN 61439-1/2 4000A 100kA Form 4B Alçak gerilim anahtarlama ve
kontrol düzeni donanımları

TSE EN 61439-1/2 ,IEC EN 61439-1/2 Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni
donanımları

TSE EN 62208 ,IEC EN 62208 Boş Muhafazalar - Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol
düzeni donanımları

TSE EN 60529 ,IEC EN 60529 Muhafazalarda Sağlanan Koruma Derecesi (IP Kodu)

TSE EN 62262 ,IEC EN 62262 Dış Mekanik Darbelere Karşı Elektrikli Donanımın Mahfazası
ile sağlanan Koruma Dereceleri (IK Kodu)

Turkak ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi

Gost-R ,EAC Rusya Deklerasyonu

CE 2006-95AT Alçak Gerilim Yönetmeliği

2014 88671 Marka Tescil

IEC EN 60068-3-3 IEC EN 60068-2-57 IEC EN 60068-2-6 ZONE-4 Kriter 0 Sismik (Deprem)
Serti�ka

UL ICC-ES AC 156 ,IEC EN 60068-2-47 Sismik (Deprem) Serti�ka

ISO 140001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 450001:2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

9



DZT Harici Modüler Panolar

Genel Bilgi

Açıklama Özellik

Kullanım
Yerine Göre

Harici/Bina Dışı

Koruma
Sınıfı*

IP55 e kadar

Taşıyıcı
Kontrüksiyon

Modüler 2mm Galvaniz

Baza Modüler 2mm Dkp

Darbe
Dayanım/IK
Kod

IK10

Uygulama
Tipleri

Perde Saclı(PS) , Montaj Plakalı(MP), Form2b(2B), Form3b(3B) ,
Form4b(4B), Çekmeceli Kompanzasyon(CP) , Rack Kabin(RK) , Sayaç
Kapaklı (SP

Conta Tipi Sıvı Poliüretan Dökme Conta

Renk Kodu** Elekro Statik Toz BoyaRAL 7035W

Baza Renk
Kodu

Elekro Statik Toz BoyaRAL 9005W

Opsiyonel
Özellikler

POC Seri Temperli Cam

POP Seri Pleksiglas Cam

PO2D Seri 2mm Ön Kapı

PODZOK Seri İlave Ön Kapı

PODZPP Dikili Tip Perde Sac Seti

PODZMP Dikili Tip Montaj Plakası Seti

PODZAK DZT Seri Alt Kapama Seti

PORAL Özel İstek Boya

POA4 Metal Proje Cebi

PO Seri Tablalı Teker Y:80/120mm

PODZSS Seri Dikili Sismik Kit

PO Seri Metal Makaslı Kapak Stoperi

POHV Seri Havalandırma Modülü H:15cm

PO Seri Metal Fan Modülü Ral7035

PO Seri DZ Harici Dönüştürme Modülü

PO Seri Dikili Saha Tip Ayak Seti

Standart Ölçüler

Genişlik (cm) Yükseklik (cm) Derinlik ( cm)

90 / 80 / 70 220 90 / 80 / 70

60 / 50 / 40 190 60 / 50 / 40

170

Harici modüler dikili tip panolarımızdır.
DZT seri Panolar; "IEC 61439-2 Alçak
Gerilim Anahtarlama Sistemleri" 'ne uygun
olarak geliştirilmiştir.
 
Modüler bir yapıya sahip olup; ABB, Legrand, Eaton, Schneider ve Siemens şalt
ürünlerine uygun montaj tipleri içermektedir.
Yukarıda belirtilen şalt üreticilerinin kendi ürün gamlarındaki yatay ve dikey montaj
tiplerine göre tüm aksesuarlarıyla beraber şalter montajına olanak sağlar.

Harici ortamlarda kullanılan panolarımızda "UV dayanımını arttırmak için polyester
boya kullanılmaktadır.Tüm panolarımızda Sıvı Poliüretan Dökme Conta
kullanılmaktadır.

Teknik Detay

Açıklama Özellik

DIN 43660(25mm) UYGUN

Eksen Hatvesi 25mm

Menteşe 3 noktadan

Kilit tipi
İsponyolet Kilit Sistemi 4 noktadan(Yükseklik 180cm
Kadar)

Zemine-Duvara Sabitleme 4 Noktadan M12 Cıvata ile

İşletme Sıcaklığı 5°C , +40°C

İşletme Bağıl Nem Oranı +25°C’ de %100

Sac Kalınlık Ve Tipleri Karkas 2mm Galvaniz

Baza Takoz 2mm DKP Ral 9005

Ön Kapı 1,5 mm DKP Ral 7035 W

Perde Pro�l 1,2 mm Galvaniz

Perde Sacları 1-1,2mm DKP Ral 7035W

İç montaj parçaları 1,5-2mm Galvaniz

Montaj Plakası 1,5 mm Galvaniz

Alüminyum Ray Tutturma 2mm Galvaniz

Sabit Kapı 1mm Dkp Ral 7035

Perde Sac Kullanılabilir Alan (cm) Genişlik-15cm

Perde Sac W otomat Modül
Sayıları

G:80 cm 36W , G:70 cm 30W , G:60 cm 24W , G:50 18W

Montaj Plakası Kullanılabilir
Alan(cm)

Genişlik-1cm x Yükseklik-25cm

Ön Kapı Kullanılarbilir Alan (cm) Genişlik-20cm x Yükselik-20cm

Baza Yere Tutturma Ölçüler (cm) M12 Civata ile Genişlik-9cm x Derinlik-9cm

Serti�kalar

Uygulanabilir Standartlar

FULL Tiptest IEC EN 61439-1/2 4000A 100kA Form 4B Alçak gerilim anahtarlama ve
kontrol düzeni donanımları

TSE EN 61439-1/2 ,IEC EN 61439-1/2 Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni
donanımları

TSE EN 62208 ,IEC EN 62208 Boş Muhafazalar - Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol
düzeni donanımları

TSE EN 60529 ,IEC EN 60529 Muhafazalarda Sağlanan Koruma Derecesi (IP Kodu)

TSE EN 62262 ,IEC EN 62262 Dış Mekanik Darbelere Karşı Elektrikli Donanımın Mahfazası
ile sağlanan Koruma Dereceleri (IK Kodu)

Turkak ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi

Gost-R ,EAC Rusya Deklerasyonu

CE 2006-95AT Alçak Gerilim Yönetmeliği

2014 88671 Marka Tescil

IEC EN 60068-3-3 IEC EN 60068-2-57 IEC EN 60068-2-6 ZONE-4 Kriter 0 Sismik (Deprem)
Serti�ka

UL ICC-ES AC 156 ,IEC EN 60068-2-47 Sismik (Deprem) Serti�ka

ISO 140001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 450001:2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
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DZH Harici Monoblok Panolar

Genel Bilgi

Açıklama Özellik

Kullanım
Yerine Göre

Harici/Bina Dışı

Koruma
Sınıfı*

IP65 e kadar

Taşıyıcı
Kontrüksiyon

Monoblok Kaynaklı 1,5 mm DKP

Baza Yarı Modüler 1,5 mm DKP

Darbe
Dayanım/IK
Kod

IK10

Uygulama
Tipleri

Perde Saclı(PS) ,Montaj Plakalı(MP), Form2b(2B),Form3b(3B) ,Form4b(4B),
Sayaç Panosu(SP), Çekmeceli Kompanzasyon(RPCC) , Rack Kabin(RK)

Conta Tipi Poliüretan Dökme Conta

Renk Kodu** Elekro Statik Toz BoyaRAL 7035W

Baza Renk
Kodu

Elekro Statik Toz BoyaRAL 9005W

Opsiyonel
Özellikler

POC Seri Temperli Cam

POP Seri Pleksiglas Cam

PO2D Seri 2mm Ön Kapı

PODZOK Seri İlave Ön Kapı

PODZPP Dikili Tip Perde Sac Seti

PODZMP Dikili Tip Montaj Plakası Seti

PODZAK DZT Seri Alt Kapama Seti

PORAL Özel İstek Boya

POA4 Metal Proje Cebi

PO Seri Metal Makaslı Kapak Stoperi

PO Seri Dikili Saha Tip Ayak Seti

Standart Ölçüler

Genişlik (cm) Yükseklik (cm) Derinlik ( cm)

90 220 90

80 190 80

70 170 70

60 60

50 50

40 40

IP65 koruma seviyesine kadar , harici
ortamlar için tasarlanmış monoblok
gövdeli dikili tip panolarımızdır. Perde
Saclı veya Montaj Plakalı olarak üretim
yapılabilmektedir.
 
Harici ortamlarda kullanılan panolarımızda "UV dayanımını arttırmak için polyester
boya kullanılmaktadır.Tüm panolarımızda Sıvı Poliüretan Dökme Conta
kullanılmaktadır.

Teknik Detay

Açıklama Özellik

DIN 43660(25mm) UYGUN

Eksen Hatvesi 25mm

Menteşe 3 noktadan

Kilit tipi İsponyolet Kilit Sistemi 3 noktadan

Zemine-Duvara Sabitleme 4 Noktadan M12 Cıvata ile

İşletme Sıcaklığı 5°C , +40°C

İşletme Bağıl Nem Oranı +25°C’ de %100

Sac Kalınlık Ve Tipleri Karkas 1,5mm Dkp

Baza 1,5 Dkp

Ön Kapı 1,5 DKp

Perde Pro�l 1,2 Dkp

Perde Sacları 1-1,2mm DKP Ral 7035W

İç montaj parçaları 1,5-2mm Galvaniz

Montaj Plakası 1,5 mm Galvaniz

Alüminyum Ray Tutturma 2mm Galvaniz

Sabit Kapı 1,5mm Dkp Ral 7035

Perde Sac Kullanılabilir Alan (cm) Genişlik-15cm

Perde Sac W otomat Modül Sayıları
G:80 cm 36W , G:70 cm 30W , G:60 cm 24W , G:50
18W

Montaj Plakası Kullanılabilir
Alan(cm)

Genişlik-1cm x Yükseklik-25cm

Ön Kapı Kullanılarbilir Alan (cm) Genişlik-20cm x Yükselik-20cm

Baza Yere Tutturma Ölçüler (cm) M12 Civata ile Genişlik-8cm x Derinlik-5,5cm

Serti�kalar

Uygulanabilir Standartlar

FULL Tiptest IEC EN 61439-1/2 4000A 100kA Form 4B Alçak gerilim anahtarlama ve
kontrol düzeni donanımları

TSE EN 61439-1/2 ,IEC EN 61439-1/2 Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni
donanımları

TSE EN 62208 ,IEC EN 62208 Boş Muhafazalar - Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol
düzeni donanımları

TSE EN 60529 ,IEC EN 60529 Muhafazalarda Sağlanan Koruma Derecesi (IP Kodu)

TSE EN 62262 ,IEC EN 62262 Dış Mekanik Darbelere Karşı Elektrikli Donanımın Mahfazası
ile sağlanan Koruma Dereceleri (IK Kodu)

Turkak ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi

Gost-R ,EAC Rusya Deklerasyonu

CE 2006-95AT Alçak Gerilim Yönetmeliği

2014 88671 Marka Tescil

IEC EN 60068-3-3 IEC EN 60068-2-57 IEC EN 60068-2-6 ZONE-4 Kriter 0 Sismik (Deprem)
Serti�ka

UL ICC-ES AC 156 ,IEC EN 60068-2-47 Sismik (Deprem) Serti�ka

ISO 140001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 450001:2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
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DZP Dahili Modüler Panolar

Genel Bilgi

Açıklama Özellik

Kullanım Yerine
Göre

Dahili/Bina İçi

Koruma Sınıfı* IP41 e Kadar

Taşıyıcı
Kontrüksiyon

Modüler 1,5mm Galvaniz

Baza Modüler 2mm Dkp

Darbe Dayanım/IK
Kod

IK10

İç bölmelendirme Form 2B ye kadar

Uygulama Tipleri
Perde Saclı(PS) , Montaj Plakalı(MP), Form2b(2B), Sayaç Panosu(SP) ,
Sayaç Kapaklı (SP)

Conta Tipi Sıvı Poliüretan Dökme Conta

Renk Kodu** Elekro Statik Toz Boya RAL 7035W

Baza Renk Kodu Elekro Statik Toz Boya RAL 9005W

Opsiyonel
Özellikler

POC Seri Temperli Cam

POP Seri Pleksiglas Cam

PODZOK Seri İlave Ön Kapı

PODZPP Dikili Tip Perde Sac Seti

PODZMP Dikili Tip Montaj Plakası Seti

PODZKD Dikili Tip Köşe Dönüş Modülü

PODZAK DZT Seri Alt Kapama Seti

PORAL Özel İstek Boya

POA4 Metal Proje Cebi

PO Seri Metal Makaslı Kapak Stoperi

PO Seri Metal Fan Modülü Ral7035

PO Seri DZ Harici Dönüştürme Modülü

PO Seri Dikili Saha Tip Ayak Seti

Standart Ölçüler

Genişlik (cm) Yükseklik (cm) Derinlik ( cm)

90 210 80

80 180 70

70 160 60

60 50

50 40

40

DZT seri panolarımıza alternatif olarak
üretilen panolarımızdır. DZP serisi panolar
dahili ortama uygun , modüler karkas
yapısı ile üretilmektedir.
Perde saclı , montaj plakalı veya sayaç perdeli olarak üretim yapılabilir.Tüm
panolarımızda Sıvı Poliüretan Dökme Conta kullanılmaktadır.

Teknik Detay

Açıklama Özellik

DIN 43660(25mm) UYGUN

Eksen Hatvesi 25mm

Menteşe 3 noktadan

Kilit tipi
İsponyolet Kilit Sistemi 4 noktadan(Yükseklik 180cm
Kadar)

Zemine Sabitleme 4 Noktadan M12 Cıvata ile

İşletme Sıcaklığı 5°C , +40°C

İşletme Bağıl Nem Oranı +20°C’ de %90 , +40°C’ de %50

Taşıma Montaj Düzenlemeleri M10 Mapa

Koruma Devresi- İzolasyon Kapı Gövde Arası Saplama

Sac Kalınlık Ve Tipleri Karkas 1,5mm Galvaniz

Baza Takoz 2mm DKP Ral 9005

Ön Kapı 1,2 mm DKP Ral 7035 W

Perde Pro�l 1,2 mm Galvaniz

Perde Sacları 1-1,2mm DKP Ral 7035W

İç montaj parçaları 1,5mm Galvaniz

Montaj Plakası 1,5 mm Galvaniz

Alüminyum Ray Tutturma 2mm Galvaniz

Sabit Kapı 1mm Dkp Ral 7035

Perde Sac Kullanılabilir Alan (cm) Genişlik-15cm

Perde Sac W otomat Modül
Sayıları

G:80 cm 36W , G:70 cm 30W , G:60 cm 24W , G:50 18W

Montaj Plakası Kullanılabilir
Alan(cm)

Genişlik-1cm x Yükseklik-25cm

Ön Kapı Kullanılarbilir Alan (cm) Genişlik-20cm x Yükselik-20cm

Baza Yere Tutturma Ölçüler (cm) M12 Civata ile Genişlik-9cm x Derinlik-9cm

Serti�kalar

Uygulanabilir Standartlar

TSE EN 62208 ,IEC EN 62208 Boş Muhafazalar - Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol
düzeni donanımları

TSE EN 60529 ,IEC EN 60529 Muhafazalarda Sağlanan Koruma Derecesi (IP Kodu)

TSE EN 62262 ,IEC EN 62262 Dış Mekanik Darbelere Karşı Elektrikli Donanımın Mahfazası
ile sağlanan Koruma Dereceleri (IK Kodu)

Turkak ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi

Gost-R ,EAC Rusya Deklerasyonu

CE 2006-95AT Alçak Gerilim Yönetmeliği

2014 88671 Marka Tescil

ISO 140001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 450001:2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
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DZM Dahili Monoblok Panolar

Genel Bilgi

Açıklama Özellik

Kullanım Yerine Göre Dahili/Bina İçi

Koruma Sınıfı* IP65 e kadar

Taşıyıcı Kontrüksiyon Monoblok Kaynaklı 1,2mm Dkp

Baza Yarı Modüler 1,5 mm DKP

Darbe Dayanım/IK Kod IK10

Uygulama Tipleri Perde Saclı(PS) , Montaj Plakalı (MP)

Conta Tipi Sıvı Poliüretan Dökme Conta

Renk Kodu** Elekro Statik Toz BoyaRAL 7035W

Baza Renk Kodu Elekro Statik Toz BoyaRAL 9005W

Opsiyonel Özellikler POC Seri Temperli Cam

POP Seri Pleksiglas Cam

PODD15 Seri 1,5mm Gövde ve Kapılı

PODD20 Seri 2mm Gövde ve Kapılı

PORAL Seri Boya Ral Kodu Değişikliği

POA4 Seri Sac A4 Proje Cebi

PO Seri Metal Makaslı Kapak Stoperi

PO Seri Metal Fan Modülü Ral7035

Standart Ölçüler

Genişlik (cm) Yükseklik (cm) Derinlik ( cm)

80 200 25

70 180 30

60 160

50

Dahili ortamlar kullanılmak üzere
tasarlanmıştır. Dikili tip Monoblok gövde
yapısına sahip olup , derinliği 30 cm e
kadar üretilmektedir. 
 
Perde saclı veya Montaj plakalı olarak 2 çeşit üretilmektedir. Tüm panolarımızda Sıvı
Poliüretan Dökme Conta kullanılmaktadır.

Teknik Detay

Açıklama Özellik

DIN 43660(25mm) UYGUN

Eksen Hatvesi 25mm

Menteşe 3 noktadan

Kilit tipi İsponyolet Kilit Sistemi 3 noktadan

Zemine Sabitleme 4 Noktadan M12 Cıvata ile

İşletme Sıcaklığı 5°C , +40°C

İşletme Bağıl Nem Oranı +20°C’ de %90 , +40°C’ de %50

Koruma Devresi- İzolasyon Kapı Gövde Arası Saplama

Sac Kalınlık Ve Tipleri Karkas 1,2mm Dkp

Baza 1,5 DKp

Ön Kapı 1,2 DKp

Perde Pro�l 1,2 Dkp

Perde Sacları 1-1,2mm DKP Ral 7035W

İç montaj parçaları 1,5mm Galvaniz

Montaj Plakası 1,5 mm Galvaniz

Perde Sac Kullanılabilir Alan (cm) Genişlik-15cm

Perde Sac W otomat Modül Sayıları
G:80 cm 36W , G:70 cm 30W , G:60 cm 24W , G:50
18W

Montaj Plakası Kullanılabilir
Alan(cm)

Genişlik-1cm x Yükseklik-25cm

Ön Kapı Kullanılarbilir Alan (cm) Genişlik-20cm x Yükselik-20cm

Baza Yere Tutturma Ölçüler (cm) M12 Civata ile Genişlik-8cm x Derinlik-5,5cm

Serti�kalar

Uygulanabilir Standartlar

FULL Tiptest IEC EN 61439-1/2 4000A 100kA Form 4B Alçak gerilim anahtarlama ve
kontrol düzeni donanımları

TSE EN 61439-1/2 ,IEC EN 61439-1/2 Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni
donanımları

TSE EN 62208 ,IEC EN 62208 Boş Muhafazalar - Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol
düzeni donanımları

TSE EN 60529 ,IEC EN 60529 Muhafazalarda Sağlanan Koruma Derecesi (IP Kodu)

TSE EN 62262 ,IEC EN 62262 Dış Mekanik Darbelere Karşı Elektrikli Donanımın Mahfazası
ile sağlanan Koruma Dereceleri (IK Kodu)

Turkak ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi

Gost-R ,EAC Rusya Deklerasyonu

CE 2006-95AT Alçak Gerilim Yönetmeliği

2014 88671 Marka Tescil

ISO 140001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 450001:2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
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DZY Dahili Yarı Modüler Panolar

Genel Bilgi

Açıklama Özellik

Kullanım Yerine Göre Dahili/Bina İçi

Koruma Sınıfı* IP65 e kadar

Taşıyıcı Kontrüksiyon Yarı Modüler Kaynaklı 1,5mm Dkp

Baza Yarı Modüler 1,5 mm DKP

Darbe Dayanım/IK Kod IK10

Uygulama Tipleri Perde Saclı(PS) ,Montaj Plakalı(MP), Sayaç Panosu(SP)

Conta Tipi Poliüretan Dökme Conta

Renk Kodu** Elekro Statik Toz BoyaRAL 7035W

Baza Renk Kodu Elekro Statik Toz BoyaRAL 9005W

Opsiyonel Özellikler POC Seri Temperli Cam

POP Seri Pleksiglas Cam

PO2D Seri 2mm Ön Kapı

PODZOK Seri İlave Ön Kapı

PODZPP Dikili Tip Perde Sac Seti

PODZMP Dikili Tip Montaj Plakası Seti

PODZAK DZT Seri Alt Kapama Seti

PORAL Özel İstek Boya

POA4 Metal Proje Cebi

Standart Ölçüler

Genişlik (cm) Yükseklik (cm) Derinlik ( cm)

80 210 80

70 180 70

60 160 60

50 50

40 40

Yarı modüler gövde yapısına sahip , dahili
ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanan
Dikili tip panolarımızdır.
 
DZY seri panoların ön ve arka çerçeveleri kaynaklı olarak üretilmektedir. Bu
çerçeveler birbirlerine montaj pro�lleri ile sabitlenmektedir. Tüm karkas Ral 7035
elektrostatik boya ile boyanmaktadır. Tüm panolarımızda Sıvı Poliüretan Dökme
Conta kullanılmaktadır.

Teknik Detay

Açıklama Özellik

DIN 43660(25mm) UYGUN

Eksen Hatvesi 25mm

Menteşe 3 noktadan

Kilit tipi İsponyolet Kilit Sistemi 3 noktadan

Zemine Sabitleme 5°C , +40°C

İşletme Sıcaklığı 5°C , +40°C

İşletme Bağıl Nem Oranı +20°C’ de %90 , +40°C’ de %50

Taşıma Montaj Düzenlemeleri M12 Mapa

Koruma Devresi- İzolasyon Kapı Gövde Arası Saplama

Sac Kalınlık Ve Tipleri Karkas 1,5mm Dkp

Baza 1,5 DKp

Ön Kapı 1,5 DKp

Perde Pro�l 1,2 Dkp

Perde Sacları 1-1,2mm DKP Ral 7035W

İç montaj parçaları 1,5mm Galvaniz

Montaj Plakası 1,5 mm Galvaniz

Perde Sac Kullanılabilir Alan (cm) Genişlik-15cm

Perde Sac W otomat Modül Sayıları
G:80 cm 36W , G:70 cm 30W , G:60 cm 24W , G:50
18W

Montaj Plakası Kullanılabilir
Alan(cm)

Genişlik-1cm x Yükseklik-25cm

Ön Kapı Kullanılarbilir Alan (cm) Genişlik-20cm x Yükselik-20cm

Baza Yere Tutturma Ölçüler (cm) M12 Civata ile Genişlik-9cm x Derinlik-9cm

Serti�kalar

Uygulanabilir Standartlar

TSE EN 62208 ,IEC EN 62208 Boş Muhafazalar - Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol
düzeni donanımları

TSE EN 60529 ,IEC EN 60529 Muhafazalarda Sağlanan Koruma Derecesi (IP Kodu)

TSE EN 62262 ,IEC EN 62262 Dış Mekanik Darbelere Karşı Elektrikli Donanımın Mahfazası
ile sağlanan Koruma Dereceleri (IK Kodu)

Turkak ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi

Gost-R ,EAC Rusya Deklerasyonu

CE 2006-95AT Alçak Gerilim Yönetmeliği

2014 88671 Marka Tescil

ISO 140001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 450001:2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
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DZX Paslanmaz Panolar

Genel Bilgi

Açıklama Özellik

Kullanım Yerine Göre Dahili veya Harici Ortam

Koruma Sınıfı* IP55 e Kadar

Taşıyıcı Kontrüksiyon Monoblok veya Yarı Modüler

Baza Monoblok veya Yarı Modüler

Uygulama Tipleri Perde Saclı(PS) ,Montaj Plakalı(MP),

Conta Tipi Poliüretan Dökme Conta

Opsiyonel Özellikler POC Seri Temperli Cam

POP Seri Pleksiglas Cam

POA4 Metal Proje Cebi

PODZAK DZT Seri Alt Kapama Seti

PO Seri Tablalı Teker Y:80/120mm

PO Seri Metal Makaslı Kapak Stoperi

POHV Seri Havalandırma Modülü H:15cm

PO Seri Metal Fan Modülü Ral7035

Standart Ölçüler

Genişlik (cm) Yükseklik (cm) Derinlik ( cm)

120 220 100

100 210 90

90 180 80

80 160 70

70 60

60 50

50 40

Müşteri talebine göre 304 veya 316
paslanmaz sacdan üretim yapılmaktadır.
Gövde yapısı monoblok veya yarı modüler
olarak tasarlanmaktadır.
 
Paslanmaz Dikili tip panolar yüksek korozyon direnci sağlamaktadır . Tüm
panolarımızda Sıvı Poliüretan Dökme Conta kullanılmaktadır.

 

Teknik Detay

Açıklama Özellik

DIN 43660(25mm) UYGUN

Eksen Hatvesi 25mm

Menteşe 3 noktadan

Kilit tipi
İsponyolet Kilit Sistemi 4 noktadan(Yükseklik 180cm
Kadar)

Taşıma Montaj
Düzenlemeleri

M12 Mapa

Koruma Devresi- İzolasyon Kapı Gövde Arası Saplama

Sac Kalınlık Ve Tipleri 304 veya 316 Kalite Paslanmaz

Müşteri Talebine Göre Sac Kalınlıkları

Serti�kalar

Uygulanabilir Standartlar

TSE EN 62208 ,IEC EN 62208 Boş Muhafazalar - Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol
düzeni donanımları

TSE EN 60529 ,IEC EN 60529 Muhafazalarda Sağlanan Koruma Derecesi (IP Kodu)

TSE EN 62262 ,IEC EN 62262 Dış Mekanik Darbelere Karşı Elektrikli Donanımın Mahfazası
ile sağlanan Koruma Dereceleri (IK Kodu)

Turkak ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi

Gost-R ,EAC Rusya Deklerasyonu

CE 2006-95AT Alçak Gerilim Yönetmeliği

2014 88671 Marka Tescil

ISO 140001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 450001:2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
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DD Duvar Tip Pano Sistemleri

DDM Sıva Üstü Dahili Tip DDS Sıva Altı Dahili Tip DDH Harici Duvar Tip Panolar

DDHS Harici Saha Tip Panolar DDK Klemens Kutuları DDX Paslanmaz Tip Panolar
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DDM Sıva Üstü Dahili Tip

Genel Bilgi

Özellik Uygulanabilir Özellik

Uygulama Tipleri Montaj Plakalı (MP) ,Perde Saclı (PS) ,Sayaç Kapaklı (SP)

Koruma Sınıfı* IP65 e kadar

Taşıyıcı Kontrüksiyon Monoblok Kaynaklı 1/1,2mm DKP

Baza Yarı Modüler Kaynaklı 1,5mm Dkp

Darbe Dayanım/IK Kod IK10

Conta Tipi Sıvı Poliüretan Dökme Conta

Renk Kodu** Elekro Statik Toz BoyaRAL 7035W

Opsiyonel Özellikler POC Seri Temperli Cam

POP Seri Pleksiglas Cam

PO Seri Harici Üst Çatı

PO Seri Sıva Altı Çerçeve

PODDOK Duvar İlave Ön Kapı

PODDPP Seri Duvar Perde Sac Seti

PODD15 Seri 1,5mm Gövde ve Kapaklı

PODD20 Seri 2mm Gövde ve Kapaklı

PORAL Seri Boya Ral Kodu Değişikliği

POA5 Seri Sac A5 Proje Cebi

PO Seri 60x30x30 cm Saha Tip Ayak

PO Seri 60x30x30 cm Saha Tip Modüler Ayak

PO Seri 60x40x30 cm Saha Tip Priz Kapaklı Ayak

PO Seri Yarı Modüler Ayak Seti

PO Seri Metal Makaslı Kapak Stoperi

Standart Ölçüler

Genişlik(cm) Yükseklik(cm) Derinlik(cm)

100 120 15

90 110 20

80 100 25

70 90 30

60 80

50 70

40 60

Sıva Üstü Duvar tip olarak tasarlanan
pano grubumuzdur .
Duvar Tipi Panolar, Üretim Tesisleri, Konut, O�s, Hastane ve benzeri tesislerde
genellikle kat panosu, sayaç panosu, daire panosu gibi çeşitli amaçlarla kullanılan,
daha küçük alanlarda elektrik enerjisinin dağıtımını ve kontrolünü sağlayan aynı
zamanda daha küçük elektrik sistemlerini muhafaza eden pano sistemleridir

Teknik Detay

Açıklama Uygulanabilir Özellik

Menteşe 2 veya 3 noktadan

Kilit tipi 1 veya 2 Noktadan Kelebek Kilit

Zemine-Duvara Sabitleme 4 Adet Montaj Braketi

İşletme Sıcaklığı 5°C , +40°C

İşletme Bağıl Nem Oranı +20°C’ de %90 , +40°C’ de %50

Koruma Devresi- İzolasyon Kapı Gövde Arası Saplama

Sac Kalınlık Ve Tipleri Monoblok Gövde Kaynaklı 1/1,2 mm DKP

Ön Kapı 1/1,2 mm DKP

Perde Pro�l 1 mm Dkp

Perde Sacları 1-1,2 mm Dkp

İç Montaj Parçaları 1,5 mm Galvaniz

Otomat Modülü Alüminyum

Yarı Modüler Kaynaklı 1,5 mm Dkp

Saha Tip Ayak 1,2 mm Dkp

Sıvaaltı Çerçeve 1 mm Dkp

Perde Sac Kullanılabilir Alan (cm) Genişlik-15cm

Perde Sac W otomat Modül Sayıları
G:80 cm 36W , G:70 cm 30W , G:60 cm 24W , G:50
18W

Montaj Plakası Kullanılabilir
Alan(cm)

Genişlik-6cm x Yükseklik-8cm

Ön Kapı Kullanılarbilir Alan (cm) Genişlik-20cm x Yükseklik 6cm

Baza Yere Tutturma Ölçüler (cm) M12 Civata ile Genişlik-9cm x Derinlik-9cm

Serti�kalar

Uygulanabilir Standartlar

FULL Tiptest IEC EN 61439-1/2 4000A 100kA Form 4B Alçak gerilim anahtarlama ve
kontrol düzeni donanımları

TSE EN 61439-1/2 ,IEC EN 61439-1/2 Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni
donanımları

TSE EN 62208 ,IEC EN 62208 Boş Muhafazalar - Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol
düzeni donanımları

TSE EN 60529 ,IEC EN 60529 Muhafazalarda Sağlanan Koruma Derecesi (IP Kodu)

TSE EN 62262 ,IEC EN 62262 Dış Mekanik Darbelere Karşı Elektrikli Donanımın

Turkak ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi

Gost-R ,EAC Rusya Deklerasyonu

CE 2006-95AT Alçak Gerilim Yönetmeliği

2014 88671 Marka Tescil

ISO 140001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 450001:2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
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DDS Sıva Altı Dahili Tip

Genel Bilgi

Açıklama Uygulanbilir Özellik

Uygulama Tipleri Montaj Plakalı (MP) ,Perde Saclı (PS) ,Sayaç Kapaklı (SP)

Kullanım Yerine Göre Dahili/Bina İçi

Koruma Sınıfı* IP65 e kadar

Taşıyıcı Kontrüksiyon Monoblok Kaynaklı 1/1,2mm DKP

Darbe Dayanım/IK Kod IK10

Conta Tipi Sıvı Poliüretan Dökme Conta

Renk Kodu** Elekro Statik Toz BoyaRAL 7035W

Baza Renk Kodu Elekro Statik Toz BoyaRAL 9005W

Opsiyonel Özellikler POC Seri Temperli Cam

POP Seri Pleksiglas Cam

PODD15 Seri 1,5mm Gövde ve Kapaklı

PODD20 Seri 2mm Gövde ve Kapaklı

PORAL Seri Boya Ral Kodu Değişikliği

POA5 Seri Sac A5 Proje Cebi

PO Seri Metal Makaslı Kapak Stoperi

Standart Ölçüler

Genişlik(cm) Yükseklik(cm) Derinlik(cm)

85 125 15

75 115 20

65 105

55 95

45 85

75

65

Sıva Altı Duvar tip olarak tasarlanan pano
grubumuzdur .
Duvar Tipi Panolar, Üretim Tesisleri, Konut, O�s, Hastane ve benzeri tesislerde
genellikle kat panosu, sayaç panosu, daire panosu gibi çeşitli amaçlarla kullanılan,
daha küçük alanlarda elektrik enerjisinin dağıtımını ve kontrolünü sağlayan aynı
zamanda daha küçük elektrik sistemlerini muhafaza eden pano sistemleridir

Teknik Detay

Açıklama Uygulabilir Özellik

Menteşe 2 veya 3 noktadan

Kilit tipi 1 veya 2 Noktadan Kelebek Kilit

Zemine-Duvara Sabitleme 4 Adet Montaj Braketi

İşletme Sıcaklığı 5°C , +40°C

İşletme Bağıl Nem Oranı +20°C’ de %90 , +40°C’ de %50

Sac Kalınlık Ve Tipleri Monoblok Gövde Kaynaklı 1/1,2 mm DKP

Ön Kapı 1/1,2 mm DKP

Montaj Plakası 1,2 mm Galvaniz

Perde Pro�l 1 mm Dkp

Perde Sacları 1/1,2 mm Dkp

İç Montaj Parçaları 1,5 mm Galvaniz

Otomat Modülü Alüminyum

Yarı Modüler Kaynaklı 1,5 mm Dkp

Saha Tip Ayak 1,2 mm Dkp

Sıvaaltı Çerçeve 1,2 mm Dkp

Perde Sac Kullanılabilir Alan (cm) Genişlik-15cm

Perde Sac W otomat Modül Sayıları
G:80 cm 36W , G:70 cm 30W , G:60 cm 24W , G:50
18W

Montaj Plakası Kullanılabilir
Alan(cm)

Genişlik-6cm x Yükseklik-8cm

Ön Kapı Kullanılarbilir Alan (cm) Genişlik-20cm x Yükseklik 6cm

Serti�kalar

Uygulanabilir Standartlar

FULL Tiptest IEC EN 61439-1/2 4000A 100kA Form 4B Alçak gerilim anahtarlama ve
kontrol düzeni donanımları

TSE EN 61439-1/2 ,IEC EN 61439-1/2 Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni
donanımları

TSE EN 62208 ,IEC EN 62208 Boş Muhafazalar - Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol
düzeni donanımları

TSE EN 60529 ,IEC EN 60529 Muhafazalarda Sağlanan Koruma Derecesi (IP Kodu)

SE EN 62262 ,IEC EN 62262 Dış Mekanik Darbelere Karşı Elektrikli Donanımın Mahfazası
ile sağlanan Koruma Dereceleri (IK Kodu)

Turkak ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi

Gost-R ,EAC Rusya Deklerasyonu

CE 2006-95AT Alçak Gerilim Yönetmeliği

2014 88671 Marka Tescil

ISO 140001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 450001:2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
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DDH Harici Duvar Tip Panolar

Genel Bilgi

Açıklama Uygulanabilir Özellik

Uygulama Tipleri Montaj Plakalı (MP) ,Perde Saclı (PS) ,Sayaç Kapaklı (SP)

Kullanım Yerine Göre Harici/Bina Dışı

Koruma Sınıfı* IP65 e kadar

Taşıyıcı Kontrüksiyon Monoblok Kaynaklı 1/1,2mm DKP

Darbe Dayanım/IK Kod IK10

Conta Tipi Sıvı Poliüretan Dökme Conta

Renk Kodu** Elekro Statik Toz BoyaRAL 7035W

Baza Renk Kodu Elekro Statik Toz BoyaRAL 9005W

Opsiyonel Özellikler POC Seri Temperli Cam

POP Seri Pleksiglas Cam

PODD15 Seri 1,5mm Gövde ve Kapaklı

PODD20 Seri 2mm Gövde ve Kapaklı

PORAL Seri Boya Ral Kodu Değişikliği

POA5 Seri Sac A5 Proje Cebi

PO Seri Metal Makaslı Kapak Stoperi

Standart Ölçüler

Genişlik(cm) Yükseklik(cm) Derinlik(cm)

80 130 20

70 120 25

60 110 30

50 100 40

40 90

80

70

Harici Duvar tip olarak tasarlanan pano
grubumuzdur .
Duvar Tipi Panolar, Üretim Tesisleri, Konut, O�s, Hastane ve benzeri tesislerde
genellikle kat panosu, sayaç panosu, daire panosu gibi çeşitli amaçlarla kullanılan,
daha küçük alanlarda elektrik enerjisinin dağıtımını ve kontrolünü sağlayan aynı
zamanda daha küçük elektrik sistemlerini muhafaza eden pano sistemleridir

Teknik Detay

Açıklama Uygulanabilir Özellik

Menteşe 2 veya 3 noktadan

Kilit tipi 1 veya 2 Noktadan Kelebek Kilit

Zemine-Duvara Sabitleme 4 Adet Montaj Braketi

İşletme Sıcaklığı 5°C , +40°C

İşletme Bağıl Nem Oranı +20°C’ de %90 , +40°C’ de %50

Sac Kalınlık Ve Tipleri Monoblok Gövde Kaynaklı 1/1,2 mm DKP

Ön Kapı 1/1,2 mm DKP

Montaj Plakası 1,5 mm Galvaniz

Perde Pro�l 1,2 mm Dkp

Perde Sacları 1/1,2 mm Dkp

İç Montaj Parçaları 1,5 mm Galvaniz

Otomat Modülü Alüminyum

Yarı Modüler Kaynaklı 1,5 mm Dkp

Perde Sac Kullanılabilir Alan (cm) Genişlik-15cm

Perde Sac W otomat Modül Sayıları
G:80 cm 36W , G:70 cm 30W , G:60 cm 24W , G:50
18W

Montaj Plakası Kullanılabilir
Alan(cm)

Genişlik-6cm x Yükseklik-8cm

Ön Kapı Kullanılarbilir Alan (cm) Genişlik-20cm x Yükseklik 6cm

Baza Yere Tutturma Ölçüler (cm) M12 Civata ile Genişlik-9cm x Derinlik-9cm

Serti�kalar

Uygulanabilir Standartlar

FULL Tiptest IEC EN 61439-1/2 4000A 100kA Form 4B Alçak gerilim anahtarlama ve
kontrol düzeni donanımları

TSE EN 61439-1/2 ,IEC EN 61439-1/2 Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni
donanımları

TSE EN 62208 ,IEC EN 62208 Boş Muhafazalar - Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol
düzeni donanımları

TSE EN 60529 ,IEC EN 60529 Muhafazalarda Sağlanan Koruma Derecesi (IP Kodu)

TSE EN 62262 ,IEC EN 62262 Dış Mekanik Darbelere Karşı Elektrikli Donanımın Mahfazası
ile sağlanan Koruma Dereceleri (IK Kodu)

Turkak ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi

Gost-R ,EAC Rusya Deklerasyonu

CE 2006-95AT Alçak Gerilim Yönetmeliği

2014 88671 Marka Tescil

ISO 140001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 450001:2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
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DDHS Harici Saha Tip Panolar

Genel Bilgi

Açıklama Uygulanabilir Özellik

Uygulama Tipleri Montaj Plakalı (MP) ,Perde Saclı (PS) ,Sayaç Kapaklı (SP)

Kullanım Yerine Göre Harici/Bina Dışı

Koruma Sınıfı* IP65 e kadar

Taşıyıcı Kontrüksiyon Monoblok Kaynaklı 1/1,2mm DKP

Baza Saha Tip Kaynaklı 1,2mm Dkp

Darbe Dayanım/IK Kod IK10

Conta Tipi Sıvı Poliüretan Dökme Conta

Renk Kodu** Elekro Statik Toz BoyaRAL 7035W

Baza Renk Kodu Elekro Statik Toz BoyaRAL 9005W

Opsiyonel Özellikler POC Seri Temperli Cam

POP Seri Pleksiglas Cam

PODDOK Duvar İlave Ön Kapı

PODDPP Seri Duvar Perde Sac Seti

PODD15 Seri 1,5mm Gövde ve Kapaklı

PORAL Seri Boya Ral Kodu Değişikliği

POA5 Seri Sac A5 Proje Cebi

PO Seri 60x30x30 cm Saha Tip Ayak

PO Seri 60x30x30 cm Saha Tip Modüler Ayak

PO Seri 60x40x30 cm Saha Tip Priz Kapaklı Ayak

PO Seri Yarı Modüler Ayak Seti

PO Seri Metal Makaslı Kapak Stoperi

Standart Ölçüler

Genişlik(cm) Yükseklik(cm) Derinlik(cm)

100 150 25

90 140 30

80 130 40

70 120

60 110

50 100

40

Harici Saha tip ayaklı olarak tasarlanan
pano grubumuzdur .
Duvar Tipi Panolar, Üretim Tesisleri, Konut, O�s, Hastane ve benzeri tesislerde
genellikle kat panosu, sayaç panosu, daire panosu gibi çeşitli amaçlarla kullanılan,
daha küçük alanlarda elektrik enerjisinin dağıtımını ve kontrolünü sağlayan aynı
zamanda daha küçük elektrik sistemlerini muhafaza eden pano sistemleridir

Teknik Detay

Açıklama Uygulanailir Özellik

Menteşe 2 veya 3 noktadan

Kilit tipi 1 veya 2 Noktadan Kelebek Kilit

Zemine-Duvara Sabitleme 4 Noktada M10 Cıvata İle

İşletme Sıcaklığı 5°C , +40°C

İşletme Bağıl Nem Oranı +20°C’ de %90 , +40°C’ de %50

Sac Kalınlık Ve Tipleri Monoblok Gövde Kaynaklı 1/1,2 mm DKP

Ön Kapı 1,2 mm DKP

Montaj Plakası 1,2 mm Galvaniz

Perde Pro�l 1,2 mm Dkp

Perde Sacları 1/1,2 mm Dkp

İç Montaj Parçaları 1,5 mm Galvaniz

Otomat Modülü Alüminyum

Yarı Modüler Kaynaklı 1,5 mm Dkp

Saha Tip Ayak 1,2 mm Dkp

Perde Sac Kullanılabilir Alan (cm) Genişlik-15cm

Perde Sac W otomat Modül Sayıları
G:80 cm 36W , G:70 cm 30W , G:60 cm 24W , G:50
18W

Montaj Plakası Kullanılabilir
Alan(cm)

Genişlik-6cm x Yükseklik-8cm

Ön Kapı Kullanılarbilir Alan (cm) Genişlik-20cm x Yükseklik 6cm

Baza Yere Tutturma Ölçüler (cm) M10 Civata ile Genişlik-5cm x Derinlik+1,5cm

Serti�kalar

Uygulanabilir Standartlar

FULL Tiptest IEC EN 61439-1/2 4000A 100kA Form 4B Alçak gerilim anahtarlama ve
kontrol düzeni donanımları

TSE EN 61439-1/2 ,IEC EN 61439-1/2 Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni
donanımları

TSE EN 62208 ,IEC EN 62208 Boş Muhafazalar - Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol
düzeni donanımları

TSE EN 62262 ,IEC EN 62262 Dış Mekanik Darbelere Karşı Elektrikli Donanımın

Turkak ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi

Gost-R ,EAC Rusya Deklerasyonu

CE 2006-95AT Alçak Gerilim Yönetmeliği

2014 88671 Marka Tescil

ISO 140001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 450001:2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
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DDK Klemens Kutuları

 

Genel Bilgi

Açıklama Uygulanabilir Özellik

Uygulama Tipleri Montaj Plakalı (MP)

Kullanım Yerine Göre Dahili/Bina İçi veya Harici Bina Dışı

Koruma Sınıfı* IP65 e kadar

Taşıyıcı Kontrüksiyon Monoblok Kaynaklı 1 mm DKP

Darbe Dayanım/IK Kod IK10

Conta Tipi Sıvı Poliüretan Dökme Conta

Renk Kodu** Elekro Statik Toz BoyaRAL 7035W

Opsiyonel Özellikler POC Seri Temperli Cam

POP Seri Pleksiglas Cam

Standart Ölçüler

Genişlik(cm) Yükseklik(cm) Derinlik(cm)

50 50 12

40 40

35 35

30 30

25 25

Klemens kutusu olarak tasarlanan pano
grubumuzdur .
Üretim Tesisleri, Konut, O�s, Hastane ve benzeri tesislerde genellikle kat panosu,
sayaç panosu, daire panosu gibi çeşitli amaçlarla kullanılan, daha küçük alanlarda
elektrik enerjisinin dağıtımını ve kontrolünü sağlayan aynı zamanda daha küçük
elektrik sistemlerini muhafaza eden pano sistemleridir

Teknik Detay

Açıklama Uygulanabilir Özellik

Menteşe Yok

Kilit tipi 4 adet Vida İle

Zemine-Duvara Sabitleme 4 Adet Montaj Braketi

İşletme Sıcaklığı 5°C , +40°C

İşletme Bağıl Nem Oranı +20°C’ de %90 , +40°C’ de %50

Sac Kalınlık Ve Tipleri Monoblok Gövde Kaynaklı 1 mm DKP

Ön Kapı 1 mm DKP

Montaj Plakası 1,2 Galvaniz

Montaj Plakası Kullanılabilir Alan(cm) Genişlik-1cm x Yükseklik 4cm

Ön Kapı Kullanılarbilir Alan (cm) Genişlik-3cm x Yükseklik 3cm

Serti�kalar

Uygulanabilir Standartlar

FULL Tiptest IEC EN 61439-1/2 4000A 100kA Form 4B Alçak gerilim anahtarlama ve
kontrol düzeni donanımları

TSE EN 61439-1/2 ,IEC EN 61439-1/2 Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni
donanımları

TSE EN 62208 ,IEC EN 62208 Boş Muhafazalar - Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol
düzeni donanımları

TSE EN 60529 ,IEC EN 60529 Muhafazalarda Sağlanan Koruma Derecesi (IP Kodu)

TSE EN 62262 ,IEC EN 62262 Dış Mekanik Darbelere Karşı Elektrikli Donanımın

Turkak ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi

Gost-R ,EAC Rusya Deklerasyonu

CE 2006-95AT Alçak Gerilim Yönetmeliği

2014 88671 Marka Tescil

ISO 140001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 450001:2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
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DDX Paslanmaz Tip Panolar

Genel Bilgi

Özellik Uygulanabilir Özellik

Kullanım Yerine Göre Harici veya Dahili Ortamlar

Uygulama Tipleri Montaj Plakalı (MP) ,Perde Saclı (PS)

Koruma Sınıfı* IP65 e kadar

Taşıyıcı Kontrüksiyon Monoblok Kaynaklı 304 veya 316 Paslanmaz

Darbe Dayanım/IK Kod IK10

Conta Tipi Sıvı Poliüretan Dökme Conta

Opsiyonel Özellikler POC Seri Temperli Cam

POP Seri Pleksiglas Cam

PO Seri Metal Makaslı Kapak Stoperi

Standart Ölçüler

Genişlik(cm) Yükseklik(cm) Derinlik(cm)

100 120 15

90 110 20

80 100 25

70 90 30

60 80

50 70

40 60

Duvar tip panolarımız 304 veya 316 kalite
sac kullanılarak üretilebilmektedir. 
Duvar Tipi Panolar, Üretim Tesisleri, Konut, O�s, Hastane ve benzeri tesislerde
genellikle kat panosu, sayaç panosu, daire panosu gibi çeşitli amaçlarla kullanılan,
daha küçük alanlarda elektrik enerjisinin dağıtımını ve kontrolünü sağlayan aynı
zamanda daha küçük elektrik sistemlerini muhafaza eden pano sistemleridir

Teknik Detay

Açıklama Özellik

Menteşe 2 veya 3 noktadan

Kilit tipi 1 veya 2 Noktadan Kelebek Kilit

Kilit tipi 4 Adet Montaj Braketi

Koruma Devresi- İzolasyon Kapı Gövde Arası Saplama

Sac Kalınlık Ve Tipleri 304 veya 316 Kalite Paslanmaz

Müşteri Talebine Göre Sac Kalınlıkları

Serti�kalar

Uygulanabilir Standartlar

FULL Tiptest IEC EN 61439-1/2 4000A 100kA Form 4B Alçak gerilim anahtarlama ve
kontrol düzeni donanımları

TSE EN 61439-1/2 ,IEC EN 61439-1/2 Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni
donanımları

TSE EN 62208 ,IEC EN 62208 Boş Muhafazalar - Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol
düzeni donanımları

TSE EN 60529 ,IEC EN 60529 Muhafazalarda Sağlanan Koruma Derecesi (IP Kodu

TSE EN 62262 ,IEC EN 62262 Dış Mekanik Darbelere Karşı Elektrikli Donanımın

Turkak ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi

Gost-R ,EAC Rusya Deklerasyonu

CE 2006-95AT Alçak Gerilim Yönetmeliği

2014 88671 Marka Tescil

ISO 140001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 450001:2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
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SM Metal Daire Sigorta Kutuları

SAM Sıva Altı Monoblok Tip SUM Sıva Üstü Monoblok Tip SAY Sıva Altı Yarı Modüler Tip

SUY Sıva Üstü Yarı Modüler Tip SAY2 Sıva Altı Yarı Modüler Tip
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SAM Sıva Altı Monoblok Tip

Genel Bilgi

Açıklama Uygulanabilir Özellik

Uygulama Tipleri Monoblok Dikey Zayıf Akım Bölmeli (M.ZD)

Monoblok Yatay Zayıf Akım Bölmeli (M.ZY)

Monoblok (M)

Kullanım Yerine Göre Dahili/Bina içi

Koruma Sınıfı* IP41 e Kadar

Taşıyıcı Kontrüksiyon Monoblok , Yarı Modüler 1-1.2-1.5 DKP Tasarım Tipleri

İç Bölmelendirme Dikey Bölmeli Zayıf Akım Gözlü (ZD)

Yatay Bölmeli Zayı Akım Gözlü (ZY)

Perde Saclı Zayıf Akım

Renk Kodu** Elekro Statik Toz BoyaRAL 7035W veya 9001W

Opsiyonel Özellikler POC Seri Temperli Cam

PORAL Özel İstek Boya

Müşteri Talebine Göre Opsiyonlar

Vidalı Veya Sürgü Kilit Perde Sac

Çift Kilit Binme Kapı , Tek kilitli Binme Kapı ,Tek Kapı

Klemens Bölümü

Standart Ölçüler

Kutu GxYxD cm Otomat Sayısı Zayıf Akım Bölümü GxY cm

43x37x10 Dikey Bölmeli 12 W Modül , Klemens Bölümü 11x37 Dikey ZA

43x37x10 Dikey Bölmeli 24 W Modül 11x37 Dikey ZA

48x50x10 Dikey Bölmeli 24 W Modül , Klemens Bölümü 16x50 Dikey ZA

48x50x10 Dikey Bölmeli 36 W Modül 16x50 Dikey ZA

48x63x10 Dikey Bölmeli 36 W Modül , Klemens Bölümü 21x63 Dikey ZA

48x63x10 Dikey Bölmeli 48 W Modül 21x63 Dikey ZA

29x62x10 Yatay Bölmeli 12 W Modül , Klemens Bölümü 29x25 Yatay ZA

29x62x10 Yatay Bölmeli 24 W Modül 29x25 Yatay ZA

29x75x10 Yatay Bölmeli 24 W Modül , Klemens Bölümü 29x25 Yatay ZA

29x75x10 Yatay Bölmeli 36 W Modül 29x25 Yatay ZA

29x88x10 Yatay Bölmeli 36 W Modül , Klemens Bölümü 29x25 Yatay ZA

29x88x10 Yatay Bölmeli 48 W Modül 29x25 Yatay ZA

29x37x10 12 W Modül , Klemens Bölümü -

29x37x10 24 W Modül -

29x50x10 24 W Modül , Klemens Bölümü -

29x50x10 36 W Modül -

29x63x10 36 W Modül , Klemens Bölümü -

29x63x10 48 W Modül -

Sıva üstü monoblok olarak tasarlanan
panomuz , dairelerde dağıtım ve zayıfakım
kutusu olarak kullanılan panolarımızdır.
SAM seri Sigorta Kutuları; "TSE /IEC 60670-
24 Metal Sigorta Kutuları - Ev ve Benzeri
Yerlerde Kullanılan Donanım" '
standartlarına uygun olarak
geliştirilmiştir.
 
Monoblok Sıva altı bir yapıya sahip olup; Dikey ve yatay zayıf akım bölümüne sahip
uygun montaj tipleri içermektedir.

Emlak Konut ve Toki gibi Toplu konut yüklenicileri tarafından Daire içlerinde
kullanılmaktadır. 

Standart ürünlerimiz haricinde müşteri talebine uygun olarak özel tasarım
çalışmaları yapılmaktadır.

Teknik Detay

Açıklama Uygulanabilir Özellik

Menteşe 2 Noktadan Yaylı Menteşe

Kilit tipi Sürgü Kilit Veya Anahtarlı Silindir Kilit

İşletme Sıcaklığı -5°C/+60°C

Taşıma Montaj Düzenlemeleri Duvara Montaj Sıvaaltı veya Sıvaüstü

Sac Kalınlık Ve Tipleri Monoblok Gövde Kaynaklı 1-1,2-1,5 DKP

Ön Kapı 1-1,2-1,5 DKP

Montaj Plakası 1,5 Galvaniz

Perde Pro�l 1-1,2 mm Dkp

Perde Sacları 1-1,2 Dkp

İç Montaj Parçaları 1,5mm Galvaniz

Sıvaaltı Çerçeve 1-1,2-1,5 Dkp

Serti�kalar

Uygulanabilir Standartlar

TSE EN 60670-24 ,IEC EN 60670-24 Metal Sigorta Kutuları - Ev ve Benzeri Yerlerde
Kullanılan Donanım

TSE EN 61439-1/2 ,IEC EN 61439-1/2 Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni
donanımları

TSE EN 62208 ,IEC EN 62208 Boş Muhafazalar - Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol
düzeni donanımları

TSE EN 60529 ,IEC EN 60529 Muhafazalarda Sağlanan Koruma Derecesi (IP Kodu)

TSE EN 62262 ,IEC EN 62262 Dış Mekanik Darbelere Karşı Elektrikli Donanımın

Turkak ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi

Gost-R ,EAC Rusya Deklerasyonu

CE 2006-95AT Alçak Gerilim Yönetmeliği

2014 88671 Marka Tescil

ISO 140001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 450001:2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
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SUM Sıva Üstü Monoblok Tip

Genel Bilgi

Açıklama Uygulanabilir Özellik

Uygulama Tipleri Monoblok Dikey Zayıf Akım Bölmeli (M.ZD)

Monoblok Yatay Zayıf Akım Bölmeli (M.ZY)

Monoblok (M)

Kullanım Yerine Göre Dahili/Bina içi

Koruma Sınıfı* IP41 e Kadar

Taşıyıcı Kontrüksiyon Monoblok , Yarı Modüler 1-1.2-1.5 DKP Tasarım Tipleri

İç Bölmelendirme Dikey Bölmeli Zayıf Akım Gözlü (ZD)

Yatay Bölmeli Zayı Akım Gözlü (ZY)

Perde Saclı Zayıf Akım

Renk Kodu** Elekro Statik Toz BoyaRAL 7035W veya 9001W

Opsiyonel Özellikler POC Seri Temperli Cam

PORAL Özel İstek Boya

Müşteri Talebine Göre Opsiyonlar

Vidalı Veya Sürgü Kilit Perde Sac

Çift Kilit Binme Kapı , Tek kilitli Binme Kapı ,Tek Kapı

Klemens Bölümü

Standart Ölçüler

Kutu GxYxD cm Otomat Sayısı Zayıf Akım Bölümü GxY cm

43x37x10 Dikey Bölmeli 12 W Modül , Klemens Bölümü 11x37 Dikey ZA

43x37x10 Dikey Bölmeli 24 W Modül 11x37 Dikey ZA

48x50x10 Dikey Bölmeli 24 W Modül , Klemens Bölümü 16x50 Dikey ZA

48x50x10 Dikey Bölmeli 36 W Modül 16x50 Dikey ZA

48x63x10 Dikey Bölmeli 36 W Modül , Klemens Bölümü 21x63 Dikey ZA

48x63x10 Dikey Bölmeli 48 W Modül 21x63 Dikey ZA

29x62x10 Yatay Bölmeli 12 W Modül , Klemens Bölümü 29x25 Yatay ZA

29x62x10 Yatay Bölmeli 24 W Modül 29x25 Yatay ZA

29x75x10 Yatay Bölmeli 24 W Modül , Klemens Bölümü 29x25 Yatay ZA

29x75x10 Yatay Bölmeli 36 W Modül 29x25 Yatay ZA

29x88x10 Yatay Bölmeli 36 W Modül , Klemens Bölümü 29x25 Yatay ZA

29x88x10 Yatay Bölmeli 48 W Modül 29x25 Yatay ZA

29x37x10 12 W Modül , Klemens Bölümü -

29x37x10 24 W Modül -

29x50x10 24 W Modül , Klemens Bölümü -

29x50x10 36 W Modül -

29x63x10 36 W Modül , Klemens Bölümü -

29x63x10 48 W Modül -

Sıva altı monoblok olarak tasarlanan
panomuz , dairelerde dağıtım ve zayıfakım
kutusu olarak kullanılan panolarımızdır.
SUM seri Sigorta Kutuları; "TSE /IEC
60670-24 Metal Sigorta Kutuları - Ev ve
Benzeri Yerlerde Kullanılan Donanım" '
standartlarına uygun olarak
geliştirilmiştir.
 
Monoblok Sıva üstü bir yapıya sahip olup; Dikey ve yatay zayıf akım bölümüne sahip
uygun montaj tipleri içermektedir.

Emlak Konut ve Toki gibi Toplu konut yüklenicileri tarafından Daire içlerinde
kullanılmaktadır. 

Standart ürünlerimiz haricinde müşteri talebine uygun olarak özel tasarım
çalışmaları yapılmaktadır.

Teknik Detay

Açıklama Uygulanabilir Özellik

Menteşe 2 Noktadan Yaylı Menteşe

Kilit tipi Sürgü Kilit Veya Anahtarlı Silindir Kilit

Zemine-Duvara Sabitleme Sıva Üstü Kutular 4 Adet Montaj Braketi

İşletme Sıcaklığı -5°C/+60°C

Sac Kalınlık Ve Tipleri Monoblok Gövde Kaynaklı 1-1,2-1,5 DKP

Ön Kapı 1-1,2-1,5 DKP

Montaj Plakası 1,5 Galvaniz

Perde Pro�l 1-1,2 mm Dkp

Perde Sacları 1-1,2 Dkp

İç Montaj Parçaları 1,5mm Galvaniz

Serti�kalar

Uygulanabilir Standartlar

TSE EN 60670-24 ,IEC EN 60670-24 Metal Sigorta Kutuları - Ev ve Benzeri Yerlerde
Kullanılan Donanım

TSE EN 61439-1/2 ,IEC EN 61439-1/2 Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni
donanımları

TSE EN 62208 ,IEC EN 62208 Boş Muhafazalar - Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol
düzeni donanımları

TSE EN 60529 ,IEC EN 60529 Muhafazalarda Sağlanan Koruma Derecesi (IP Kodu)

TSE EN 62262 ,IEC EN 62262 Dış Mekanik Darbelere Karşı Elektrikli Donanımın

Turkak ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi

Gost-R ,EAC Rusya Deklerasyonu

CE 2006-95AT Alçak Gerilim Yönetmeliği

2014 88671 Marka Tescil

ISO 140001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 450001:2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
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SAY Sıva Altı Yarı Modüler Tip

Genel Bilgi

Açıklama Uygulanabilir Özellik

Uygulama Tipleri Yarımodüler Dikey Zayıf Akım Bölmeli (Y.ZD)

Yarımodüler Yatay Zayıf Akım Bölmeli (Y.ZY)

Yarımodüler (Y)

Kullanım Yerine Göre Dahili/Bina içi

Koruma Sınıfı* IP41 e Kadar

Taşıyıcı Kontrüksiyon Yarı Modüler 1-1.2-1.5 DKP Tasarım Tipleri

İç Bölmelendirme Dikey Bölmeli Zayıf Akım Gözlü (ZD)

Yatay Bölmeli Zayı Akım Gözlü (ZY)

Perde Saclı Zayıf Akım

Renk Kodu** Elekro Statik Toz BoyaRAL 7035W veya 9001W

Opsiyonel Özellikler POC Seri Temperli Cam

PORAL Özel İstek Boya

Müşteri Talebine Göre Opsiyonlar

Vidalı Veya Sürgü Kilit Perde Sac

Çift Kilit Binme Kapı , Tek kilitli Binme Kapı ,Tek Kapı

Klemens Bölümü

Standart Ölçüler

Kutu GxYxD cm Otomat Sayısı Zayıf Akım Bölümü GxY cm

43x37x10 Dikey Bölmeli 12 W Modül , Klemens Bölümü 11x37 Dikey ZA

43x37x10 Dikey Bölmeli 24 W Modül 11x37 Dikey ZA

48x50x10 Dikey Bölmeli 24 W Modül , Klemens Bölümü 16x50 Dikey ZA

48x50x10 Dikey Bölmeli 36 W Modül 16x50 Dikey ZA

53x63x10 Dikey Bölmeli 36 W Modül , Klemens Bölümü 21x63 Dikey ZA

53x63x10 Dikey Bölmeli 48 W Modül 21x63 Dikey ZA

27x62x10 Yatay Bölmeli 12 W Modül , Klemens Bölümü 27x25 Yatay ZA

27x62x10 Yatay Bölmeli 24 W Modül 27x25 Yatay ZA

27x75x10 Yatay Bölmeli 24 W Modül , Klemens Bölümü 27x25 Yatay ZA

27x75x10 Yatay Bölmeli 36 W Modül 27x25 Yatay ZA

27x88x10 Yatay Bölmeli 36 W Modül , Klemens Bölümü 27x25 Yatay ZA

27x88x10 Yatay Bölmeli 48 W Modül 27x25 Yatay ZA

27x37x10 12 W Modül , Klemens Bölümü -

27x37x10 24 W Modül -

27x50x10 24 W Modül , Klemens Bölümü -

27x50x10 36 W Modül -

27x63x10 36 W Modül , Klemens Bölümü -

27x63x10 48 W Modül -

Sıva altı yarı modüler olarak tasarlanan
panomuz , dairelerde dağıtım ve zayıfakım
kutusu olarak kullanılan panolarımızdır.
SAY seri Sigorta Kutuları; "TSE /IEC 60670-
24 Metal Sigorta Kutuları - Ev ve Benzeri
Yerlerde Kullanılan Donanım" '
standartlarına uygun olarak
geliştirilmiştir.
 
Yarı Modüler Sıva altı bir yapıya sahip olup; Dikey ve yatay zayıf akım bölümüne
sahip uygun montaj tipleri içermektedir.

Emlak Konut ve Toki gibi Toplu konut yüklenicileri tarafından Daire içlerinde
kullanılmaktadır. 

Standart ürünlerimiz haricinde müşteri talebine uygun olarak özel tasarım
çalışmaları yapılmaktadır.

Teknik Detay

Açıklama Uygulanabilir Özellik

Menteşe 2 Noktadan Yaylı Menteşe

Kilit tipi Sürgü Kilit Veya Anahtarlı Silindir Kilit

İşletme Sıcaklığı -5°C/+60°C

Sac Kalınlık Ve Tipleri Yarı Modüler Gövde Kaynaklı 1-1,2-1,5 DKP

Ön Kapı 1-1,2-1,5 DKP

Montaj Plakası 1,5 Galvaniz

Perde Pro�l 1-1,2 mm Dkp

Perde Sacları 1-1,2 Dkp

İç Montaj Parçaları 1,5mm Galvaniz

Sıvaaltı Çerçeve 1-1,2-1,5 Dkp

Serti�kalar

Uygulanabilir Standartlar

TSE EN 60670-24 ,IEC EN 60670-24 Metal Sigorta Kutuları - Ev ve Benzeri Yerlerde
Kullanılan Donanım

TSE EN 61439-1/2 ,IEC EN 61439-1/2 Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni
donanımları

TSE EN 62208 ,IEC EN 62208 Boş Muhafazalar - Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol
düzeni donanımları

TSE EN 60529 ,IEC EN 60529 Muhafazalarda Sağlanan Koruma Derecesi (IP Kodu)

TSE EN 62262 ,IEC EN 62262 Dış Mekanik Darbelere Karşı Elektrikli Donanımın

Turkak ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi

Gost-R ,EAC Rusya Deklerasyonu

CE 2006-95AT Alçak Gerilim Yönetmeliği

2014 88671 Marka Tescil

ISO 140001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 450001:2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
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SUY Sıva Üstü Yarı Modüler Tip

Genel Bilgi

Açıklama Uygulanabilir Özellik

Uygulama Tipleri Yarımodüler Dikey Zayıf Akım Bölmeli (Y.ZD)

Yarımodüler Yatay Zayıf Akım Bölmeli (Y.ZY)

Yarımodüler (Y)

Kullanım Yerine Göre Dahili/Bina içi

Koruma Sınıfı* IP41 e Kadar

Taşıyıcı Kontrüksiyon Yarı Modüler 1-1.2-1.5 DKP Tasarım Tipleri

İç Bölmelendirme Dikey Bölmeli Zayıf Akım Gözlü (ZD)

Yatay Bölmeli Zayı Akım Gözlü (ZY)

Perde Saclı Zayıf Akım

Renk Kodu** Elekro Statik Toz BoyaRAL 7035W veya 9001W

Opsiyonel Özellikler POC Seri Temperli Cam

PORAL Özel İstek Boya

Müşteri Talebine Göre Opsiyonlar

Vidalı Veya Sürgü Kilit Perde Sac

Çift Kilit Binme Kapı , Tek kilitli Binme Kapı ,Tek Kapı

Klemens Bölümü

Standart Ölçüler

Kutu GxYxD cm Otomat Sayısı Zayıf Akım Bölümü GxY cm

43x37x10 Dikey Bölmeli 12 W Modül , Klemens Bölümü 11x37 Dikey ZA

43x37x10 Dikey Bölmeli 24 W Modül 11x37 Dikey ZA

48x50x10 Dikey Bölmeli 24 W Modül , Klemens Bölümü 16x50 Dikey ZA

48x50x10 Dikey Bölmeli 36 W Modül 16x50 Dikey ZA

53x63x10 Dikey Bölmeli 36 W Modül , Klemens Bölümü 21x63 Dikey ZA

53x63x10 Dikey Bölmeli 48 W Modül 21x63 Dikey ZA

27x62x10 Yatay Bölmeli 12 W Modül , Klemens Bölümü 27x25 Yatay ZA

27x62x10 Yatay Bölmeli 24 W Modül 27x25 Yatay ZA

27x75x10 Yatay Bölmeli 24 W Modül , Klemens Bölümü 27x25 Yatay ZA

27x75x10 Yatay Bölmeli 36 W Modül 27x25 Yatay ZA

27x88x10 Yatay Bölmeli 36 W Modül , Klemens Bölümü 27x25 Yatay ZA

27x88x10 Yatay Bölmeli 48 W Modül 27x25 Yatay ZA

27x37x10 12 W Modül , Klemens Bölümü -

27x37x10 24 W Modül -

27x50x10 24 W Modül , Klemens Bölümü -

27x50x10 36 W Modül -

27x63x10 36 W Modül , Klemens Bölümü -

27x63x10 48 W Modül -

Sıva üstü yarı modüler olarak tasarlanan
panomuz , dairelerde dağıtım ve zayıfakım
kutusu olarak kullanılan
panolarımızdır. SUY seri Sigorta Kutuları;
"TSE /IEC 60670-24 Metal Sigorta Kutuları
- Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan
Donanım" ' standartlarına uygun olarak
geliştirilmiştir.
 
Yarı Modüler Sıva altı bir yapıya sahip olup; Dikey ve yatay zayıf akım bölümüne
sahip uygun montaj tipleri içermektedir.

Emlak Konut ve Toki gibi Toplu konut yüklenicileri tarafından Daire içlerinde
kullanılmaktadır. 

Standart ürünlerimiz haricinde müşteri talebine uygun olarak özel tasarım
çalışmaları yapılmaktadır.

Teknik Detay

Açıklama Uygulanabilir Özellik

Menteşe 2 Noktadan Yaylı Menteşe

Kilit tipi Sürgü Kilit Veya Anahtarlı Silindir Kilit

İşletme Sıcaklığı -5°C/+60°C

Sac Kalınlık Ve Tipleri Yarı Modüler Gövde Kaynaklı 1-1,2-1,5 DKP

Ön Kapı 1-1,2-1,5 DKP

Montaj Plakası 1,5 Galvaniz

Perde Pro�l 1-1,2 mm Dkp

Perde Sacları 1-1,2 Dkp

İç Montaj Parçaları 1,5mm Galvaniz

Sıvaaltı Çerçeve 1-1,2-1,5 Dkp

Serti�kalar

Uygulanabilir Standartlar

TSE EN 60670-24 ,IEC EN 60670-24 Metal Sigorta Kutuları - Ev ve Benzeri Yerlerde
Kullanılan Donanım

TSE EN 61439-1/2 ,IEC EN 61439-1/2 Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni
donanımları

TSE EN 62208 ,IEC EN 62208 Boş Muhafazalar - Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol
düzeni donanımları

TSE EN 60529 ,IEC EN 60529 Muhafazalarda Sağlanan Koruma Derecesi (IP Kodu)

TSE EN 62262 ,IEC EN 62262 Dış Mekanik Darbelere Karşı Elektrikli Donanımın

Turkak ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi

Gost-R ,EAC Rusya Deklerasyonu

CE 2006-95AT Alçak Gerilim Yönetmeliği

2014 88671 Marka Tescil

ISO 140001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 450001:2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
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SAY2 Sıva Altı Yarı Modüler Tip

Genel Bilgi

Açıklama Uygulanabilir Özellik

Uygulama Tipleri Yarımodüler Dikey Zayıf Akım Bölmeli (Y.ZD)

Yarımodüler Yatay Zayıf Akım Bölmeli (Y.ZY)

Yarımodüler (Y)

Kullanım Yerine Göre Dahili/Bina içi

Koruma Sınıfı* IP41 e Kadar

Taşıyıcı Kontrüksiyon Yarı Modüler 1-1.2-1.5 DKP Tasarım Tipleri

İç Bölmelendirme Dikey Bölmeli Zayıf Akım Gözlü (ZD)

Yatay Bölmeli Zayı Akım Gözlü (ZY)

Perde Saclı Zayıf Akım

Renk Kodu** Elekro Statik Toz BoyaRAL 7035W veya 9001W

Opsiyonel Özellikler POC Seri Temperli Cam

PORAL Özel İstek Boya

Müşteri Talebine Göre Opsiyonlar

Vidalı Veya Sürgü Kilit Perde Sac

Çift Kilit Binme Kapı , Tek kilitli Binme Kapı ,Tek Kapı

Klemens Bölümü

Standart Ölçüler

Kutu GxYxD cm Otomat Sayısı Zayıf Akım Bölümü GxY cm

43x37x10 Dikey Bölmeli 12 W Modül , Klemens Bölümü 11x37 Dikey ZA

43x37x10 Dikey Bölmeli 24 W Modül 11x37 Dikey ZA

48x50x10 Dikey Bölmeli 24 W Modül , Klemens Bölümü 16x50 Dikey ZA

48x50x10 Dikey Bölmeli 36 W Modül 16x50 Dikey ZA

53x63x10 Dikey Bölmeli 36 W Modül , Klemens Bölümü 21x63 Dikey ZA

53x63x10 Dikey Bölmeli 48 W Modül 21x63 Dikey ZA

27x62x10 Yatay Bölmeli 12 W Modül , Klemens Bölümü 27x25 Yatay ZA

27x62x10 Yatay Bölmeli 24 W Modül 27x25 Yatay ZA

27x75x10 Yatay Bölmeli 24 W Modül , Klemens Bölümü 27x25 Yatay ZA

27x75x10 Yatay Bölmeli 36 W Modül 27x25 Yatay ZA

27x88x10 Yatay Bölmeli 36 W Modül , Klemens Bölümü 27x25 Yatay ZA

27x88x10 Yatay Bölmeli 48 W Modül 27x25 Yatay ZA

27x37x10 12 W Modül , Klemens Bölümü

27x37x10 24 W Modül

27x50x10 24 W Modül , Klemens Bölümü

27x50x10 36 W Modül

27x63x10 36 W Modül , Klemens Bölümü

27x63x10 48 W Modül

Sıva altı yarı modüler olarak tasarlanan
panomuz , dairelerde dağıtım ve zayıfakım
kutusu olarak kullanılan
panolarımızdır. SAY2 seri Sigorta Kutuları;
"TSE /IEC 60670-24 Metal Sigorta Kutuları
- Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan
Donanım" ' standartlarına uygun olarak
geliştirilmiştir.
 
Yarı Modüler Sıva altı bir yapıya sahip olup; Dikey ve yatay zayıf akım bölümüne
sahip uygun montaj tipleri içermektedir.

Emlak Konut ve Toki gibi Toplu konut yüklenicileri tarafından Daire içlerinde
kullanılmaktadır. 

Standart ürünlerimiz haricinde müşteri talebine uygun olarak özel tasarım
çalışmaları yapılmaktadır.

Teknik Detay

Açıklama Uygulanabilir Özellik

Menteşe 2 Noktadan Yaylı Menteşe

Kilit tipi Sürgü Kilit Veya Anahtarlı Silindir Kilit

İşletme Sıcaklığı -5°C/+60°C

Sac Kalınlık Ve Tipleri Yarı Modüler Gövde Kaynaklı 1-1,2-1,5 DKP

Ön Kapı 1-1,2-1,5 DKP

Montaj Plakası 1,5 Galvaniz

Perde Pro�l 1-1,2 mm Dkp

Perde Sacları 1-1,2 Dkp

İç Montaj Parçaları 1,5mm Galvaniz

Sıvaaltı Çerçeve 1-1,2-1,5 Dkp

Serti�kalar

Uygulanabilir Standartlar

TSE EN 60670-24 ,IEC EN 60670-24 Metal Sigorta Kutuları - Ev ve Benzeri Yerlerde
Kullanılan Donanım

TSE EN 61439-1/2 ,IEC EN 61439-1/2 Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni
donanımları

TSE EN 62208 ,IEC EN 62208 Boş Muhafazalar - Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol
düzeni donanımları

TSE EN 60529 ,IEC EN 60529 Muhafazalarda Sağlanan Koruma Derecesi (IP Kodu)

TSE EN 62262 ,IEC EN 62262 Dış Mekanik Darbelere Karşı Elektrikli Donanımın

Turkak ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi

Gost-R ,EAC Rusya Deklerasyonu

CE 2006-95AT Alçak Gerilim Yönetmeliği

2014 88671 Marka Tescil

ISO 140001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 450001:2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
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PK Konsol Tip Pano Sistemleri

PTT Pult Tip Modüler Panolar PTM Pult Tip Monoblok Panolar PYT Piyano Tip Modüler Panolar

PYM Piyano Tip Monoblok Panolar PPC PC Tip Modüler Panolar PYG Gemi Tip Piyano Panolar
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PTT Pult Tip Modüler Panolar

Genel Bilgi

Açıklama Uygulanabilir Özellik

Uygulama Tipleri Montaj Plakalı(MP)

Kullanım Yerine Göre Dahili/Bina İçi

Koruma Sınıfı* IP55 e kadar

Taşıyıcı Kontrüksiyon Modüler 1,5-2mm Galvaniz

Baza Yarı Modüler Kaynaklı 1,5mm Dkp

Darbe Dayanım/IK Kod IK10

Conta Tipi Poliüretan Dökme Conta

Renk Kodu** Elekro Statik Toz BoyaRAL 7035W

Baza Renk Kodu Elekro Statik Toz BoyaRAL 9005W

Opsiyonel Özellikler POC Seri Temperli Cam

POP Seri Pleksiglas Cam

PODZOK Seri İlave Ön Kapı

PODZMP Dikili Tip Montaj Plakası Seti

PODZAK DZT Seri Alt Kapama Seti

PORAL Özel İstek Boya

POA4 Metal Proje Cebi

PODZIP DZT Seri IP54

PO Seri Tablalı Teker Y:80/120mm

PO Seri Metal Makaslı Kapak Stoperi

Standart Ölçüler

Genişlik(cm) Yükseklik(cm) Derinlik(cm)

120 110 60

110 50

100 40

80

60

50

Modüler karkas yapısına uygun olarak
tasarlanmıştır. Pult panolar  , makina ve
otomasyon sistemlerinin kontrolü
amacıyla kullanılmaktadır.
Pult tip panolar müşteri taleplerine göre özelleştirilebilmektedir. Kumanda masası
olarak kullanılabilir.

Teknik Detay

Açıklama Uygulanabilir Özellik

Menteşe 2 noktadan

Kilit Tipi Gövde 2 noktadan

Kilit Tipi Pult İsponyolet Kilit Sistemi 2 noktadan

Zemine-Duvara Sabitleme 4 Noktadan M12 Cıvata ile

İşletme Sıcaklığı 5°C , +40°C

İşletme Bağıl Nem Oranı +20°C’ de %90 , +40°C’ de %50

Sac Kalınlık Ve Tipleri Gövde Modüler 1,5mm Galvaniz

Pult Gövde 1,5mm DKP

Gövde Kapı 1,2 mm DKp

Pult Kapı 1,5mm DKP

Montaj Plakası 1,5 Galvaniz

İç Montaj Parçaları 1,5mm Galvaniz

Yarı Modüler Kaynaklı 1,5mm Dkp

Montaj Plakası Kullanılabilir Alan(cm) Genişlik-1cm x Yükseklik-25cm

Ön Kapı Kullanılarbilir Alan (cm) Genişlik-20cm x Yükseklik-20cm

Baza Yere Tutturma Ölçüler (cm) M12 Civata ile Genişlik-9cm x Derinlik-9cm

Serti�kalar

Uygulanabilir Standartlar

TSE EN 62208 ,IEC EN 62208 Boş Muhafazalar - Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol
düzeni donanımları

TSE EN 60529 ,IEC EN 60529 Muhafazalarda Sağlanan Koruma Derecesi (IP Kodu)

TSE EN 62262 ,IEC EN 62262 Dış Mekanik Darbelere Karşı Elektrikli Donanımın

Turkak ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi

Gost-R ,EAC Rusya Deklerasyonu

CE 2006-95AT Alçak Gerilim Yönetmeliği

2014 88671 Marka Tescil

ISO 140001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 450001:2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
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PTM Pult Tip Monoblok Panolar

Genel Bilgi

Açıklama Uygulanabilir Özellik

Uygulama Tipleri Montaj Plakalı(MP)

Kullanım Yerine Göre Dahili/Bina İçi

Koruma Sınıfı* IP55 e kadar

Taşıyıcı Kontrüksiyon MonoBlok 1,5 DKp

Baza Yarı Modüler Kaynaklı 1,5mm Dkp

Darbe Dayanım/IK Kod IK10

Conta Tipi Poliüretan Dökme Conta

Renk Kodu** Elekro Statik Toz BoyaRAL 7035W

Baza Renk Kodu Elekro Statik Toz BoyaRAL 9005W

Opsiyonel Özellikler POC Seri Temperli Cam

POP Seri Pleksiglas Cam

PODZOK Seri İlave Ön Kapı

PODZMP Dikili Tip Montaj Plakası Seti

PORAL Özel İstek Boya

POA4 Metal Proje Cebi

PO Seri Tablalı Teker Y:80/120mm

PO Seri Metal Makaslı Kapak Stoperi

Standart Ölçüler

Genişlik(cm) Yükseklik(cm) Derinlik(cm)

120 110 60

110 50

100 40

80

60

50

Monoblok karkas yapısına uygun olarak
tasarlanmıştır. Pult panolar  , makina ve
otomasyon sistemlerinin kontrolü
amacıyla kullanılmaktadır.
Pult tip panolar müşteri taleplerine göre özelleştirilebilmektedir. Kumanda masası
olarak kullanılabilir.

Teknik Detay

Açıklama Uygulanabilir Özellik

Menteşe 2 noktadan

Kilit tipi İsponyolet Kilit Sistemi 2 noktadan

Zemine-Duvara Sabitleme 4 Noktadan M12 Cıvata ile

İşletme Sıcaklığı 5°C , +40°C

İşletme Bağıl Nem Oranı +20°C’ de %90 , +40°C’ de %50

Sac Kalınlık Ve Tipleri Gövde MonoBlok 1,5 mm DkP

Pult Gövde 1,5mm DKP

Gövde Kapı 1,5 mm DKp

Pult Kapı 1,5mm DKP

Montaj Plakası 1,5 Galvaniz

İç Montaj Parçaları 1,5mm Galvaniz

Yarı Modüler Kaynaklı 1,5mm Dkp

Montaj Plakası Kullanılabilir Alan(cm) Genişlik-6cm x Yükseklik-8cm

Ön Kapı Kullanılarbilir Alan (cm) Genişlik-20cm x Yükseklik 6cm

Baza Yere Tutturma Ölçüler (cm) M12 Civata ile Genişlik-9cm x Derinlik-9cm

Serti�kalar

Uygulanabilir Standartlar

TSE EN 62208 ,IEC EN 62208 Boş Muhafazalar - Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol
düzeni donanımları

TSE EN 60529 ,IEC EN 60529 Muhafazalarda Sağlanan Koruma Derecesi (IP Kodu)

TSE EN 62262 ,IEC EN 62262 Dış Mekanik Darbelere Karşı Elektrikli Donanımın

Turkak ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi

Gost-R ,EAC Rusya Deklerasyonu

CE 2006-95AT Alçak Gerilim Yönetmeliği

2014 88671 Marka Tescil

ISO 140001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 450001:2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
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PYT Piyano Tip Modüler Panolar

Genel Bilgi

Açıklama Uygulanabilir Özellik

Uygulama Tipleri Montaj Plakalı(MP)

Kullanım Yerine Göre Dahili/Bina İçi

Koruma Sınıfı* IP55 e kadar

Taşıyıcı Kontrüksiyon Modüler 1,5-2mm Galvaniz

Baza Yarı Modüler Kaynaklı 1,5mm Dkp

Darbe Dayanım/IK Kod IK10

Conta Tipi Poliüretan Dökme Conta

Renk Kodu** Elekro Statik Toz BoyaRAL 7035W

Baza Renk Kodu Elekro Statik Toz BoyaRAL 9005W

Opsiyonel Özellikler POC Seri Temperli Cam

POP Seri Pleksiglas Cam

PODZOK Seri İlave Ön Kapı

PODZMP Dikili Tip Montaj Plakası Seti

PODZAK DZT Seri Alt Kapama Seti

PORAL Özel İstek Boya

POA4 Metal Proje Cebi

PODZIP DZT Seri IP54

PO Seri Tablalı Teker Y:80/120mm

PO Seri Metal Makaslı Kapak Stoperi

Standart Ölçüler

Genişlik(cm) Yükseklik(cm) Derinlik(cm)

120 130 60

110 50

100

80

60

50

Modüler karkas yapısına uygun olarak
tasarlanmıştır. Piyano panolar  , makina ve
otomasyon sistemlerinin kontrolü
amacıyla kullanılmaktadır.
Piyano tip panolar müşteri taleplerine göre özelleştirilebilmektedir. Kumanda masası
olarak kullanılabilir.

Teknik Detay

Açıklama Uygulanabilir Özellik

Menteşe 2 noktadan

Kilit tipi Gövde İsponyolet Kilit Sistemi 2 noktadan

Kilit tipi Pult Kelebek Kilit

Zemine-Duvara Sabitleme 4 Noktadan M12 Cıvata ile

İşletme Sıcaklığı 5°C , +40°C

İşletme Bağıl Nem Oranı +20°C’ de %90 , +40°C’ de %50

Sac Kalınlık Ve Tipleri Gövde Modüler 1,5mm Galvaniz

Pult Gövde 1,5mm DKP

Gövde Kapı 1,5 mm DKp

Pult Kapı 1,5mm DKP

Montaj Plakası 1,5 Galvaniz

İç Montaj Parçaları 1,5mm Galvaniz

Yarı Modüler Kaynaklı 1,5mm Dkp

Montaj Plakası Kullanılabilir Alan(cm) Genişlik-1cm x Yükseklik-25cm

Ön Kapı Kullanılarbilir Alan (cm) Genişlik-20cm x Yükseklik-20cm

Baza Yere Tutturma Ölçüler (cm) M12 Civata ile Genişlik-9cm x Derinlik-9cm

Serti�kalar

Uygulanabilir Standartlar

TSE EN 62208 ,IEC EN 62208 Boş Muhafazalar - Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol
düzeni donanımları

TSE EN 60529 ,IEC EN 60529 Muhafazalarda Sağlanan Koruma Derecesi (IP Kodu)

TSE EN 62262 ,IEC EN 62262 Dış Mekanik Darbelere Karşı Elektrikli Donanımın

Turkak ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi

Gost-R ,EAC Rusya Deklerasyonu

CE 2006-95AT Alçak Gerilim Yönetmeliği

2014 88671 Marka Tescil

ISO 140001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 450001:2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
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PYM Piyano Tip Monoblok Panolar

Genel Bilgi

Açıklama Uygulanabilir Özellik

Uygulama Tipleri Montaj Plakalı(MP)

Kullanım Yerine Göre Dahili/Bina İçi

Koruma Sınıfı* IP55 e kadar

Taşıyıcı Kontrüksiyon MonoBlok 1,5 DKp

Baza Yarı Modüler Kaynaklı 1,5mm Dkp

Darbe Dayanım/IK Kod IK10

Conta Tipi Poliüretan Dökme Conta

Renk Kodu** Elekro Statik Toz BoyaRAL 7035W

Baza Renk Kodu Elekro Statik Toz BoyaRAL 9005W

Opsiyonel Özellikler POC Seri Temperli Cam

POP Seri Pleksiglas Cam

PODZOK Seri İlave Ön Kapı

PODZMP Dikili Tip Montaj Plakası Seti

PORAL Özel İstek Boya

POA4 Metal Proje Cebi

PO Seri Tablalı Teker Y:80/120mm

PO Seri Metal Makaslı Kapak Stoperi

Standart Ölçüler

Genişlik(cm) Yükseklik(cm) Derinlik(cm)

120 130 60

110 50

100

80

60

50

Monoblok karkas yapısına uygun olarak
tasarlanmıştır. Piyano panolar  , makina ve
otomasyon sistemlerinin kontrolü
amacıyla kullanılmaktadır.
Piyano tip panolar müşteri taleplerine göre özelleştirilebilmektedir. Kumanda masası
olarak kullanılabilir.

Teknik Detay

Açıklama Uygulanabilir Özellik

Menteşe 2 noktadan

Kilit tipi İsponyolet Kilit Sistemi 2 noktadan

Zemine-Duvara Sabitleme 4 Noktadan M12 Cıvata ile

İşletme Sıcaklığı 5°C , +40°C

İşletme Bağıl Nem Oranı +20°C’ de %90 , +40°C’ de %50

Sac Kalınlık Ve Tipleri Gövde MonoBlok 1,5 mm DkP

Pult Gövde 1,5mm DKP

Gövde Kapı 1,5 mm DKp

Pult Kapı 1,5mm DKP

Montaj Plakası 1,5 Galvaniz

İç Montaj Parçaları 1,5mm Galvaniz

Yarı Modüler Kaynaklı 1,5mm Dkp

Montaj Plakası Kullanılabilir Alan(cm) Genişlik-6cm x Yükseklik-8cm

Ön Kapı Kullanılarbilir Alan (cm) Genişlik-20cm x Yükseklik 6cm

Baza Yere Tutturma Ölçüler (cm) M12 Civata ile Genişlik-9cm x Derinlik-9cm

Serti�kalar

Uygulanabilir Standartlar

TSE EN 62208 ,IEC EN 62208 Boş Muhafazalar - Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol
düzeni donanımları

TSE EN 60529 ,IEC EN 60529 Muhafazalarda Sağlanan Koruma Derecesi (IP Kodu)

TSE EN 62262 ,IEC EN 62262 Dış Mekanik Darbelere Karşı Elektrikli Donanımın

Turkak ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi

Gost-R ,EAC Rusya Deklerasyonu

CE 2006-95AT Alçak Gerilim Yönetmeliği

2014 88671 Marka Tescil

ISO 140001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 450001:2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

33



PPC PC Tip Modüler Panolar

Genel Bilgi

Açıklama Uygulanabilir Özellik

Uygulama Tipleri Montaj Plakalı(MP)

Kullanım Yerine Göre Dahili/Bina İçi

Koruma Sınıfı* IP55 e kadar

Taşıyıcı Kontrüksiyon Modüler 1,5-2mm Galvaniz

Baza Yarı Modüler Kaynaklı 1,5mm Dkp

Conta Tipi Poliüretan Dökme Conta

Renk Kodu** Elekro Statik Toz BoyaRAL 7035W

Baza Renk Kodu Elekro Statik Toz BoyaRAL 9005W

Opsiyonel Özellikler POC Seri Temperli Cam

POP Seri Pleksiglas Cam

PODZOK Seri İlave Ön Kapı

PODZMP Dikili Tip Montaj Plakası Seti

PODZAK DZT Seri Alt Kapama Seti

PORAL Özel İstek Boya

POA4 Metal Proje Cebi

PODZIP DZT Seri IP54

PO Seri Tablalı Teker Y:80/120mm

PO Seri Metal Makaslı Kapak Stoperi

Standart Ölçüler

Genişlik(cm) Yükseklik(cm) Derinlik(cm)

80 130 40

60

Modüler karkas yapısına uygun olarak
tasarlanmıştır. PC panolar  , makina ve
otomasyon sistemlerinin kontrolü
amacıyla kullanılmaktadır.
PC tip panolar müşteri taleplerine göre özelleştirilebilmektedir. Kumanda masası
olarak kullanılabilir.

Teknik Detay

Açıklama Uygulanabilir Özellik

Menteşe 2 noktadan

Kilit Tipi Gövde 2 noktadan

Kilit Tipi İsponyolet Kilit Sistemi 2 noktadan

Zemine-Duvara Sabitleme 4 Noktadan M12 Cıvata ile

İşletme Sıcaklığı 5°C , +40°C

İşletme Bağıl Nem Oranı +20°C’ de %90 , +40°C’ de %50

Sac Kalınlık Ve Tipleri Gövde Modüler 1,5mm Galvaniz

Pult Gövde 1,5mm DKP

Gövde Kapı 1,2 mm DKp

Pult Kapı 1,5mm DKP

Montaj Plakası 1,5 Galvaniz

İç Montaj Parçaları 1,5mm Galvaniz

Yarı Modüler Kaynaklı 1,5mm Dkp

Serti�kalar

Uygulanabilir Standartlar

TSE EN 62208 ,IEC EN 62208 Boş Muhafazalar - Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol
düzeni donanımları

TSE EN 60529 ,IEC EN 60529 Muhafazalarda Sağlanan Koruma Derecesi (IP Kodu)

TSE EN 62262 ,IEC EN 62262 Dış Mekanik Darbelere Karşı Elektrikli Donanımın

Turkak ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi

Gost-R ,EAC Rusya Deklerasyonu

CE 2006-95AT Alçak Gerilim Yönetmeliği

2014 88671 Marka Tescil

ISO 140001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 450001:2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
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PYG Gemi Tip Piyano Panolar

Genel Bilgi

Açıklama Uygulanabilir Özellik

Uygulama Tipleri Montaj Plakalı(MP)

Kullanım Yerine Göre Dahili/Bina İçi

Koruma Sınıfı* IP55 e kadar

Taşıyıcı Kontrüksiyon Monolok 1,5-2mm

Baza Yarı Modüler Kaynaklı 1,5mm Dkp

Darbe Dayanım/IK Kod IK10

Conta Tipi Poliüretan Dökme Conta

Renk Kodu** Elekro Statik Toz BoyaRAL 7035W

Baza Renk Kodu Elekro Statik Toz BoyaRAL 9005W

Opsiyonel Özellikler POC Seri Temperli Cam

POP Seri Pleksiglas Cam

PODZOK Seri İlave Ön Kapı

PODZMP Dikili Tip Montaj Plakası Seti

PODZAK DZT Seri Alt Kapama Seti

PORAL Özel İstek Boya

POA4 Metal Proje Cebi

PODZIP DZT Seri IP54

PO Seri Tablalı Teker Y:80/120mm

PO Seri Metal Makaslı Kapak Stoper

Standart Ölçüler

Müşteri talebine göre ölçülendirilmektedir.

Gemilerde kontrol paneli olarak
kullanılmaktadır. Monoblok karkas
yapısına uygun olarak tasarlanmıştır. Pult
panolar  , makina ve otomasyon
sistemlerinin kontrolü amacıyla
kullanılmaktadır.
Gemi tip Piyano panolar müşteri taleplerine göre özelleştirilebilmektedir. 

Teknik Detay

Müşteri talebine göre detaylandırılmaktadır.

Serti�kalar

Uygulanabilir Standartlar

TSE EN 62208 ,IEC EN 62208 Boş Muhafazalar - Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol
düzeni donanımları

TSE EN 60529 ,IEC EN 60529 Muhafazalarda Sağlanan Koruma Derecesi (IP Kodu)

TSE EN 62262 ,IEC EN 62262 Dış Mekanik Darbelere Karşı Elektrikli Donanımın

Turkak ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi

Gost-R ,EAC Rusya Deklerasyonu

CE 2006-95AT Alçak Gerilim Yönetmeliği

2014 88671 Marka Tescil

ISO 140001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 450001:2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
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KK Kiosk Paneller

KKM seri Smart Kiosk KKT seri Endüstriyel Kiosk
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KKM seri Smart Kiosk

Genel Bilgi

Açıklama Uygulanabilir Özellik

Kullanım Yerine Göre Dahili/Bina içi - Harici/Bina Dışı

Taşıyıcı Kontrüksiyon Monoblok

Renk Kodu** RAL7035 , RAL9005 , RAL9001

Opsiyonel Özellikler 15,17

Infrared Dokunmatik Ekran

Intel Atom veya Dual Core 2.9 GHZ İşlemci

2 GB RAM

500 GB 2,5

Streo hoparlör

On board 10/100 Ethernet

60mm veya 80mm Termal Printer

Barkod Okuyucu

Kard Okuyucu

Kamera

Kiosk Klavyesi + Trackball

Standart Ölçüler

Genişlik (cm) Yükseklik (cm) Derinlik (cm)

40 130 30

45

50

Projelerinizde pratik ve kolayca özelleştirme imkanı sunar,
projlerinizde kolaylık sağlar.

Kiosk projelerinizde pratik kullanımlı ve kolayca kurumsal kimliğinize göre
özelleşebilen bir kiosktur. 15", 17", 21.5" (dikine) ekran seçenekleriyle ihtiyaçlarınıza
göre farklı alternati�er sunar. Önündeki geniş alana markalarınızı ve
kampanyalarınızın görsellerini uygulayabilirsiniz.

 

Teknik Detay

Müşteri talebine göre detaylandırılmaktadır.

Serti�kalar

Uygulanabilir Standartlar

Turkak ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi

CE 2006-95AT Alçak Gerilim Yönetmeliği

2014 88671 Marka Tescil

ISO 140001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 450001:2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
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KKT seri Endüstriyel Kiosk

Genel Bilgi

Açıklama Uygulanabilir Özellik

Kullanım Yerine Göre Dahili/Bina içi - Harici/Bina Dışı

Taşıyıcı Kontrüksiyon Yarı Modüler

Renk Kodu** RAL7035 , RAL9005 , RAL9001

Opsiyonel Özellikler 15,17

Infrared Dokunmatik Ekran

Intel Atom veya Dual Core 2.9 GHZ İşlemci

2 GB RAM

500 GB 2,5

Streo hoparlör

On board 10/100 Ethernet

60mm veya 80mm Termal Printer

Barkod Okuyucu

Kard Okuyucu

Kamera

Kiosk Klavyesi + Trackball

Standart Ölçüler

Genişlik (cm) Yükseklik (cm) Derinlik (cm)

50 160 50

60 150 60

140

Endüstriyel otomasyon projelerinizde güçlü ve dayanıklı yönetim ve
izleme terminaliniz.

Nemli ve tozlu endüstriyel ortamlar için özel geliştirilmiştir, IP65 standartlarına
uygundur. Ayrıca kioskunuzun tesisleriniz içinde sürekli yer değiştirmesi gerekli ise,
arkaya takılan tekerlekleri sayesinde size mobil kullanım imkanı sunar. Su
sıçramasına karşı korumalı, paslanmaz, touchpad'li çelik klavye barındırır.

Teknik Detay

Müşteri talebine göre detaylandırılmaktadır.

Serti�kalar

Uygulanabilir Standartlar

Turkak ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi

CE 2006-95AT Alçak Gerilim Yönetmeliği

2014 88671 Marka Tescil

ISO 140001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 450001:2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

38



OP Özel Tasarım Panolar

OPDZ Özel Tasarım Dikili Panolar OPDD Özel Tasarım Duvar Tip Panolar Özel Tasarım Makina Panoları

SP Özel Üretim Sac parçalar PP Özel Polikarbon Parçalar
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OPDZ Özel Tasarım Dikili Panolar

Genel Bilgi

Açıklama Uygulanabilir Özellik

Kullanım Yerine Göre Dahili/Bina içi - Harici/Bina Dışı

Koruma Sınıfı* IP65 e Kadar

Taşıyıcı Kontrüksiyon Monoblok , Yarı Modüler , Modüler Tasarım Tipleri

Baza Monoblok , Yarı Modüler , Modüler Tasarım Tipleri

Darbe Dayanım/IK Kod IK10 A Kadar

İç Bölmelendirme Müşteri Talebine göre

Conta Tipi Poliüretan Dökme Conta veya Tasarıma Göre

Renk Kodu** Tüm Ral Kodları

Standart Ölçüler

Müşteri talebine göre ölçülendirilmektedir.

Müşteri taleplerine göre 3 boyutlu tasarım
desteği ile üretilen dikili tip panolardır.
 
Üretimini yaptığımız standart ürünler haricinde müşteri taleplerine ve isteklerine
göre imalat yapılabilmektedir. Pano grubumuzda boyutlandırma , aksesuar ve renk
gibi tüm detaylar müşterinin isteği doğrultusunda özelleştirilebilir. Talep edilen ölçü
ve niteliklere göre  3 boyutlu olarak tasarlanan çizimler müşteri onayına sunulur.
Müşteri tarafından onaylanan ürünler üretime alınır.

Teknik Detay

Açıklama Uygulanabilir Özellik

Menteşe Tasarıma göre seçilmektedir.

Kilit tipi Tasarıma göre seçilmektedir.

Sac Kalınlık Ve Tipleri DKP 1 mm

DKP 1,2 mm

DKP 1,5 mm

DKP 2 mm

Galvaniz 1,5mm

Galvaniz 2mm

Paslanmaz 1-2mm

Alüminyum 1-2mm

Taşıma Montaj Düzenlemeleri Zemine Montajlı

Serti�kalar

Uygulanabilir Standartlar

Turkak ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi

CE 2006-95AT Alçak Gerilim Yönetmeliği

2014 88671 Marka Tescil

ISO 140001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 450001:2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
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OPDD Özel Tasarım Duvar Tip Panolar

 

Genel Bilgi

Açıklama Uygulanabilir Özellik

Kullanım Yerine Göre Dahili/Bina içi - Harici Bina Dışı

Koruma Sınıfı* IP65 e Kadar

Taşıyıcı Kontrüksiyon Monoblok , Yarı Modüler , Modüler Tasarım Tipleri

Baza Monoblok , Yarı Modüler , Modüler Tasarım Tipleri

Darbe Dayanım/IK Kod IK10 A Kadar

İç Bölmelendirme Müşteri Talebine göre

Conta Tipi Poliüretan Dökme Conta veya Tasarıma Göre

Renk Kodu** Tüm Ral Kodları

Standart Ölçüler

Müşteri talebine göre ölçülendirilmektedir.

 

Müşteri taleplerine göre 3 boyutlu tasarım
desteği ile üretilen duvar tip panolardır.
 
Üretimini yaptığımız standart ürünler haricinde müşteri taleplerine ve isteklerine
göre imalat yapılabilmektedir. Pano grubumuzda boyutlandırma , aksesuar ve renk
gibi tüm detaylar müşterinin isteği doğrultusunda özelleştirilebilir. Talep edilen ölçü
ve niteliklere göre  3 boyutlu olarak tasarlanan çizimler müşteri onayına sunulur.
Müşteri tarafından onaylanan ürünler üretime alınır.

 

Teknik Detay

Açıklama Uygulanabilir Özellik

Menteşe Tasarıma göre seçilmektedir.

Kilit tipi Tasarıma göre seçilmektedir.

Sac Kalınlık Ve Tipleri DKP 1 mm

DKP 1,2 mm

DKP 1,5 mm

DKP 2 mm

Galvaniz 1,5mm

Galvaniz 2mm

Paslanmaz 1-2mm

Alüminyum 1-2mm

Taşıma Montaj Düzenlemeleri Duvara Montaj

Serti�kalar

Uygulanabilir Standartlar

Turkak ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi

CE 2006-95AT Alçak Gerilim Yönetmeliği

2014 88671 Marka Tescil

ISO 140001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 450001:2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
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Özel Tasarım Makina Panoları

Genel Bilgi

Açıklama Uygulamabilir Özellik

Kullanım Yerine Göre Tüm Sektörler

Taşıyıcı Kontrüksiyon Müşteri Talebine Göre

Conta Tipi Poliüretan Dökme Conta veya Tasarıma Göre

Renk Kodu** Tüm Ral Kodları

Standart Ölçüler

Müşteri talebine göre ölçülendirilmektedir.

Müşteri taleplerine göre 3 boyutlu tasarım
desteği ile üretilen makina , gemi veya
özel tip panolardır.
 
Üretimini yaptığımız standart ürünler haricinde müşteri taleplerine ve isteklerine
göre imalat yapılabilmektedir. Pano grubumuzda boyutlandırma , aksesuar ve renk
gibi tüm detaylar müşterinin isteği doğrultusunda özelleştirilebilir. Talep edilen ölçü
ve niteliklere göre  3 boyutlu olarak tasarlanan çizimler müşteri onayına sunulur.
Müşteri tarafından onaylanan ürünler üretime alınır.

Teknik Detay

Açıklama Uygulanabilir Özellik

Menteşe Tasarıma göre seçilmektedir.

Kilit tipi Tasarıma göre seçilmektedir.

Sac Kalınlık Ve Tipleri DKP 1 mm

DKP 1,2 mm

DKP 1,5 mm

DKP 2 mm

Galvaniz 1,5mm

Galvaniz 2mm

Paslanmaz 1-2mm

Alüminyum 1-2mm

Serti�kalar

Uygulanabilir Standartlar

Turkak ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi

CE 2006-95AT Alçak Gerilim Yönetmeliği

2014 88671 Marka Tescil

ISO 140001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 450001:2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
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SP Özel Üretim Sac parçalar

Genel Bilgi

Açıklama Uygulanabilir Özellik

Kullanım
Yerine Göre

Elektrik Panoları , Kabinler , Endüstrilyel Tasarımla , Soğutma Kabinleri ,
Jeneratör Kabinler , Sac Aksesuarlar , Pleksiglas

Sac Kalınlık
Ve Tipleri

DKP 1 mm

DKP 1,2 mm

DKP 1,5 mm

DKP 2 mm

Galvaniz 1,5mm

Galvaniz 2mm

Paslanmaz 1-2mm

Alüminyum 1-2mm

Maksimum
Sac Ölçüsü

1250x2500mm

Kesme
İşlemi-1

Cnc Punch

Kesme
İşlemi-2

Giyotin Makas

Bükme İşlemi Cnc Abkant

Boya İşlemi Elektrostatik Toz Boya

Kaynak
İşlemi-1

Gazaltı Kaynak

Kaynak
İşlemi-2

Tig Kaynak

Kaynak
İşlemi-3

Punta Kaynak

Taşlama Elektrikli el Aletleri

Mekanik
Montaj

Torklu Havalı Tabanca Sistemi

Standart Ölçüler

Müşteri talebine göre ölçülendirilmektedir.

Müşteri taleplerine göre 3 boyutlu tasarım
desteği ile üretilen sac parçalardır.
 
Üretimini yaptığımız standart parçalar haricinde müşteri taleplerine ve isteklerine
göre imalat yapılabilmektedir . Talep edilen ölçü ve niteliklere göre  3 boyutlu olarak
tasarlanan çizimler müşteri onayına sunulur. Müşteri tarafından onaylanan ürünler
üretime alınır.

Teknik Detay

Müşteri Talebine Göre Detaylandırılmaktadır.

Serti�kalar

Uygulanabilir Standartlar

Turkak ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi

CE 2006-95AT Alçak Gerilim Yönetmeliği

2014 88671 Marka Tescil

ISO 140001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 450001:2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
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PP Özel Polikarbon Parçalar

Genel Bilgi

Açıklama Uygulamabilir Özellik

Kullanım
Yerine Göre

Elektrik Panoları , Kabinler , Endüstrilyel Tasarımla , Soğutma Kabinleri ,
Jeneratör Kabinler , Sac Aksesuarlar , Pleksiglas

Kalınlık Ve
Tipleri

Polikarbon 1mm

Polikarbon 2mm

Pleksiglas 3mm

Pleksiglas 4mm

Pleksiglas 5mm

Renkler Şe�af

Bronz

Standart Ölçüler

Müşteri talebine göre ölçülendirilmektedir.

Müşteri taleplerine göre 3 boyutlu tasarım
desteği ile üretilen polikarbon veya pleksi
parçalardır.
 
Müşteri taleplerine ve isteklerine polikarbon ve pleksiglass imalat
yapılabilmektedir. Talep edilen ölçü ve niteliklere göre  3 boyutlu olarak tasarlanan
çizimler müşteri onayına sunulur. Müşteri tarafından onaylanan ürünler üretime
alınır.

 

Teknik Detay

Müşteri Talebine Göre Detaylandırılmaktadır.

Serti�kalar

Uygulanabilir Standartlar

Turkak ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi

CE 2001/95/EC Genel Ürün Direkti�eri

2014 88671 Marka Tescil

ISO 140001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 450001:2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
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DS Dezenfektan Standları

DSP.1 Dezenfektan Standı Ayak Pedallı DSP.2 Dezenfektan Standı Ayak Pedallı DSP.3 Dezenfektan Standı Ayak Pedallı

DSP.5 Dezenfektan Standı
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DSP.1 Dezenfektan Standı Ayak Pedallı

Genel Bilgi

Açıklama Özellik

Kullanım
Yerleri

Fabrika Girişleri, O�sler, Mağaza Girişleri, Satış Noktaları, Site Girişleri, Spor
Salonları, Toplantı Salonları, Berberler, Kuaförler, Servis Biniş Noktaları,
Kargo Şubeleri, Marketler, Eczaneler, Restoranlar v.b kamu , kurum ve
kuruluşlarda kullanılabilmektedir.

Uygulama
Tipi

Ayak Pedallı

Malzeme
Tipi

Metal (Çelik) Gövde , Flanş ve Mekanizma

Mekanizma
Tipi

Modüler Yapı ; Pedal , yay gibi sarf malzemeler kaynasız yapıda olup
kolayca değiştirilebilir.

Boya Tipi Elektrostatik fırın boya

Bakım ve
Temizlik

Ha�f nemli bez ile temizliğini yapabilirsiniz. Bakım gerektirmemektedir.

Opsiyonel
Özellikler

Özel Renk Boya Uygulaması

Dispenser Koruma(Saklama) Muhafazası

Özel Tasarım Digital Baskı

Talep Edilen Boyutlarda Üretim

Standart Ölçüler

Genişlik (cm) Yükseklik (cm) Derinlik ( cm)

25 130 25

Ayak Pedalı sayesinde kolayca hijyen
sağlayabileceğiz dezenfektan noktası
standıdır. %100 Yerli Üretimdir.
 

 Ürün, mutlak el hijyenini sağlamak ve virüslerden korunmaya yardımcı olmak
amacıyla tasarlanmıştır. Dayanıklı çelik malzemeden üretilmiştir.El temasını ortadan
kaldırarak Covid-19 tehlikesine karşı bulaş olasılığını minimuma indirir.
Dezenfektanlık , sıvı sabunluk ve kolonyalık olarak kullanılabilir. Ameliyathane tipi,
ayak pedallı bir özelliğe sahiptir. Herhangi bir yere montaj yapmadan kapı girişlerine
veya yaya geçiş alanlarına konulabilir. Minimal ebatlarda olup, kompakt olarak
tasarlanmıştır. Bir kişinin kaldıracağı kadar ha�f, stabil ayakta durabilecek kadar
sağlam tasarlanmıştır. Dispenser ünitesi 1 Litre hacimlidir. Piyasada bulunan
dezenfektanlar ile veya batikon, kolonya, sıvı sabunluk olarak da rahatlıkla
kullanılabilir.

 

Avantajları
*Modern , Şık ve Ergonomik tasarım   

*Tüm aksamlar metal ve elektrostatik toz boyalıdır.  

*Her Şişe Boyutu için kolay ayarlanabilir mekanizmalı , Yükseklik ayarı sayesinde
birden çok marka ürünle çalışmaktadır     

*El teması gerektirmez . Ayağınız ile pedala bastığınızda avucunuza dezenfektan
sıkan özgün bir tasarımdır.     

*Sağlık Bakanlığı onaylı 14 gün kuralı panosu     

*Metal aksam sayesinde darbelere çizimlere dayanıklıdır   

*Sensörlü aparatlar gibi pil veya elektrik gerektirmez.    

*Sıvı ya da jel kıvamında olan tüm dezenfektan çeşitleri, batikon, kolonya ve sıvı
sabun ile kullanıma uygundur.     

*Herhangi bir yere montaj yapmadan istenilen yere stand olarak kullanılabilir.  

*Minimal ebatlarda olup, kompakt olarak tasarlanmıştır. Gereksiz alan kaplamaz.     

*Bir kişinin kaldırabileceği kadar ha�f, stabil ayakta durabilecek kadar sağlam
tasarlanmıştır.  

 

Teknik Detay

Açıklama Özellik

Reklam Panosu 4mm Alüminyum Kompozit

Renk Antrasit Gri , İstiridye Beyaz , Parlamet Mavi

Kullanım Yerine Göre Dahili Tip / Bina içi

Kullanım Tipi Zemin Tip

Menşei Türkiye

Paket İçeriği Metal Ayak Pedal Sistemi

Metal Gövde ve Alt �anş

Boş Dezenfektan bidonu 1lt

Metal Ayarlanabilir Dispenser(Hazne)

Sağlık Bakanlığı onaylı 14 kural tablosu

Ağırlık 8,5 kg

Serti�kalar

Uygulanabilir Standartlar

Turkak ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi

CE 2001/95/EC Genel Ürün Direkti�eri

2014 88671 Marka Tescil

ISO 140001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 450001:2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
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DSP.2 Dezenfektan Standı Ayak Pedallı

Genel Bilgi

Açıklama Özellik

Kullanım
Yerleri

Fabrika Girişleri, O�sler, Mağaza Girişleri, Satış Noktaları, Site Girişleri, Spor
Salonları, Toplantı Salonları, Berberler, Kuaförler, Servis Biniş Noktaları,
Kargo Şubeleri, Marketler, Eczaneler, Restoranlar v.b kamu , kurum ve
kuruluşlarda kullanılabilmektedir.

Uygulama
Tipi

Ayak Pedallı

Malzeme
Tipi

Metal (Çelik) Gövde , Flanş ve Mekanizma

Mekanizma
Tipi

Modüler Yapı ; Pedal , yay gibi sarf malzemeler kaynasız yapıda olup
kolayca değiştirilebilir.

Boya Tipi Elektrostatik fırın boya

Bakım ve
Temizlik

Ha�f nemli bez ile temizliğini yapabilirsiniz. Bakım gerektirmemektedir.

Opsiyonel
Özellikler

Özel Renk Boya Uygulaması

Dispenser Koruma(Saklama) Muhafazası

Özel Tasarım Digital Baskı

Talep Edilen Boyutlarda Üretim

Standart Ölçüler

Genişlik (cm) Yükseklik (cm) Derinlik (cm)

25 130 25

Ayak Pedalı sayesinde kolayca hijyen
sağlayabileceğiz dezenfektan noktası
standıdır. %100 Yerli Üretimdir.
 

 Ürün, mutlak el hijyenini sağlamak ve virüslerden korunmaya yardımcı olmak
amacıyla tasarlanmıştır. Dayanıklı çelik malzemeden üretilmiştir.El temasını ortadan
kaldırarak Covid-19 tehlikesine karşı bulaş olasılığını minimuma indirir.
Dezenfektanlık , sıvı sabunluk ve kolonyalık olarak kullanılabilir. Ameliyathane tipi,
ayak pedallı bir özelliğe sahiptir. Herhangi bir yere montaj yapmadan kapı girişlerine
veya yaya geçiş alanlarına konulabilir. Minimal ebatlarda olup, kompakt olarak
tasarlanmıştır. Bir kişinin kaldıracağı kadar ha�f, stabil ayakta durabilecek kadar
sağlam tasarlanmıştır. Dispenser ünitesi 1 Litre hacimlidir. Piyasada bulunan
dezenfektanlar ile veya batikon, kolonya, sıvı sabunluk olarak da rahatlıkla
kullanılabilir.

 

Avantajları
*Modern , Şık ve Ergonomik tasarım   

*Tüm aksamlar metal ve elektrostatik toz boyalıdır.  

*Her Şişe Boyutu için kolay ayarlanabilir mekanizmalı , Yükseklik ayarı sayesinde
birden çok marka ürünle çalışmaktadır     

*El teması gerektirmez . Ayağınız ile pedala bastığınızda avucunuza dezenfektan
sıkan özgün bir tasarımdır.     

*Sağlık Bakanlığı onaylı 14 gün kuralı panosu     

*Metal aksam sayesinde darbelere çizimlere dayanıklıdır   

*Sensörlü aparatlar gibi pil veya elektrik gerektirmez.    

*Sıvı ya da jel kıvamında olan tüm dezenfektan çeşitleri, batikon, kolonya ve sıvı
sabun ile kullanıma uygundur.     

*Herhangi bir yere montaj yapmadan istenilen yere stand olarak kullanılabilir.  

*Minimal ebatlarda olup, kompakt olarak tasarlanmıştır. Gereksiz alan kaplamaz.     

*Bir kişinin kaldırabileceği kadar ha�f, stabil ayakta durabilecek kadar sağlam
tasarlanmıştır.  

 

Teknik Detay

Açıklama Özellik

Reklam Panosu 4mm Alüminyum Kompozit

Renk Antrasit Gri , İstiridye Beyaz , Parlamet Mavi

Kullanım Yerine Göre Dahili Tip / Bina içi

Kullanım Tipi Zemin Tip

Menşei Türkiye

Paket İçeriği Metal Ayak Pedal Sistemi

Metal Gövde ve Alt �anş

Boş Dezenfektan bidonu 1lt

Metal Ayarlanabilir Dispenser(Hazne)

Sağlık Bakanlığı onaylı 14 kural tablosu

Ağırlık 9 kg (Ambalaj Hariç)

Serti�kalar

Uygulanabilir Standartlar

Turkak ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi

CE 2001/95/EC Genel Ürün Direkti�eri

2014 88671 Marka Tescil

ISO 140001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 450001:2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
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DSP.3 Dezenfektan Standı Ayak Pedallı

Genel Bilgi

Açıklama Özellik

Kullanım
Yerleri

Fabrika Girişleri, O�sler, Mağaza Girişleri, Satış Noktaları, Site Girişleri, Spor
Salonları, Toplantı Salonları, Berberler, Kuaförler, Servis Biniş Noktaları,
Kargo Şubeleri, Marketler, Eczaneler, Restoranlar v.b kamu , kurum ve
kuruluşlarda kullanılabilmektedir.

Uygulama
Tipi

Ayak Pedallı

Malzeme
Tipi

Metal (Çelik) Gövde , Flanş ve Mekanizma

Mekanizma
Tipi

Modüler Yapı ; Pedal , yay gibi sarf malzemeler kaynasız yapıda olup
kolayca değiştirilebilir.

Boya Tipi Elektrostatik fırın boya

Bakım ve
Temizlik

Ha�f nemli bez ile temizliğini yapabilirsiniz. Bakım gerektirmemektedir.

Opsiyonel
Özellikler

Özel Renk Boya Uygulaması

Dispenser Koruma(Saklama) Muhafazası

Özel Tasarım Digital Baskı

Talep Edilen Boyutlarda Üretim

Standart Ölçüler

Genişlik (cm) Yükseklik (cm) Derinlik (cm)

25 130 25

  Ayak Pedalı sayesinde kolayca hijyen
sağlayabileceğiz dezenfektan noktası
standıdır. %100 Yerli Üretimdir.
 

 Ürün, mutlak el hijyenini sağlamak ve virüslerden korunmaya yardımcı olmak
amacıyla tasarlanmıştır. Dayanıklı çelik malzemeden üretilmiştir.El temasını ortadan
kaldırarak Covid-19 tehlikesine karşı bulaş olasılığını minimuma indirir.
Dezenfektanlık , sıvı sabunluk ve kolonyalık olarak kullanılabilir. Ameliyathane tipi,
ayak pedallı bir özelliğe sahiptir. Herhangi bir yere montaj yapmadan kapı girişlerine
veya yaya geçiş alanlarına konulabilir. Minimal ebatlarda olup, kompakt olarak
tasarlanmıştır. Bir kişinin kaldıracağı kadar ha�f, stabil ayakta durabilecek kadar
sağlam tasarlanmıştır. Dispenser ünitesi 1 Litre hacimlidir. Piyasada bulunan
dezenfektanlar ile veya batikon, kolonya, sıvı sabunluk olarak da rahatlıkla
kullanılabilir.

 

Avantajları
*Modern , Şık ve Ergonomik tasarım   

*Tüm aksamlar metal ve elektrostatik toz boyalıdır.  

*Gizli Şişe tasarımı.    

*El teması gerektirmez . Ayağınız ile pedala bastığınızda avucunuza dezenfektan
sıkan özgün bir tasarımdır.     

*Sağlık Bakanlığı onaylı 14 gün kuralı panosu     

*Metal aksam sayesinde darbelere çizimlere dayanıklıdır   

*Sensörlü aparatlar gibi pil veya elektrik gerektirmez.    

*Sıvı ya da jel kıvamında olan tüm dezenfektan çeşitleri, batikon, kolonya ve sıvı
sabun ile kullanıma uygundur.     

*Herhangi bir yere montaj yapmadan istenilen yere stand olarak kullanılabilir.  

*Minimal ebatlarda olup, kompakt olarak tasarlanmıştır. Gereksiz alan kaplamaz.     

*Bir kişinin kaldırabileceği kadar ha�f, stabil ayakta durabilecek kadar sağlam
tasarlanmıştır.  

Teknik Detay

Açıklama Özellik

Reklam Panosu 4mm Alüminyum Kompozit

Renk Antrasit Gri , İstiridye Beyaz , Parlamet Mavi

Kullanım Yerine Göre Dahili Tip / Bina içi

Kullanım Tipi Zemin Tip

Menşei Türkiye

Paket İçeriği Metal Ayak Pedal Sistemi

Metal Gövde ve Alt �anş

Boş Dezenfektan bidonu 1lt

Metal Ayarlanabilir Dispenser(Hazne)

Sağlık Bakanlığı onaylı 14 kural tablosu

Ağırlık 8,5 kg

Serti�kalar

Uygulanabilir Standartlar

Turkak ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi

CE 2001/95/EC Genel Ürün Direkti�eri

2014 88671 Marka Tescil

ISO 140001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 450001:2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
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DSP.5 Dezenfektan Standı

Genel Bilgi

Açıklama Özellik

Kullanım
Yerleri

Fabrika Girişleri, O�sler, Mağaza Girişleri, Satış Noktaları, Site Girişleri, Spor
Salonları, Toplantı Salonları, Berberler, Kuaförler, Servis Biniş Noktaları,
Kargo Şubeleri, Marketler, Eczaneler, Restoranlar v.b kamu , kurum ve
kuruluşlarda kullanılabilmektedir.

Uygulama
Tipi

Sensörlü veya Manuel Dispenser Haznesi

Hijyenik Mendil Kutu Haznesi

Maske yada Eldiven Kutu Haznesi

Çöp Kutusu

Malzeme
Tipi

Metal (Çelik) Gövde , Flanş ve Mekanizma

Boya Tipi Elektrostatik fırın boya

Bakım ve
Temizlik

Ha�f nemli bez ile temizliğini yapabilirsiniz. Bakım gerektirmemektedir.

Opsiyonel
Özellikler

Özel Renk Boya Uygulaması

Talep Edilen Boyutlarda Üretim

Standart Ölçüler

Genişlik (cm) Yükseklik (cm) Derinlik (cm)

30 120 30

HİJYEN İSTASYONU " Hepsi bir arada "
 
Hijyen istasyonu, el ve yüzey dezenfeksiyonu sağlamak amacıyla geliştirilmiş, aynı
anda bir çok kişisel hijyen ihtiyacını karşılayan profesyonel bir tasarımdır.
Özellikle alışveriş yaparken, çalışırken ve spor yaparken ellerimiz ve temas ettiğimiz
yüzeyler için eNdişeleniyoruz.
El ve yüzey dezenfeksiyonu için mükemmel bir çözüm olan "Hijyen İstasyonu", aynı
anda bir çok ihtiyacı karşılıyor.
Kullanıcıların hijyenik bir ortamda kendilerini güvende hissederek alışveriş yapma,
çalışma ve spor yapma gibi faaliyetlerine kolaylık sağlar.
Dezenfektan, mendil ve maske dağıtıcılarının yanı sıra Hijyenik Atık kovası ile birlikte
Hijyen İstasyonu güvenli ve sağlıklı bir ortamın oluşturulmasında oldukça önemlidir.
 
Özellikleri
 
✓ Dezenfektan Dağıtıcı kısmı 1 litrelik bidon ile manuel kullanılabildiği gibi,
Sensörlü Dispenser takılarak otomatik ve temassız olarak kullanılabilinir.
 
✓ Hijyenik mendil dağıtıcısı; market arabaları, alışveriş sepetleri, telefon ve çanta
gibi ürünlerin dezenfeksiyonu için tasarlanmıştır.
 
✓ Hijyenik eldiven dağıtıcısı; eldivenlerin hijyenik olarak çıkarılmasını sağlar.
 
✓ Hijyenik atık kovası; tek kullanımlık kişisel hijyen atıkların atılması için kullanılan
bir çöp kutusudur.
Maske, eldiven ve mendil gibi kişisel hijyen ürünlerinin normal çöp kovalarından ayrı
bir yerde toplanmasını sağlar.
 
Avantajları
 
✓ Dezenfektan dispenseri manuel olarak 1 litrelik bidon ile kullanılabildiği gibi
Sensörlü Dispenser takılarakta otomatik ve temassız kullanılabilinir.
✓ Müşteriler tarafından bağımsız kullanımı mümkündür.
✓ Hijyenik mendil dağıtıcı ve eldiven dağıtıcı tutucular self servis kullanım
imkanı sağlar. 
✓ Kullanıcıların hijyenik bir ortamda kendilerini güvende hissederek alışveriş yapma,
çalışma, spor yapma gibi faaliyetlerine kolaylık sağlar.
✓ Tehlikeli temasın azaltılmasını sağlar.
✓ Çapraz bulaş riskini azaltıyor.
✓ Ürün emsallerine göre estetik bir görünüme sahip olup yerde sağlam
durmaktadır.
✓ Tüm aksamlar metal çelik ve elektrostatik toz boyalıdır.
✓ Metal aksam sayesinde darbelere çizimlere dayanıklıdır.
✓ Sıvı ya da jel kıvamında olan tüm dezenfektan çeşitleri, batikon, kolonya ve sıvı
sabun ile kullanıma uygundur. 
✓ Herhangi bir yere montaj yapmadan istenilen yerde stand olarak kullanılabilir. 
✓ Minimal ebatlarda olup, kompakt olarak tasarlanmıştır.
✓ Bir kişinin kaldırabileceği kadar ha�f, stabil ayakta durabilecek kadar sağlam
tasarlanmıştır

Teknik Detay

Açıklama Özellik

Renk Antrasit Gri , İstiridye Beyaz , Parlamet Mavi

Kullanım Yerine Göre Dahili Tip / Bina içi

Kullanım Tipi Zemin Tip

Menşei Türkiye

Paket İçeriği Metal Gövde ve Alt �anş

Metal Ayarlanabilir Dispenser(Hazne)

Sensörlü Dispenser Ünitesi Yeri

Hijyenik Mendil Kutu Haznesi

Maske veya Eldiven Kutu Haznesi

Çöp Kutusu

Ağırlık 9,5 kg

Serti�kalar

Uygulanabilir Standartlar

Turkak ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi

CE 2001/95/EC Genel Ürün Direkti�eri

2014 88671 Marka Tescil

ISO 140001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 450001:2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
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SPOR TESİSLERİ METRO HATLARI , HAVALİMANI TÜNELLER , KÖPRÜLER , OTOYOLLAR KONUT PROJELERİ

HASTANELER ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ ENERJİ SANTRALLERİ OTELLER

BANKALAR VE FİNANS KURULUŞLARI GIDA SEKTÖRÜ
İKLİMLENDİRME - SOĞUTMA

SEKTÖRÜ
ENDÜSTRİYEL TESİS , FABRİKALAR

SAĞLIK SEKTÖRÜ İLETİŞİM SEKTÖRÜ KAMU KURUMLARI
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Üretim Teknolojimiz

50

Sac İşleme CNC Punch Makinası Sac İşleme CNC Abkant-1 Sac İşleme CNC Abkant-2
Sac İşleme CNC Poliüretan Conta

Makinası

Sac İşleme Giyotin Makas Sac İşleme Elekrostatik Toz Boya Sac İşleme Hidrolik Punch Pres
Sac İşleme Gaz Altı Kaynak

Makinaları

Sac İşleme Punta Makinaları
Sac İşleme Saplama Kaynak

Makinaları
Sac İşleme Tig Kaynak Makinası

Sac İşleme Yüzey Temizleme

Makinaları

Sac İşleme Eksantrik Presler Genel Pnömatik Havalı Makinalar
Genel Pnömatik Basınçlı Hava

Sistemi
Genel Jeneratör

Genel ERP Kurumsal Kaynak

Planlama
Genel 3 Boyutlu Tasarım Programı Genel Cad Çizim Programları Genel CAM Sac İşleme Programı

https://www.panelkabin.com.tr/katalog/index-2.php
https://www.panelkabin.com.tr/katalog/index-2.php
https://www.panelkabin.com.tr/katalog/index-2.php
https://www.panelkabin.com.tr/katalog/index-2.php
https://www.panelkabin.com.tr/katalog/index-2.php
https://www.panelkabin.com.tr/katalog/index-2.php
https://www.panelkabin.com.tr/katalog/index-2.php
https://www.panelkabin.com.tr/katalog/index-2.php
https://www.panelkabin.com.tr/katalog/index-2.php
https://www.panelkabin.com.tr/katalog/index-2.php
https://www.panelkabin.com.tr/katalog/index-2.php
https://www.panelkabin.com.tr/katalog/index-2.php
https://www.panelkabin.com.tr/katalog/index-2.php
https://www.panelkabin.com.tr/katalog/index-2.php
https://www.panelkabin.com.tr/katalog/index-2.php
https://www.panelkabin.com.tr/katalog/index-2.php
https://www.panelkabin.com.tr/katalog/index-2.php
https://www.panelkabin.com.tr/katalog/index-2.php
https://www.panelkabin.com.tr/katalog/index-2.php
https://www.panelkabin.com.tr/katalog/index-2.php


Akçaburgaz Mah. 1575 Sok. Alkop Sanayi Sitesi C3 Blok No: 9-10 ESENYURT / İSTANBUL

+90 (212) 549-4285

+90 (212) 549-4286

+90 (212) 549-4391

pnl@panelkabin.com.tr

Genel Taşıma ve İsti�eme

Makinaları
Elektromontaj CNC Bakır İşleme Elektromontaj Bakır İşleme

Elektromontaj Otomatik Kablo

Kesim

Elektromontaj Etiketleme Lazer

Kazıma Makinası

Elektromontaj Etiketleme Kablo

Makaron
Genel Test ve Kalibrasyon Cihazları Elektromontaj Etiketleme Plotter
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